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はじめに 


( CiC 重要なお知らせ 

. 本書の内容の一部または全部を、無断で転載あるいは引用することを禁止します。 

. 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。 

■本書の記述内容について万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたら、お 
買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。 

-本製品を運用した結果については前項にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめ 
ご了承ください。 

(((パ ソコ ンの信頼性について 

ご購入いただきましたパソコンは、一般事務用を意図して設計•製作されています。生命、 
財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は避けてください。このような 
使用にタオする万一の事故にがし、勢社は一切責任を負いません。 

高信頼性を必要とする場合には、別システムが必要です。製社営業部門にご相談ください。 
一般事務用パソコンが不適当な、高信頼性を必要とする用途例 
-化学プラント制御、医療機器制御、緊急連絡制御など 

り〇〇 見制、対策などについて 

■ 電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■ 電源の瞬時電圧低下対策について 

落雷等による電源の瞬時電圧低下にがして不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧 
低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします （ 社固法人電子 
情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下が策規格に基づく表示）。 

■ ENERGYSTAR ® について 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギース 
タープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

『国際エネルギースタープ□グラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネ 
ルギー化お進のための国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率 
的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主 
判断により参加することができる任意制度となっています。タオ象となる製品はコンピュー 
ター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機等のオフィス 
機器で、それぞれの基準ならびにマーク （ □ゴ）は参加国間で統一されています。 J 
X本製品は、2007年7月20日议後の国際エネルギースタープ□グラム適合基準には適合し 
ていません。 



■ PC グリーンラベル制度について 


嚇 

本製品は、 PC3R r PC グリーンラベル制度」の審査基準 （2007 年度版）を満たしています。 
詳細は、 Web サイトをご覧ください。 

一 http://www.pcjr.jp 

■ J-Moss グリーンマーク表示について 

本製品は、資源有効利用促進法、及び JISC 0950が規定するグリーンマーク表示の基準に適 
合しています。 

適合状況は、下記 URL をご覧ください。 

一 http://www.hitachi .co.jp/Prod/comp/OSD/pc/f I ora/pol icy/envi ronment/i ndex.htm I 

■ 高調波電流規格： JIS C 61000-3-2 適合品 

JIS C 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波電流発 
生限度値 （1 相当たりの入力電流が 20A 从下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境 
目標レベルに適合して設計*製造した製品です。 

■ 輸出規制について 

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国の輸出管理関連法 
規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。この装置に付属する周辺機器 
やソフトウエアも同じ扱いになります。 

なお、ご不明な場合は、體社「お問い合わせ先」にお問い合わせください。 

■ 音楽 CD 再生について 

ディスクレーベル面に 蟲疆 |マークの入ったものなど JIS 規格に合致したディスクをご使用下 
さい。規格外 CD を使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。再生できた場合で 
あっても、音質は保証いたしかねます。 

なお、規格外 CD を再生した場合、色クな不具合が発生することがあります。 

■ 液晶ディスプレイのドット抜けについて 

表示するパターンによっては、微妙な輝点（指定の色と関係なく光る）や黒点（指定の色が 
表示できない）が見えたり、貫線や文字の一部が欠けることがあります。ただし、輝点や黒 
点の数については、弊社の規格によって制限しています。ご使用中、著しく増加することは 
ありません。（社団法人電子情報技術産業協会のパソコン用液晶ディスプレイのドット抜け 
に関する定量的表記ガイドラインに基づく表示） 

詳細は FLORA ホームページ巧の仕様表をご覧ください。 

一 http://www.hi tachi .co.jp/Prod/comp/OSD/pc/f I ora /1 ndex.htm I 



お使いになる前に 


このたびは日立のシステム装置 （1 U 下、パソコン）をお買い上げいただき、まこと 
にありがとうございます。次の内容と各マニュアルの内容をよくお読みになり、安 
全に正しくお使いください。 

(((基本 ソフトについて 

このパソコンには、次の基本ソフト (0 S ( オーエス）またはオペレーティングシステム）がイ 
ンストールされています。インストールされている从外の 0 S は保証外です。 

- Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP Professional Operating System ( 下 Windows XP または Windows ) 

お問い合わせ先 

■ パソコンの操作や使いこなしについてのお問い合わせ 

川 TAC カスタマ-アンサ-センタにお問い合わせください。技術的なお問い合わせについて 
回答いたします。ただし、各言語によるユーザープ□グラムの技術支援は除きます。 


■ HITAC カスタマ•アンサ•センタ （ HCA センタ） 

TEL : 0120 -2580-91 (フリーダイヤル） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜12:00、13:00〜17:00江•日•祝日-年末年始を除く) 
* 電話での対応は国内に限らせていただきます。 


■ Windows XP のお問い合わせについて 

インストールおよび各種設定項目などのお問い合わせについては、有債となります。 
下記までお問い合わせください。 


■Windows XP のお問い合わせ 

乂 一 Jl / J ' ドレ乂： supportserv に e-soft 風 tg.hitachi.co.Jp 

ホームへーソ/ トレ乂： http :// www . hitachi . co . jp / Prod / comp/soft 1 / service / index.htmI 


上記のホームページは、ミドルウェアを含めた総合的なソフトウェアヴポートサービスの 
ホームページです。 

■ 故障や保守サービスについてのお問い合わせ 

トラブルが発生した場合は、本書の第13章をご確認ください。故障と判断される場合は、 
日立コールセンタまたはご購入先にお問い合わせください。併せて保守サービスのご案内を 
いたします。 


■日立 コール センタ 

TEL : 01 20-8824-40 (フリーコール） 

受付時間： 9 : 3 〇 〜 T 9:00评日） 

*±、日、祝日、年末年始は休ませていただきます。 
* 電話での対応は国内に限らせていただきます。 






■ パソコンの廃棄についてのお問い合わせ 

弊社では、事業者（法人所有）、及びご家庭（個人所有）の使用済かパソコンの回収 IJ サイク 
ルサービスを行っています。詳細については、日立リサイクルホットラインにお問い合わせ 
ください。 


■日立 リサイクルホットライン 

TEL : 0120 -12-5006 (フリーダイヤル、携帯電話、 PHS からち可） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:30〜17:00江•日•祝日、および弊社休業日を除く) 

乂ール ドレス： e - kankyo@m I 」 tg.h itach i . co.jp 

ホー ムぺ ーソ r ドレス： http :// www . hitachi . co . jp / pc - recycle / 

* 本サービスは国内に限らせていただきます。 


■ パソコンの廃棄-譲渡時のデータ消去に関するごを意 

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきてお 
ります。これらのパソコンの中の八ードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータ 
が記録されています。 

従って、そのパソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去 
するということが必要となります。 

ところが、この八ードディスク巧に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡 
単ではありません。 

「データを消去する」という場合、一般に 
-データをロミ轨に捨てる 
-「削除」操作を行う 

-「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す 
-ソフトで初期化 （ フォーマット）する 
-付属のリカバ IJ - CD を使い、工場出荷状態に戻す 
などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、八ードディスク巧に記録された 
データのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータは見えなくなっているという 
状態なのです。 

つまり、一見消去されたように見えますが、 Windows ⑩などの 0 S のもとで、それらのデータ 
を呼び出す処理が出来なくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるので 
す。 

従って、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読かとる 
ことが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このパソコンの八ードディ 
スク巧の重要なデータが読かとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。 

パソコンユーザが、廃棄•譲渡等を行う際に、八ードディスク上の重要なデータが流出する 
というトラブルを回避するためには、八ードディスクに記録された全データを、ユーザの責 
任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアあ 
るいはサービス （ 共に有償）を利用するか、八ードディスク上のデータを金随や強磁気によ 
り物理的*磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。 

なお、八ードディスク上のソフトウェア （0 S 、 アプリケーションソフトなど）を削除するこ 
となくパソコンを譲渡すると、ソフトウ I アライセンス使用許諾契約にあ触する場合がある 
ため、十分な確認を行う必要があります。 

このパソコンには、 HDD データ消去ユーティリティー「 CLEAR - DA 」 を付属しています。 

- 詳細について一 12 章のに LEAR-DA FLORA Edition 」 (P.182) 




(((アプリケーションのお問い合わせ先 

このマニュアルで説明していて次表に記載されていないソフトウエアについては、勢社の「お 
問い合わせ先」までお問い合わせください。 

■お問い合わせ先一「お問い合わせ先」 （ P .4) 


アプリケーション名 

問い合わせ先 

電話香号 

FAX 番号 

Office Personal 2003 

7 イクロソフト 
無償サポート 

03-5354-4500 

06-6347-4400 

- 

インターネット7— ク 

株式会社日立製作所 
公共システム事業部 
インターネットマークス 
事業推進 G 

e-mail : 

1 ntemet - marks@m l . itg.hi tach i . co.jp 
( e - mail のかのお問い合わせとな 
リます） 

B's Recorder GOLDS BASIC 
for HITACHI 

BHA テクニカルサポート 
センター 

06-4861-8234 

06-6378-3336 

PowerDVD 6 

サイパ'-リンクカスタマー 
サポー トセンター 

0570 -080-1 10 

03-3516-9559 

CLEAR-DA FLORA Edition 


047-472-8633 

- 



e-mail こ 

cl ear - da@m I . itg.hi tach i . co.jp 

BACKUP-DA FLORA Edition 

(株）日！!ケーイーシス了 
ムズ 

047-472-8633 

- 


e-mail : 

backup-da ② m l . itg.hi tach i . co.jp 

SAVINGDA 


047-472-8633 

- 



e-mail : 

saving - da @ hke.jp 

Norton Anti Vi ms 2006 
(90 曰版） 

株式会社シマンテック 

次の URL よりユーザー登録が必 
要です。 

http :// www . synnss . jp / jpo-h i tach i - reg / 


* お問い合わせ先はマニュアル制作時点のちのです。 

* インストールされているアプリケーションは、機種によって異なります。 

* 各ソフトウェアの責任元は、各開発元になります。 

* 添付ソフトウェア从外の市販のアプリケーションについては、各開発元にお問い合わせく 
ださい。 

( OC パソコンの最新巧術情報 

パソコンに関する最新情報をホームページに掲載しています。ご参照ください。 


-電子マニュアルからホームぺージを見る一 http :// www . hitachi . co . jp / pc / が表示されます。 























(((マニュアル のま記について 


A 

これは、安全；'主意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険に 
を意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するため 
にこのシンボルのあとに続く安全に関する乂ッセージに従ってください。 

A 警告 

これは、死 t または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の 
存在を示すのに用います。 

A ミ主意 

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜 
在的な危険の存在を示すのに用います。 

を意 

これは、装置の重大な損傷、または周囲の財物の損害を引き起こすおそれ 
のある潜在的な危険の存在を示すのに用います。 


重要事項や使用上の制限事項を示します。 


パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。 


参照先を示します。 

ミ院 ■り 

パソコンの用語を解説します。 

CD / DVD ドライブ 

このマニュアルでは、 CD - ROM ドライブなどの光学式ディスクドライブを 
まとめて表記します。 

HDD 

八ードディスクドライブを表記します。 

FDD 

フ□ッピーディスクドライブを表記します。 

の 

フ□ッピーディスクを表記します。 

HDD IJ カバ' IJ - 
モデル 

『Product Recovery CD - ROMJ が同個されておらず、 HDD のリカバリー領域か 
ら再セットアップを行うモデルを表記します。 

CD-ROM IJ カバリー 
モデル 

『Product Recovery CD - ROM 』、 隔用』 CD が同姻されており、再セットアップ 
は、添付の CD - ROM から行うモデルを表記します。 


マニュアルの説明している画面およびイラストは一例です。機種によっては、異なる場合が 
あります。説明の都合で、画面のアイコンやイラストのケーブルなど、一部省略している場 
合があります。 

URL 、 お問い合わせ先、画面などは、マニュアル制作時点のものです。 
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8章日常のお手入れ 
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お手入れ . . 

パソコン . 

CD / DVD ドライブ 

FDD . 

マウス . 


9章ほ術情報 . 

パソコン仕様一覧 . 

ドライブとディスクの仕様 . 

CD - ROM ドライブの仕様 . 

DVD - ROM ドライブの仕様 . 

DVD - ROM & CD - R / RW ドライブの仕様 . 

DVD スーパーマルチドライブの仕様 . 

FD の仕様 . 

ドライブの使用について . 

その他の周辺機器の仕様 . 

乂モリーボードの仕様 . 

ち寿も pPnn . 

オプソ3 y — 見衣 . 

重要事項 . 

パソコンおよび周辺機器を使用する環境について 
パソコンおよび周辺機器の取り扱いについて... 

DVD スーパーマルチドライブについて . 

通信について . 

光学式マウスについて . 

ディスプレイについて . 

HDD の容量表示について . 

HDD の取り扱いについて . 

HDD パスワードについて . 

盗難防止用□ック取り付け穴について . 


10章使い勝手を調節する . 

マウスを調整する . 

[マウスのプロパティ ] を開く . 

ダブルクリックの速度を変える . 

マウスポインターの動く速さを変える . 

文字を入力する . 

日本語入力をオン/オフする . 

特殊文字を入力する . 

□-マ字/かな入力を切り替える . 

キー上の文字を打ち分ける . 

英大文字と英小文字を切り替える . 

ディスプレイの表示を変える . 

[画面のプロパティ]の開きち . 

画面の領域、色、フォントの設定 . 

リフレッシュレートの設定 . 

ビデオ乂モリーの容量を増やす . 

音星を調整9-る . 

[音量]アイコンで調整する . 

[マスタ音量]で調整する . 

タスクバーに[音量]アイコンが表示されていないときは 

マイクの感度を調整する . 

CD / DVD ドライブを設定する . 
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DVD-Video を再生する.. 

BIOS の設定を戻す . 

BIOS 乂ニューを表示する 
BIOS 設定を初期化する. 

パスワードで保護する . 

設定できるパスワード.. 

BIOS 乂ニューパスワードと八ードディスクパスワードとの関連 

BIOS 乂ニューパスワードの設定ち法 . 

八ードディスクパスワードの設定ち法 . 

Wake On LAN を設定する . 

Wake On LAN できる状態 . 

Wake On LAN の設定 . 

別のディスクから立ち上げる . 

Security Chip を使つ . 

Security Chip の設定を巧父力にする . 

Security Chip をクリアする . 


11章消'費電力を節約する . 

節電機能とは . 

節電機能の種類 . 

節電する . 

自動で節電する . 

すぐに節電 . 

節電状態から復帰する . 

節電機能を使わないようにする . 

節電機能を使わないようにするとき 
節電機能を使わないようにするには 

CPU を節電する . 

節電する . 


12章付属ソフトウェアについて . 

ドライバーについて . 

Intel(R) Chipset Software Installation Utility. 

表示ドライバー . 

サウンドドライバー . 

LAN トライパ '— . 

ホイールマウスドライバー . 

3 モード FD ドライバー . 

DVD-RAM ドライバー/フォーマツトユーティリティー 

BEAMSTAR 用ドライバー . 

DMA 設定 . 

Security Chip トライパ '— . 

アプリケーションについて . 

インターネツト 7 —ク . 

Norton Anti Vi ms 2006 (90 日版） . 

Norton Ghost 2003 . 

Java 2 Platform Standard Edition Runtime Environment ... 

JP1/NETM/DM Client FLORA Edition. 

CLEAR-DA FLORA Edition. 

BACKUP-DA FLORA Edition. 

SECUREDA . 

SAVINGDA. 
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POWER-DA . 

B's Recorder GOLDS BASIC for HITACHI 

PowerDVD 6. 

Office Personal 2003 . 

Security Chip ユーテイリテイー .... 

Adobe Reader . 

Windows ファイルを追加セットアップする 

ソフトウエアの重要事項 . 

Windows の使用について . 


13章トラブルを解決するには... 

電源を入れたときの異常 . 

エフー乂ツセージが表不されたら ... 

こんな状態の時は . 

パソコン . 

ディスプレイ . 

マウス . 

キーボード . 

電源 . 

システムの動作がおかしい . 

アクセスランプ . 

BIOS 乂ニュー . 

音が聞こえない、録音できない . 

プ IJ ンターで印刷できない . 

CD / DVD ドライブの異常 . 

FD の異常 . 

HDD のトラブル . 

その他の周辺機器のトラブル . 

ファイルがうまく管理できない . 

インターネツト使用中のトラブル..., 
インターネツトブラウザーのトラブル 
乂ールの送受信がうまくいかない..., 

時計精度 . 

その他のソフトウエアのトラブル..., 
t 子ゾ—ユ少 J レ . 


付録 . 

サポート&サービスのご案内 . 

1. 納入時の欠品や初期不良について 

2. 困ったときは . 

3. 製品保証について . 

4. 有償サポートについて . 

5. 補修用性能部品について . 

6. FLORA シリーズ修理依頼書 . 
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パソコンをまをにお使いいただくために 


惊記例リ感電を意 

A の図記号は;'主意していただきたいことを示し、 A の中に「感電を意」などの 
注意事項の絵が描かれています。 

惊記例2】分解禁止 

( S ) の図記号は行ってはいけないことを示し、 ( S ) の中に「分解禁山などの禁止 
事項の絵が描かれています。 

惊記例3】電源プラグをコンセントから抜け 

争の図記号は行っていただきたいことを示し、参の中に「電源プラグをコン 
セントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。 


• 操作や動作は 

マニュアルに記載されている从外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問 
題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご 
連絡ください。 

• 自分自身でもごを意を 

装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測 
を越えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常 
に自分自身でち注意するようにしてください。 


• 安全に関する共通的な注意について 

次に述べられている安全上の説明をよく読か、十分理解してください。 

-操作は、このマニュアル巧の指示、手順に従って行ってください。 

-装置やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。 
これを怠ると、けが、火災や装置の破損を引き起こすおそれがあります。 


• シンボルについて 

安全に関する注意事項は、次に示す見出しによって表示されます。これは安全注意シンボル 
と「警告」および「を意」という見出し語を組か合わせたものです。 


A 

A 警告 
A ミ主意 
ミ主意 


これは、安全を意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険にを 
意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこ 
のシンボ J レのあとに続く安全に関する乂ッセージに従ってください。 

これは、死 t または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存 
在を示すのに用います。 

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在 
的な危険の存在を示すのに用います。 

これは、装置の重大な損害、または周囲の財物の損害を引き起こすおそれの 
ある潜在的な危険の存在を示すのに用います。 


A ® を 




設置時のごを意 

A 警告 



日本国外の使用 

本パソコンは日本国内専用です。電圧の違い 
や環境の違いにより、国外で使用すると火災 
や感電の原因になります。また他国には独自 
の安全規格が定められており、本パソコンは 
適合していません。 


0 


使用する電源 

使用できる電源は交流100 V です。それ从外 
の電圧では使用しないでください。電圧の大 
きさに従って内部が破損したり、過熱•劣化 
して感電や火災の原因になります。 


0 


タコ足配線 

同じコンセントに多数の電源プラグを接続す 
るタコ足配線はしないでくださし、。コードや 
コンセントが過熱し、火災の原因になるとと 
もに、電力使用量 オーバーでブレーカーが落 
ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。 



周辺機器の増設や接続 

周辺機器を増設•接続するときは、電源プラ 
グをコンセントから抜き、すべてのケーブル 
類をパソコンから外してください。また、マ 
ニュアルの説明に従い、マニュアルで使用で 
きることが明記された周辺機器を使用してく 
ださい。それ从外の周辺機器を使用すると、 
接続仕様の違いによる周辺機器やパソコンの 
故障から発煙、発火、火災や故障の原因にな 
ります。 



湿気やほこりの多い場所での使用 

浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、 
水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、 
水泳プールの近傍やほこりおよび油煙の多い 
場所では使用しないでください。電気絶縁の 
低下によつて火災や感電の原因になります。 


A 注意 


信号ケーブルについて 

-ケーブルは足などに引っかけないように、 
配線してください。足をひっかけると、 
けがや接続機器の故障の原因になります。 
また、大切なデータが失われるおそれが 
あります。 

-ケースレの上に重量物を載せないでくだ 
さい。 

. 熱器具のそばに配線しないでください。 
ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故 
障の原因になります。 

パソコンの移動について 

パソコンを移動させるときは、パソコン本体 
を持って移動してください。ゴム足やパソコ 
ンスタンド、フ□ントカバーを持って移動さ 
せると、パソコン本体からゴム足やパソコン 
スタンド、フ□ントカバーが外れ、けがや故 
障の原因になります。 


0 不安定な場所での使用 

傾いたところや狭い場所など不安定な場所に 
は置かないでください。落ちたり倒れたりし 
て、けがをするおそれがあります。 

パソコンスタンド、ゴム足の取り付け 

-パソコンを縦置きでご使用になる場合は、 
必ず添付のノ ':ソコンスタンドを正しい位 
置に取り付けてください。取り付けない 
と転倒し、けがや故障の原因になります。 
スタンドを取り付ける時は、取り付けネ 
ジを根元までしっかりと固定してくださ 
し\。不安定な状態で使用すると、パソコ 
ンが転倒して、けがや故障の原因になり 
ます。 

-パソコンを横置きでご使用になる場合は、 
必ず添付のゴム足を正しい位置に取り付 
けてください。正しい位置に取り付けな 
し化傾いたりすべったりして、けがや故 
障の原因になります。 








使用前のごを意 

A 警告 



温度差のある場所への移動 

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表 
面や内部に結露することがあります。結露し 
た状態で使用すると、発煙、火災や感電の原 
因になります。使用する場所で、数時間その 
まま放置してからご使用ください。 



ほこりの除去について 

-ほこりの多い場所では使用しないでくだ 
さい。本体内部にほこりが溜まることに 
よって、内部の精密部品の冷却を妨げ、 
故障ややけどの原因になります。 

-パソコンの周囲は、ほこりを吸わないよ 
うにこまめに清掃してください。パソコ 
ンの冷却用ファンュニットが目詰まりを 
おこし、過熱、発煙や故障の原因になリ 
ます。 


0 


栖包用ポリ袋について 

パソコンの桐包用エアーキャップなどのポリ 
袋は、小さなお子様の手の届くところに置か 
ないでください。かぶったりすると、窒息す 
るおそれがあります。 


〇 電源コードの取り扱い 

電源コードは必ず付属のものを使用し、次の 
ことに注意して取り扱いください。取り扱い 
を誤ると、電源コードの銅線が露出したり 
ショートや一部断線で、過熱して感電や火災 
の原因になります。 

-ものを載せない 
■ 引っ張らない 
-押しつけない 
-折り曲げない（まねない） 

-加工しない 

-熱器具のそばで使わない 
-束ねない 

-他の機器に使用しない 
-延長コードは使用しない 


( C ( C 使用時のごを意 

A 警告 


を 


異常な熱さ、煙、異常音、異臭 

万一異常が発生した場合は、電源を切り、電 
源プラグをコンセントから抜いてくださし、。 
そのまま使用すると、感電、火災の原因にな 
リます。すぐに電源プラグを抜けるように、 
コンセントの周りには物を置かないでくださ 
し、。 


0 


通気孔 

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのもので 
す。物を置いたり立てかけたりして通気孔を 
ふさがないでください。内部の温度が上昇し、 
発煙、発火や故障の原因になります。 


0 


揮発性液体の近くでの使用 

マニキュア、ペディキュアや除光液など揮発 
性の液体は、パソコンの近くで使わないでく 
ださい。パソコンの中に入って引火すると乂 
災の原因になります。 






A 注意 


〇 小さなお子様などの使用時 

小さなお子様などがお使いになるときは、必 
ず大人のちの見守りが必要です。トレイに指 
を挟んだりして、けがの原因になります。 

眼精疲労について 

ディスプレイを見る作業を行うときは、作業 
場を300〜1000ルクスの明るさにしてくだ 
さい。また、連続作業するときは、1時間に 
10分から15分程度の休息をとってくださし、。 
長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労 
が蓄積されます。 

〇 へッドホンやイヤホン 

へッドホンやイ17ホン使用時は、適度な音量 
でご使用ください。音量が大きすぎると難聴 
になるおそれがあります。 


0 光学式マウスについて 

マウスの底面から発せられるホい光を直接見 
ると、眼を痛める場合があります。ホい光を 
直接見ないでください。 

トレイの開閉 

CD / DVD ドライブのトレイはディスクに D、DVD 
など）の装着、取り出しをするとき从外は、必 
ず閉じて使用してください。手などがぶつ 
かったり指を挟んだりして、けがの原因にな 
リます。また、塵埃の侵入による故障の原因 
にちなります。 




注意 


0 屋外での使用 

屋外では使用しないでください。故障の原因 
になります。 

保管時のご注意 

A 警告 


0 ボタン電池の取り扱い 

次のようなことは、行わないでください。電 
ミ也は、取り扱いを誤ると過熱•破裂-発火- 
液漏れなどでけがをしたり、発煙*発火の原 
因になります。 

-分解しない 

-100で从上に過熱しない 
■ 電ミ也の +— 端子間をシヨートさせない 
-火中に投入しない 
-落下などによる強い衝撃を与えない 
交換はお問し\合わせ先にご相談ください。 

〇 ボタン電池の廃棄 

電ミ怯を廃棄するときは、お買い求め先に相談 
していただくか、地ち自治体の条例または規 
則に従ってください。 



ボタン電池の保管 

-ボタン電池を保管する場合は、端子に絶 
縁テープをはり、絶縁状態にしてくださ 
し、。絶縁状態にしないで電池を保管する 
と、端子間どうしが接触ショートし過熱* 
破裂•発火などでけがをしたり、火災の 
原因になります。 

-ボタン電池は、小さなお子様が誤って飲 
か込むことのないような場所に保管して 
ください。万一飲か込んだ場合は、息が 
できるようにしながら、ただちに医師に 
ご相談ください。 







作業時のごを意 

A 警告 



拡張ボードの取り付け作業 

拡張ボードやコネクタープレートは、必ずね 
じ止めしてください。拡張ボードを取り付け 
ないときは、コネクタープレートを必ず取り 
付けてください。万一、部品が破損した場合、 
火災のおそれがあります。 


A 注意 



部品の追加 • 交換 

電源を切った直後は、カバーや内部の部品が 
熱くなっています。電源プラグをコンセント 
から抜き、約30分从上時間をおいてから行っ 
てください。やけどの原因になります。 



金属など端面への接触 

パソコンの移動、部品の追加などで金属やプ 
ラスチックなどの端面に触れる場合は、を意 
して触れてください。または、綿手袋を着用 
してくださし、。けがをするおそれがあります。 


ま意 



ボードの取り扱いについて 

ボードを取り扱う場合は、静電気をあらかじ 
め取り除くか、綿手袋などを着用してくださ 
い。静電気を取り除かないでコネクター部な 
どの電気部品に触れると、壊れるおそれがあ 
ります。 


0 


LAN コネクター について 

LAN コネクターには、 LAN ケーブルを接続し 
てください。 LAN ケーブル必外のケーブルを 
接続しないでください。故障するおそれがあ 
ります。 



ハードディスクの取り扱いについて 

八ードディスクは精密機械です。ご使用にあ 
たっては、大切に取り扱ってください。取り 
扱いち法によっては、八ードディスクの故障 
の原因になります。 

-パソコンを持ち運ぶときは、振動や衝撃 
を与えないように慎重に取り扱う 
-パソコンを移動させるときは、電源を切 
る 


^Bm 






—般的なごを意 

A 警告 



修理•改造•分解 

マニユア J レの指示に従って行うオプシヨンな 
どの増設作業を除いては、自分で修理や改造’ 
分解をしないでください。火災や感電、やけ 
どの原因になります。 

特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあ 
リ、万一さわると危険です。 


A 


装置内部への異物の混入 

通気孔などから内部にク IJ ップや虫ピンなど 
の金属類や燃えやすしけ勿などを入れないでく 
ださい。そのまま使用すると、感電や火災の 
原因になります。 


0 


落下などによる衝撃 

落下させたり、ぶつけたりするなど過大な衝 
撃を与えないでください。内部に変形や劣化 
が生じ、そのまま使用すると、感電や火災の 
原因になります。 


0 


装置上に物を置く 

巧びん、植木鉢など水の入った容器や虫ピン、 
クリップなどの小さな金属物を置かないでく 
ださい。内部に入った場合、そのまま使用す 
ると、感電や発煙、発火の原因になります。 



パソコンカバーの取り外し 

パソコンカバーを取り外すときは、電源を切 
り、電源プラグをコンセントから抜き、すべ 
てのケーブル類をパソコンから外してから 
行ってくださし、。パソコンの電源を切ってち、 
一部の回路には通電しているため、思わぬ接 
触など作業の不具合発生時に故障や劣化によ 
る火災の原因になります。 


0 


接続端子への接触 

USB コネクターなどの接続端子に手や金属で 
触れたり、針金などの異物を挿入したりしな 
いでください。金属片のある場所に置かない 
でください。発煙したり接触不良などにより 
故障の原因になります。 



電源プラグの接触不良やトラッキング 

電源プラグは次のようにしないと、トラッキ 
ングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因 
になります。 

-電源プラグは、根元までしっかり差し込 
む 

-電源プラグは、ほこりや水滴が付着して 
いないことを確認し、差し込む。付着し 
ている場合は、乾いた巧などで拭き取っ 
てから、差し込む 

-グラグラしないコンセントを使用する 


を 


電源プラグの抜き差し 

-電源プラグをコンセントに差し込むとき、 
または抜くときは必ず電源プラグを持っ 
て行ってください。電源コード部分を 
引っ張るとコードの一部が断線してその 
部分が過熱し、火災の原因になります。 

-休暇や旅行などで長期間ご使用にならな 
いときは、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。使用していないときも 
通電しているため、万一、部品破損時に 
は火災の原因になります。 

-電源プラグをコンセントから抜き差しす 
るときは、乾いた手で行ってください。 
濡れた手で行うと感電の原因になります。 



パソコンの電源 OFF について 

パソコンの電源を切っても、一部の回路には 
通電されています。休暇や旅行など長期間ご 
使用にならないときは、必ず電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。万一、部品破 
損時には発煙、発火の原因になります。 




A 注意 


0 


目的 ju 外の使用 

踏か台やブックエンドなど、パソコン本来の 
目的从外に使用しないでください。壊れたり、 
倒れたりし、けがや故障の原因になります。 


0 


液晶ディスプレイ部の破損 

液晶ディスプレイ部はガラスでできていま 
す。液晶ディスプレイ部が破損したときは、 
ガラスの破片には直接触れないでくださし、。 
けがをするおそれがあります。 


注意 



バックアップについて 

八ードディスク装置のデータなどの重要な巧 
容は必ず補助記憶装置にバックアップを取つ 
てください。八ードディスク装置が壊れると、 
データなどがすべてなくなります。 



静電気について 

パソコンや内蔵周辺機器は精密機器です。わ 
ずかな静電気も故障の原因になります。あら 
かじめ金属に触れるなどして、体から静電気 
を逃がしておいてください。 


0 ディスクの取り扱いについて 

害 II れたり変形したディスクをドライブに入れ 
ないでください。ドライブの故障の原因にな 
ります。 


の〇[ その他のご注意 

A 注意 



アルミ電解コンデンサーについて 

このパソコンに使用されているアルミ電解コ 
ンデンサーは有寿命部品です。設計寿命は、1 
日に8時間、1ヶ月で2己日間使用で約日年で 
す。寿命になると、電解液の漏れや枯渴が生 
じます。特に電源ユニットでの電解液の漏れ 
は、発煙•感電の原因になることがあります。 
これらの危険を避けるために、設計寿命を超 
えて使用する場合は、有寿命部品単位で交換 
してください。また、業務用など昼夜連続運 
転相当では日年より寿命は短くなります。 






ま意 



パソコンの廃棄 

本製品を廃棄する場合は、適切なリサイクル 
処理をお願いします。「資源の有効な利用の促 
進に関する法律（通称：リサイクル法)」にも 
とづき、パソコン製造事業者である製社は、 
お客さまのご依頼にもとづく事業者（法人所 
有）向けのパソコンの回収 IJ サイクルサービ 
スと、ご家庭（個人所有）向けの回収 IJ サイ 
クルサービスを提供しています。当該ヴービ 
スでは回収リサイクルの効果を向上させるな 
ど、法律の趣旨に的確にが応していますので、 
ご利用ください。 



電波障害について 

ほかのエレクト□ニクス機器に隣接して設置 
した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあ 
ります。特に近くにテレビやラジオなどがあ 
る場合、雑音が入ることがあります。その場 
合は、次のようにしてください。 

-テレビやラジオなどからできるだけ離す 
-テレビやラジオなどのアンテナの向さを 
変える 

-コンセントを別にする 






1 章 マニュアル や ヘルプを 使おう 


1章マニュアルやペルプをほおう 


この章では、このパソコンの電子マニュアルの使い方について説明します。 

パソコンと Windows の使い方について、もっと詳しく知りたいときにお読みください。 

パソコンの電子マニュアル（本書など）は、ホームページに掲載しています。 

ご参照ください。 

■ 電子マニユアルについて一 http://www.hitachi.co.jp/flora-manua 1/ 



マニュアルの使い方 


主なマニュアル 

このパソコンには、紙のマニュアルと、画面で読む電子マニュアルがあります。 



紙のマこユアル 


-パソコンを接続してから、電源を入れてパソコンを動かすまでを説明しています。 

パソコンを購入時の状態に戻す方法などが含まれています。 

- HDD リカバリーモデルには添付されません。 



電す7ニュ J / ル 


-電子マニュアル（本書）は、日立のホームページに掲載されています。 

-周辺機器の取り付け方やパソコンの使いこなし方などが含まれています。 
-必要に応じて、操作前に該当ページを印刷してください。 


C：：- ~1 


はじめに 
お読みください 




FLORA ま用百科 
(本書） 


その他のマニュアル 

® その他の電子マニュアル 

本書从外の電子マニュアルも、ホームページに掲載されています。 
必要に応じてお読かください。 

• bios —覧 

•インタフてース仕様一覧 

• Security Chip 取扱説明書 























1 章 マニュアル や ヘルプを 使おう 


電子マニュアルを使う 


電子マニュアルでパソコンの使い方などを調べましょう。 

電子マニュアルは、に LORA 活用百科 J (本書）などがあります。 


( oc 電子マニュアルを開く 

ホームページから電子マニュアルを参照しましょう。 

1 日立のホー厶ページを開く。 

■ 電子マニユアルについて一 http://www.hitachi.co.jp/flora-manua 1/ 

2 読みたいマニュアルをクリックする。 

選択した電子マニュア J レが表示される。 

3 参照先のページを開く ときは、^^ 部分などで、マウスポインターが指差しアイ 
コンに'変わったところをクリックする。 

電子マニュアルを閉じるときは、画面ち上の [ X ] ボタンをクリックする。 


((( L 知りたいことをマニュアルから探す 

電子マニュアルの中から、パソコンについて知りたいことを検索機能を使って探し出せます。 


1 電子マニュアル ITflora 活用百科!！を開く。 

2 [検索]ボタンをクリックする。 

検索する場所や、検索する語句を入力する画面が表示される。 

3 検索するキーワードを入力し、[検索]ボタンをクリックする。 

検索結果が表示される。 

4 検索結果をクリックする。 

検索されたページが表示される。 



わからないときは*ベ J レプで! 


Windows の使い方がわからないときは、ヘルプを使って調べましょう。 

ヘルプを使うと、調べたい内容を目次から探したり、思いつく言葉で調べることが 
できます。 

ヘルプでの調べ方には、次の方法があります。 

■ 項目から調べる 
-指定した用語から調べる 
-操作画面の項目の意味を調べる 

項目から調べる 

わからないことをヘルプから調べましょう。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[ヘルプとサポート]をクリックする。 



[ ヘルプとヴポートセンター]が表示される。 













1 章 マニュアル や ヘルプを 使おう 


2 調べたい内容を、項目から選ぶ。 

ここでは、 WindowsXP の新機能につ tN て調べるため、 [ WindowsXP の新機能]をク 
リックする。 



画面が切り替わる。 

3 r Windows XP の新機能 J の[新しいトピック]をクリックする。 



4 惭しいトピック J の [ WindowsXP の新機能]をクリックする。 



P Windows XP の刪おのみを巧を 


：] 別むス醜 i、 ライ 
±1 Windows ェ/ボーネ 


ユ-ザ-巧巧ントの 
テスルップの巧巧拒 
テ-ジタル写ちとだ才®I向ぉ距 
ホ—ムネゥトワ-加抑装巧 
W 口とサボ—卜の巧織 
Windows XP のそのほかの巧碟占 
イシタ-本》巧嚇脯概を 
フ州化丸ル巧の抑法巧 


巧—トアップの抑法能 


ワイスベースを他 AMd 锭する 



画面が切り替わり、説明が表示される。 



























説明を読む。 


〇 戻5， Q なの ィパがス地 % 


mi 


y な巧おが画サボ-卜(ぶがシ3ンが 




ヘルプとサポートセンター 


^ Windows 诛の附装法のみをなま 


□巧 从、トビ W7 
□ ツア-とチュ-卜りアル 

□ Windows XP のを奉：防のほ巧方ホが讨—ク 

□ ラ化ンス翻1、对じふ6よ U2 づ-き想 
囚 Windows コンボーネント 


团 a， 目 

巧 Windows 巧語実 


I ホ お就 A り城 S 化） g 巧示烟でが ■• 即91を)—. > 目み棟示を> 


巧 


-一……、，.，一,一し' "… 、一一.。 ムすく. Iゴリ用できる巧煤をとほ巧概能び贸[をく用まされてし、ま 

wsXP Professional でのめて装なされた概おであり、そのほかは Windows の U 前のリリース U なにな化された视 
-ルによって、これまでのコンビュータの洁蚊ち忌刘艮Iこ;'ま吊することかできまんまた、 J 切クグラ。ンドでれ巧する 
よって、コンビュ ー5 のめ巧びよりかホ0うでちミしたものになります。 

まず、ユーザーにはをえ城4戦び胁ミす。つまり、 Windows XP Professional 。んコンビューが W 切クヴラウンドでミ巧抓るま 
男な视法びありミす。它キュリティ纖びを制た注化されたので、イ >5- ネット上のシヨッビ:^.やブラウズをがIこちをに巧たと 
ぴでさるよ3こな y ました。また、ブライ/トンーサ個人デーさフ T イルかを防がされることをこぶせずIこ、がのネットワーク上のユー 
ザーと巧巧するこけできます。 J す乃ーマンスは巧こ亩ががれな >るので、よりをくのブロヴラムをよりが実行できます。 Windows 
XP Professional は巧紀 S と巧 E 性机が、コ:ゼュ-紙バフォーマンスとちかまを甫こ巧巧すにとかできます•ほりゆがクラム 
との互めI肋-刷こ跑ヒされて L 、ます々 



>て1ホす i 觀 BI こな吓は、‘瞄 i 巧目，お?リツな /C くだ 












1 章 マニュアル や ヘルプを 使おう 


( oc 指定した用語から調べる 

わからないことを、指定した用語のあるページから調べましょう。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[ヘルプとサポート]をクリックする。 
2 [検索]欄に調べたい用語を入力し、 因 ボタンをクリックする。 

巧 長。 Q ， A 巧む 巧肋 ( ti > 女 わ巧に入り姐 む ぉ歴が 面 ホトト邮 d オプションぬ） 



関連する項目が表示される。 

3 調べたい項目をクリックする。 



画面が切り替わり、説明が表示される。 

説明を読む。 


[( イぶ。クス祖） ホ わ巧に入り粗 む 頂ほの 卸 サボ-卜が ^がシ むを） 


■ ai 回阔 


⑦ ヘルプとサポートセンター 































り〇^ 操作画面の I 頁目の意ホを調べる 

いろいろな設定などを行う画面で、わからない項目の意味を調べてかましょう。 
例として、[画面のプ□パティ]画面を説明します。 

-[画面のプ□パティ]の表示方法一10章の「ディスプレイの表示を変える」 （ P .130) 

1 画面右上の [?] をクリックする。 

マウスポインタの形がブに変わる。 

2 調べたい項目をクリックする。 

説明のポップアップが表示される。 


























作業の流れをつかんでおこう 


1章マニュアルやヘルプを使おう 


(((は じめてパソコンを使うときは 

購入後、箱を開けてからはじめてパソコンの電源を入れるまでには、いくつかのステップが 
あります。 


同徊品を確認する 


付属の同栖品 一覧 

箱の中に入っている同栖品がすべてそろっていることを確認し 
ます。 


接続して電源を入れる 


口章パソコンを接続しよう」 

パソコンを正しく使うために、パソコンを使うときに適した場 
所や姿勢を知っておきましょう。そのあとパソコンを動作させ 
るために接続して電源を入れます。 


使用許諾契約に同意する 


4章の「はじめて電源を入れるときは」 
電源を入れて、 Windows を使えるようにします。 


電源を入れ直す 


4章の「電源を入れ直す」 

電源を入れ直して、デスクトップ画面が表示されるか確認しま 
す。 Windows の操作はデスクトップ画面から始めます。 


これだけは覚えておこう 


「1章マニュアルやヘルプを使おう」 

電子マニュアルの使い方や Windows のヘルプの使い方を読んで 
おきましよラ。 

「2章各部の名前と働きをなろう」 

パソコン各部の名前と、ディスクドライブの使い方を読んで 
おきましよラ。 













( CO ラブルが発生したときは 

次の順で対処してください。 


• 「13章トラブルを解決するには」 

電源が入らない、ディスプレイに表示されない、マウスが動かないなどの対処ち法を説明し 
ています。 



• 「5章ご購入時の状態に戻すには」 

パソコンを購入時の状態に戻す方法を説明しています。 


CCC パソコンに何かをおり付けるときは 

• 「6章パソコンに機器を接続する」 

パソコンの外部に周辺機器を取り付けるち法を説明しています。 


• 「7章パソコンを拡張するときは」 

パソコンの内部に乂モ IJ - ボードなどを取り付けるち法を説明しています。 



2 章各部の名前と働きをミ日ろう 


2章を部の名前と働きを巧ろラ 


この章では、パソコン各部の名前について説明します。 



パソコンと付属品のを前をかろう 


パソコンの各部の名称、を覚えてください。ドライブの種類や組み合わせは、パソコ 
ン購入時の選択により異なります。 


パソコン正面 














































































2 章各部の名前と働きをなろう 


パソコン背面 



ヒント 


- USB コネクターは USB2.0 対応です。 

-上記のパソコン背面図は一例です。購入時の選択により異なります。 
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2 章各部の名前と働きをなろう 


( K ^インジケーターランプの見方 

それぞれのランプの表示によって、パソコンの状態がわかります。 



® 電源ランプ 

電源ランプの状態で、パソコンの状態がわかります。 


電源 ランプ 

パソコンの状態 

緑色に点灯 

電源が入っている 

オレンジ色に点滅 

節電状態（システムスタンバイ） 

オレンジ色に点灯 

電源を切っている/休止状態 

消灯 

コンセントに接続していない 


© HDD アク七スランプ 

HDD アクセスランプ（从下、 HDD ランプ）は、 HDD がデータの読か書きをしているときに点 
灯します。 

- HDD ランプが点灯中は電源を切らないでください。 HDD が壊れることがあります。 

- FDD 从外のドライブにアクセスしているとき、 HDD ランプが点滅することがあります。 















































© FDD アク七スランプ 

FDD アクセスランプ（於下、 FDD ランプ）は、 FDD がデータの読か書きをしているときに点灯 
します。 

- FDD ランプ点灯中は、電源を切ったり、 FD を出し入れしないでください。 

FDD または FD が壊れることがあります。 

® CD / DVD アク七スランプ 

CD / DVD アクセスランプけ义下、 CD / DVD ランプ）は、 CD / DVD ドライブがデータの読か書きを 
しているときに点灯します。 

- CD / DVD ランプ点灯中は、電源を切ったり、ディスクを出し入れしないでください。 

CD / DVD ドライブまたはディスクが壊れることがあります。 


® LAN ランプ 

•アクティビティランプ 


ランプの状態 

内容 

点滅 

データの送受信を行っている 


•リンクスピードランプ（オレンジ色、緑色） 


ランプの状態 

内容 

オレンジ色に点灯 

1000 Mbps で接続している 

緑色に点灯 

100 Mbps で接続している 

消灯 

1 0 Mbps で接続してし\る/ LAN に接続されていない 











3 章パソコンを接続しよう 


3章パソコンを巧続しよラ 


この章では、パソコンの設置、接続方法、電源の入れ方について説明します。 



お続しよう 


まず『同姻品チェックリスト J 1 で、すべての付属品がそろっていることを確認しま 
す。次に、パソコンの置き場所を決めて、接続しましょう。 

(;な 置き場所や姿勢について 

パソコンを使う場所によっては、パソコンに思わぬトラブルを起こす可能性があります。 
パソコンを正しく使うために、パソコンを使うときに適した場所と姿勢について知っておき 
ましよつ。 


照明や窓からの光が 
映り込まないように 


//././ 1 \ べ、 


新聞を読むのに適した程度の 
明るさ （300 〜1000ルクス） 



参照：日本人間工学会ノー トパソコン利用の人間工学ガイドライン（1998年労働科学研究所発行） 


-パソコンのディスプレイは、体の正面に設置し、見やすい角度に調節する。 

-ディスプレイの照度、明るさと周囲の照明を適度に調節し、ディスプレイの反射を抑える。 

-明るさやコントラストなど見やすいように調節する。 

-キーボードやマウスを使うときは、手首とひじは水平になるような位置を保つ。 

-パソコンの作業時間は1日に最大6時間を目安とし、1時間ごとに10〜1日分の休息をとる。 

-キーボードは裏側の足で使いやすい角度に調節する。 

-周辺機器を接続しても余裕のある、十分な作業空間を確保する。 

-不自然な姿勢を避け、ときどき姿勢を変える。 

A 警告 

-浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍 
やほこりおよび油煙の多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因 
になります。 

-ほこりの多い場所では使用しないでください。本体内部にほこりが溜まることによって、内部の精密部 
品の冷却を妨げ、故障ややけどの原因になります。 

-パソコンの周囲は、ほこりを吸わないようにこまめに清掃してください。パソコンの冷却用フアンユ 
ニットが目詰まりをおこし、過熱、発煙や故障の原因になります。 

A 注意 

-傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがをす 
るおそれがあります。 




















































3 章パソコンを接続しよう 


パソコンの置き方を決めよう 

パソコンは、縦置きにしたり横置きにして使うことができます。 

パソコンを置く場所に合わせて置きちを決めましょう。 

0 縦置き 

パソコンを縦置きにするときは、次のようにパソコンスタンドを取り付けてください。 

警告 

-通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないで 
ください。内部の温度が上昇し、発煙、発火や故障の原因になります。 

A 注意 

-縦置きで使用する場合は、必ず添付のパソコンスタンドを正しい位置に取り付けてください。取り付け 
ないと転倒し、けがや故障の原因になります。スタンドを取り付ける時は、取り付けネジを根元まで 
しっかりと固定してください。不安定な状態で使用すると、パソコンが転倒して、けがや故障の原因に 
なります。 

-パソコンを移動させるときは、パソコン本体を持って移動してください。ゴム足やパソコンスタンド、 
フ□ントカバーを持って移動させると、パソコン本体からゴム足やパソコンスタンド、フ□ントカバー 
が外れ、 けがや故障の原因になります。 

1 CD/DVD ドライブが下側になるようにパソコンを置く。 

2 スタンドを溝にあわせて取り付け、付属のネジ2本で固定する。 



ネジ （ 付属） 


-スタンドを取り付けた状態で、パソコンを傾けないでください。スタンドが壊れることがあります。 

-スタンドを取り付ける時は、安定した水平な机の上で作業を行ってください。不安定な場所で作業する 
と、パソコンが転倒してけがや故障の原因になります。 

-内蔵周辺機器の増設作業などで、スタンドを取り外し再度取り付けるときは、必ず取り外したネジを使 
用してください。別のネジを使用すると、故障の原因になります。 


スタンドを下にして、パソコンを縦に置く。 





















o 横置き 

パソコンを横置きにするときは、次のように横置き用ゴム足を取り付けてください。 

A 警告 

-通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないで 
ください。内部の温度が上昇し、発煙、発火や故障の原因になります。 

-横置きで使用する場合は、必ず添付のゴム足を正しい位置に取り付けてください。正しい位置に取り付 
けないとフ□ントカバー側面の通気孔がふさがれ、発煙、発火や故障の原因になります。 

A ミ主意 

-横置きで使用する場合は、必ず添付のゴム足を正しい位置に取り付けてください。正しい位置に取り付 
けないと傾いたりすべったりして、けがや故障の原因になります。 

-パソコンを移動させるときは、パソコン本体を持って移動してください。ゴム足やパソコンスタンド、 
フ□ントカバーを持って移動させると、パソコン本体からゴム足やパソコンスタンド、フ□ントカバー 
が外れ、 けがや故障の原因になります。 

-パソコンを横置きで使用する場合、15型 CRT ディスプレイ （15 kg ) 从上の重量物は載せないでください。 

-ゴム足をはり付ける時は、はり付ける面が汚れていないことを確認してください。 

ゴミやほこり、油などが付着して汚れている場合は、乾いた布などでふき取ってください。 

汚れた状態でゴム足をはり付けると、ゴム足がはがれる原因になります。 

1 CD / DVD ドライブが下になるようにしてパソコンを置き、ゴ厶足を台紙から取り、 
次のイラストを参考に、パソコンの四隅にゴ厶足をはり付ける。 



ヒント 


-縦置きにしたパソコンの向かって左側面の四隅に、ゴム足をはり付けます。 

このとき、前面側ゴム足の先端が、通気孔より後ろにくるようにはり付けてください。 


ゴ厶足を下にして、パソコンを横置きにする。 













































3 章パソコンを接続しよう 


(((パソコンを 接続しよう 

さっそく接続してかましょう。ここでは、縦置きを例に説明します。 

1 パソコンに、ディスプレイ、キーボード、マウス、電源コードを接続する。 

電源コードのプラグは、ほかのすべての接続が終わったあと、最後にコン七ント 
に差し込む。 



顿 


-各コネクターは、向きが決まっています。パソコン側のコネクターの形と、ケーブル側のコネクターの 
形を正しく合わせて確実に差し込んでください。 

-ピンのあるものは、ピンを曲げたり折らないようにしてください。 

- USB マウス、 U 沈キーボードは、パソコン前面•背面の USB コネクターのいずれにも接続できます。 

-接続するディスプレイによっては、 「 HITACHI 」 □ゴおよび、 B の S 乂ニュー、 Windows の起動□ゴなどが画 
面全体ではなく、画面中央の一部に表示される場合があります。 

A 警告 

-同じコンセントに多数の機器を接続しないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因にな 
ります。また、電力の使用量が才ーパ'-となり、ブレーカーが落ちてほかの機器にも影響を及ぼします。 















































































































1. アナ□グディスプレイ 



2. キーボードケーブル/マウスケーブル 
( PS にキーボード/マウスの場合） 


を 



( USB キーボード/マウスの場合） 

USB キ ーボー ド / US 巨 マウスの コネクター USB キ ーボー ド / US 巨 マウスの コネクター 
(パソコン背面への接続） （パソコン前面への接続） 




3.ディスプレイ用電源コード 

ディスプレイに接続する 



4.パソコン用電源コード 

パソコンに接続する 






































3 章パソコンを接続しよう 


CCC ほかの周辺機おを使うときは 

ほかの周辺機器を使うときは、「6章パソコンに機器を接続する」を参照して接続してくだ 
さい。設定などの詳しい説明は、周辺機器のマニュアルをご参照ください。 

•スピーカー、マイクの接続について 

一6章の「スピーカー、マイクを接続する」 

• USB にが応した機器の接続について 
一6章の 「 USB 機器を接続する」 

•上記从外の周辺機器の接続について 

一6章の「その他の周辺機器を接続する」 

ooc キーボードの角度を変えよう 

キーボードの裏側には、キーボードの角度を変えるための足が付いています。この足を引き 
出すと、キーボードを置いたときの傾きを大きくすることができます。 




足を出さない場合 



足を出した場合 














電源を入れよう 


ここまででパソコンの電源を入れる準備ができました。 
次に、電源を入れて Windows を使えるようにします。 


ヒント 


電源を入れるときは、周辺機器の電源を入れてからパソコンの電源を入れてください。また、電源を切 
るときには、パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。 

電源ランプがオレンジ色に点灯している状態では、電源の一部の回路に通雲されています。そのためパ 
ソコンから電源の動作音が聞こえる場合があります。 

電源スイツチを一度 OFF にしたら、再度 ON にするのは必ず20秒从上経過してからにしてください。 
パソコンが立ち上がらないことがあります。 


1 ディスプレイなど周辺機器の電源を入れる。 

2 電源ランプがオレンジ色に点なしていることを確認し、電源スイツチを押す。 

電源ランプが緑色に変わり、ディスプレイに画面が表示される。 



はじめて電源を入れたときは、 Windows の設定が必要です。引き続き、「4章 Windows を立 
ち上げよう」をお読かください。 

-電源の切り方一4章の「電源を切る」に 49) 

































4 章 Windows を立ち上げよう 


4章 Windows を立ち上げよう 


はじめてパソコンの電源を入れるときの操作について説明します。 



はじめて電源を入れるときは 


はじめてパソコンの電源を入れるときは、 Windows の使用許諾契約に同意して、 
Windows を使えるようにする必要があります。 

( SC 電源を入れる 

パソコンの電源スイッチを押すと、ディスプレイに [Windows XP Professional セットアップ] 
画面が表示されます。 

-はじめて電源を入れるときは、セットアップが完了するまで、パソコンを長時間放置しないでください。 
-電源の入れ方について一3章の「電源を入れよう」 （ P .44) 

( oc 使用許諾契約に同意しよう 

1 [WindowsXP Professional 七ットアップ]画面で、マウスポインターを [ 次へ]ボタ 
ンに重ね、クリックする。 

[ 使用許語契約]画面が表示される。 


ヒント 


-ディスプレイによって、表示される画面がち寄りになっていることがあります。ディスプレイに付 
属のマニュアルを参照し、画面表示を調整してください。 

- Windows 立ち上げ時は、ディスプレイの周波数を変更しているため、画面が乱れることがあります。 
-画面に表示されているおを、「マウスポインター」と呼びます。 

-マウス左側のボタンを T 回押すことを、「クリック」といいます。 

2 [ 同意します]ボタンをクリックして、 [ 次へ]ボタンをクリックする。 

[ソフトウてアの個人用設定]の入力画面が表示される。 

3 名前を入力する。必要に応じて [ Tab ] キーで[組織名]へ力ーソルを移動し、組 
織名を入力する。組織名は省略してもよい。 

[次へ]ボタンをクリックする。 



カーソル 


[コンピユータ名と Administrator ( DJ ぐスワード]の入力画面が表示される。 












4 章 Windows を立ち上げよう 


ヒント 


-日本語を入力するには 

1. [半角/全角]キーを押し、日本語入力にする 

2. □-マ字で読かがなを入力する 

3. 目的の漢字になるまでスペースキーを押す 

4. [ Enter ] キーで確定する 

4 コンピユータ名を入力する。コンピユータ名はネットワークのほかのコンピユー 

夕名、 ドメイン名、ワークグループ名と異なる名称にする。 

必要に応じてパスワードを入力し、[次へ]ボタンをクリックする。 



[ネットワークの設定]画面が表不される。 


ヒント 


-コンピュータ名は初期設定後でも変更できます。 

5 標準のネツトワークコンポーネントをインストールする場合は [ 標準設定]を選 
択したあと、 [ 次へ]ボタンをクリツクする。標準ネツトワークコンポーネントの 
設定を変更する場合やネツトワークコンポーネントの追加/削除を行う場合は[力 
スタ厶設定]を選択したあと、[次へ]ボタンをクリックする。 




[ 標準設定 ] を選択した場合、ネットワークの設定は自動で行われます。 
標準で次のネットワークコンポーネントをインストールします。 

* Microsoft ネットワーク用クライアント 

* Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 
* インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 






























[カスタ厶設定]を選択した場合、ネットワークの設定を手動で巧う。 

[ネットワークの設定]画面の設定終了後、[ワークグループまたはド乂イン名]画面が表示 
される。 


ヒント 


. ネットワークコンポーネントのカスタム設定は画面の指示に従って行ってください。 

7 ドメインまたはワークグループへの参加の選択を巧い、参加する先のドゾイン名 
またはワークグループ名をテキストボックスに入力する。 

[Windows XP セットアップウィザードの完了]画面が表示される。 

8 [完了]ボタンをクリックする。 

パソコンが立ち上げ直され、ネットワーク識別ウィザードの画面が表示される。 

9 [次へ]ボタンをクリックする。 

10 Windows のログオン時に常にユーザー名およびパスワードの入力を行うのかどうか 
を選択する。 

11 [次へ]ボタンをクリックする。 

12 [完了]ボタンをクリックする。 

13 自動または手動で Windows にログオンする。 




4 章 Windows を立ち上げよう 


電源を入れ直す 


Windows の使用許諾契約などが終わったら、電源を切ります。そのあと、もう一度 
電源を入れて、デスクトップ画面が表示されることを確認します。 


-電源スイッチを4秒が上押さないでください。 Windows が強制終了されます。その場合、異常終了と判断 
され、次回立ち上げ時にチェックプ□グラムが動くことがあります。異常がない場合は、そのあと正常 
に Windows が立ち上がります。 



-電源スイッチを4秒未満押してち、手順1〜3の操作と同じように電源は正しく切れます。 

-工場出荷時の設定では、15分从上電源を入れた状態で放置すると節電状態になり、画面の表示が消えま 
す。20分从上たつと、キーボードやマウスを操作しても復帰しなくなります。このときは、電源スイッ 
チを押すと復帰します。 

電源を切る 

電源を切る操作はとてち大切です。電源は、この操作で切ってください。 

1 [スタート]ボタンをクリックする。 

2 [ 終了オプシヨン]をクリックする。 

[コンピュータの電源を切る]画面が表示される。 

3 [ 電源を切る]ボタンをクリックする。 

しばらくするとパソコンの電源が切れ、電源ランプがオレンジ色になる。 

電源を入れ直す 

-パソコンの立ち上げ時にキーボードを連打したり、押し続けないでください。エラー乂ッセージが表示 
される場合があります。 


ヒント 


- Windows のスタート画面が消えたあと、力ーソルが表示された黒い画面の状態が続きます。デスクトップ 
画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。ディスプレイの種類によって、時間がかかる場合ち 
あります。 

-ディスプレイによって、画面が中央に表示されないことがあります。このようなときは、ディスプレイ 
に付属のマニユア J レを参照し、画面表示を調整してください。 

- Windows 立ち上げ直後には、ディスプレイの周波数を変更しているため、画面が乱れることがあります。 

1 パソコンの電源スイツチを押す。 

[ようこそ]画面が表示される。 


ログオンするユーザーのアイコンをクリックする。 

パスワードカ《必要な場合は、パスワードを入力して[一]ボタンをクリックする。 

Windows が立ち上がリ、デスクトップ画面が表示される。 




® 追加七ットアップ 

次の機能を使う場合は、追加セットアップを行います。 

ご購入時の選択をご確認の上、必要なソフトウェアを追加セツトアップしてくださし、。 


■ 3 モード FD 

• 3モード FD ドライバー 

■ CD-R/RW 書き込み 

(DVD-ROM&CD-R/RW ドライス DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの場合） 

• B's Recorder GOLDS BASIC for HITACHI 

■ DVD ± R/RW 書き込み 

(DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの場合） 

• B's Recorder GOLDS BASIC for HITACHI 

■ DVD Video 再生 

(DVD-ROM ドライスまたは DVD-ROM&CD-R/RW ドライス DVD スーパーマルチドライブ内蔵 
パソコンの場合） 

- PowerDVD 6 

■ DVD-RAM 書き込み 

(DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの場合） 

• DVD-RAM ドライバー/フォーマツトユーティリティー 

■ Security Chip 

- Security Chip ユー了ィリ 了ィー 

^^^^ 

-ソフトウェアの使い方、追加セットアップについて一「12章付属ソフトウェアについて」 （ P .16 日） 

■ Security Chip の使い方一10章の 「Security Chip を使う」 （ P .1 日 2) 



5 章ご購入時の状態に戻すには 


5章ご購入時のが態に戻ずには 

パソコンをご購入時の状態に戻したいときは、パソコンをセットアップし直します。 
パソコンの使用中にエラーが何回も発生したり、パソコンが立ち上がらないときも、 

七ットアップし直してください。 



準備する 


次の準備を行ってください。 

〇 必要なファイルをバックアップする 

ご購入時の状態に戻すと、ご購入後に作成したファイルや追加したアプリケーションなどが削 
除されます。記録可能な乂ディアに必要なファイルをコピーしてバックアップを行ってくださ 
し、。バックアップしたファイルを戻せるように元のフォルダーなど保存先も控えてください。 

© ネットワークなどの設定を控える 

ご購入時の状態に戻したあと、同じ環境で使う場合は、 BIOS やネットワークの設定情報を乂モ 
してください。 

広張機器を取り外す 

拡張ボードなどの拡張機器を取り付けて使用している場合は、取り外してください。 

り (【この あとの作業の流れ 

1 BIOS や Security Chip の設定をご購入時のが態に戻す。 

BIOS や Security Chip をご購入時の状態に戻してください。 

-詳細について一 「BIOS や Security Chip をご購入時の状態に戻す」 (P.53) 

2 —括七ットアップする。 

ノ心コンの HDD がご購入時の状態に戻ります。さらに、ドライブ C のサイズを変更したり、 
ドライブ C をご購入時の状態に戻すこともできます。 

-詳細について一「一括セットアップする」 （P. 日己） 

な アプリケーションをインストールする。 

ご購入時の選択により、アプ IJ ケーションが添付されている場合はインストールします。 

-詳細について一12章の「アプリケーションについて」 （P.178) 



5 章ご購入時の状態に戻すには 


fflOS や Security Chip をご購入時の化態に戻す 


一括七ットアップを行う前に、次の操作を行ってください。 

BIOS の設定をご購入時の状態に戻す （ ネ刀期化する）ことで解決できる問題もありま 
す。ご購入時の状態から設定を変更している場合は、設定内容をあらかじめ控えて 
おき、 BIOS をネ刀期化したあとに設定し直してください。 

- BIOS の設定を初期化してち内蔵タイマーの日付と時刻、パスワードは変更されません。 



-拡張ボードを増設しているときは、増設した拡張ボードをパソコンからすべて取り外してください。 
外さないと正しく動作しなし\場合があります。 

-拡張ボードの取り外しについて一7章の「拡張ボードを取り付ける」 （ P .95) 


1 通信ポート ( COM ポート）または、プリンターポート ( LPT ポート）を増設してい 
る場合は、 Windows のシステ厶のプロパティーの [ デバイスマネージャ ]—[ ポー 
卜 ( COM と LPT )] を選び、増設したポートを削除する。 

増設したポートがどれか不明な場合は、ポートをすべて削除する。 

2 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に FhitachiJ または、 
画面下部にゾッ七ージが表示されたら、 [ Delete ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

3 [ F 5] キーを 押す。 

設定内容を初期化する確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


-[巧]キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 
1 [^]、 [一] キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、 [ i ] キーで [Load Setup Defaults ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

4 [ Ok ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューに戻る。 


5 [ no ] キーを 押す。 

設定内容を保存する確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


- [ F 10] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 

1 [^]、 [一] キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、 [ i ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 

6 [ Ok ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

設定した内容が保存され、セットアップ乂ニューが終了し、パソコンが立ち上げ直される。 





7 Security Chip をご使用の場合、手順8に進む。 

Security Chip をご'使用 でな、 、場合、手順18に進む。 

8 パソコンの立ち上げ中、画面中央に FhitachiJ または、画面下部にメッ七ージが 
表示されたら、 [ Delete ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

9 [卜 ]、 [一] キーで [ Boot ] を選ぶ。 

10 [ t ]、 [ i ] キーで [ Security ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

[ Security ] 画面が表示される。 

11 [す]、 [ 4 ] キーで画面下部に隠れている [TPM Security ] を表示させる。 

12 [Security Platform ] の設定値が [ Enabled ] の場合、手順15に進む。 

[Security Natform ] の設定値が [ Disabled ] の場合、 [ Enter ] キーを押したあと、 

[ Enabled ] を選択し、 [ Enter ] キーを押す。 

- Security Chip の状態によっては、 [Security Platform ] の設定値が [ Enabled ] に設定されていても、に ear 
Security Chip ] が選択できない場合があります。その場合、 [ F 10] キーを押したあとに k ] を選び、 

[ Enter ] キーを押してパソコンを立ち上げ直してくださし\。そのあと、再度、手順8〜11の操作を 
行ってください。 

13 [ no ] キーを押したあと [ Ok ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

設定された内容が保存され、ノ心コンが立ち上げ直される。 


ヒント 


- [ F 10] キーを 押しても確認乂 ッセー ジが表示されなぃ場合は、次の手順を行ってくださぃ。 
1[^]、 [一]キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、 [ i ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 

U もう一度、手順8〜11の操作を巧う。 

111 [ t ]、い ] キーで ！! Clear Security Chip ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

[ t ]、 [ 4 ] キーでに lear ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

17 [ no ] キーを押したあと [ Ok ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

Security Chip がク U アされ、ノ C ソコンが立ち上げ直される。 


ヒント 


- [no] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 
1[^]、[一]キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、[丄]キーで [Exit & Save Changes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 

1〇 ご購入モデルに合わせて、一括七ットアップを行う。 


-詳細について一「一括セットアップする」 （ P . 日日) 





5 章ご購入時の状態に戻すには 


-巧七ットアップする 


この作業を行うと、一部のアプリケーションを除いてドライブ C をご購入時の状態 
に戻します。さらに、ドライブ C のサイズを変更することもできます。 


ご購入モデルと一括七ットアップ方法について 

ご購入されたモデルにより、一括セットアップち法が異なります。ご購入モデルにあった一 
括セツトアップを行ってください。 


モデル名 

添付 CD 

一括セットアップち法 

HDD リカパ' IJ - 
モデル 

なし 

HDD を使った一括セットアップ 

HDD 内のリカバリーイ乂ージから 『Backup 
CD-ROMj を作成し 、 『Backup CD-ROMj か 
らの一括セットアップ 

CD-ROM IJ カバ 
リーモデル 

『Product Recovery CD-ROMj 

添付の CD - ROM を使った一括セットアップ 


© HDD リカバリーモデルの場合 

次の二つの方法があります。 

- HDD を使った一括セットアップ 



- HDD を使った一括セットアップについて一 「 HDD を使った一括セットアップ」 ( P .56) 

HDD 巧のリカバ IJ - イ乂ージから 『BuckUP CD - ROMJ を作成し、 CD - ROM を使った一括 
セツトアップ 



- CD - ROM を使った一括セットアップについて一に D - ROM を使った一括セットアップ」 ( P .56) 

© CD - ROM リカバリーモデルの場合 

-括セットアップち法は 「 CD - ROM を使った一括セットアップ」のかになります。 HDD を使っ 
た一括セットアップはできません。 

- CD - ROM を使った一括セツトアップ 



- CD - ROM を使った一括セットアップについて一に D - ROM を使った一括セットアップ」 （ P . 日 6) 









—括七ットアップの方法 

一括セットアップするには、次の方法があります。 

© HDD を使った一括七ットアップ 

このち法では、 HDD 巧の「リカバリーイ乂ージデータ」を使って、一括セットアップを行いま 
す。次の特徴があります。 

- 「 CD - ROM を使った一括セットアップ」に比べて作業時間がかからない 
. 作業時に、 CD - ROM などの乂ディアを必要としない 
-作業後もドライブ E の内容は削除されない 

-ドライブ E (5 GB ) 从外は好かの容量でドライブを作成したり、領域の分けちを変更できる 



リカバリーイ乂ージデータを使って一括セツトアップ 


- CD-ROM IJ カバリーモデルでは、 HDD を使った一括セットアップはできません。同捆の 『Product Recovery 
CD - ROMJ から行ってください。 

-保証期間内でも、 HDD の故障などにより HDD を交換した場合には、 0S、 リカバリーイ乂ージデータ、『活 
用 J CD データを復旧することはできません。 

- HDD IJ カバリーモデルを複数台ご購入の場合は、最低一台は 『Backup CD-ROMJ、 隔刷 CD を作成してく 
ださい。作成した CD は大切に保管してください。ただし 『Backup CD-ROMJ を作成したパソコンは、 HDD 
を使った一括セットアップはできなくなります。 

-ドライブ E を削除したり、ドライブ E 内のファイルの削除•変更を行わないでください。 HDD を使った一 
括セットアップができなくなります。 

-ドライブ E を含む HDD はダイナミックデイスクに変換することはできません。 


ヒント 


-ドライブ E のボリユームラベルは "HTCRECOVERY" です。 


© CD - ROM を使った一括七ットアップ 

このち法では、 CD - ROM にあるデータを使って、一括セットアップを行います。 

次の特徴があります。 

■ 「 HDD を使った一括セットアップ」に比べて作業時間がかかる 
-作業時に CD - ROM が必要 

-ドライブ E (5 GB ) を含め、 HDD の領域をすべてを利用できる （ HDD リカバリーモデルのか) 
例： HDD の領域をすべてドライブ C (1 パーティシヨン）として使用する 
HDD の領域をすべて自由に作成して使用する （ ドライブ数を増やす） 



-パーテイシヨンの設定について一 Windows のヘルプ 
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Windows XP のセットアップは、添付の 『Product Recovery CD - ROM 』 や、ご自分で作成された 
『Backup CD - ROMJ から一括セットアップします 。 『BackUP CD - ROMj の作成ち法については、 
「『Backup CD - ROMJ を作成する」をご参照ください。 

- 『Product Recovery CD - ROMJ、『BackUP CD - ROMj より、 OS の復旧はできますが、リカバリーイ乂ージデー 
夕、隔刷 CD データの復旧はできません。 

■ ITProduct Recovery CD-ROMJ.『BackUP CD-ROMJI の場合 



CD-ROM 


HDD の領域をすべて利用したい場合にのか、このち法を行ってくださし、。 










((( [[Backup CD-ROMJI を作成する 

ご購入時の選択により、 HDD リカバリーモデルをご購入の場合、ドライブ E から 『Backup 
CD - ROM 』 を作成することができます。 

『Backup CD-ROMJ を使用することで、 『Product Recovery CD-ROMj と同様に CD-ROM から一括 
セットアップを行うことができます。 

- 『Backup CD - ROMj は現在の環境をバックアップするものではありません。 

- 『Backup CD - ROMJ の作成はけ队 d けとなります。これは、パソコンを初めて立ち上げた時に表示される 
「許諾契約書」に基づくちのです。一度 『Backup CD - ROMj を作成されると、再度の作成はできなくなりま 
す 。 『Backup CD - ROMj 作成後は、 HDD を使った一括セットアップもできなくなります。ごを意ください。 

©準備す る 

『Backup CD - ROM 』 を作成する場合、次のものが必要です。 

■ CD-R 、 CD-RW メディア（ 5 枚） 

『Backup CD - ROM 』 の乂ディアです。 


-必ず 700 MB または 650 MB の「 CD - R 」、 に D - RW 」 乂ディアを使用してください。 DVD - R/RW 乂ディアでは、 
fBackUP CD - ROMj を作成できません。 

■ CD-R 、 CD-RW 装置 

『Backup CD - ROM 』 作成用のデータを CD - R 、 CD-RW 乂ディアに書き込むために必要です。 


ヒント 


- CD - R 、 CD - RW 装置は、使用しているパソコンに接続されている必要はありません 。 『Backup CD - ROMJ 作 
成用のデータをネットワークなどで転送し、 CD - R 、 CD - RW 装置の接続されたシステム装置で 『Backup CD - 
ROMJ を作成することができます。 

■ CD-R/RW ライティングソフト 

『Backup CD - ROM 』 作成用のデータを CD - R 、 CD-RW 乂ディアに書き込むために必要です。 

製社で推奨するライティングソフトは次のとおりです。 

-株式会社ビー•エイチ-エ ー B's Recorder GOLDS BAS に干 or HITACHI 
-□キシオ*ジャパン株式会社 Easy CD&DVD Creator 6 
-株式会社アプリックス WinCDR 7.0 Ultimate DVD 
-プ□ジーグループ株式会社 nero 6.0 


ヒント 


-各ライティングソフトの使用方法については、製品に付属されているマニュアルをご'確認ください。 
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® 作成前の注意 

[Backup CD - ROMJ の作成中にほかのアプ U ケーションソフトが立ち上がっていると、 CD - R 、 
CD - RW への書き込か中にエラーが発生することがあります。作成を開始する前に、次の操作 
を行っておくことをお勧めします。 

■スクリーンセーバーが立ち上がらないように設定する 
-自動的にスタンバイ状態/休止状態にならないように設定する 
-立ち上がっているアプリケーションをすべて終了する 
-常駐プ□グラムをすべて終了する 

€# 『Backup CD - ROMi の作成手順 

ドライブ E 巧に格納されているリカバリーイ乂ージデータから 、 『Backup CD - ROMJ 用データ 
を作成します。 

作成されたデータは、 CD - R 、 CD - RW 装置とライティングソフトを使用して、 CD - R 、 CD-RW 乂 
ディアに書き込かます。作成手順は次のとおりです。 


ヒント 


- 『Backup CD - ROMJ 用データは、 ISO 9660 イ乂ージとして作成されます。 

1 ffBackUP CD - ROMJI 用のデータを保存する場所に十分な空き容量があるか確認する。 

『Backup CD - ROM 』 用のデータを保存するには、 HDD に 3 GB 於上の空き容量が必要です。 

2 [スタート]ゾニユーからロァイル名を指定して実行 J を選択する。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 " cmd " と入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 



コマンドプ□ンプトが表示される。 





















4 e ： と入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

IJ カバ IJ - イ乂ージデータが格納されたドライブ E に移動する。 


ヒント 


-ご購入時の状態ではドライブ E にリカバリーイ乂ージデータが格納されています。ドライブ E のボ 
リユームラベルは " HTCRECOVERY " となっています。 

5 CD ¥ HTCRECOV¥BACKUPCD と入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

『Backup CD - ROM 』 用データを作成するコマンドが格納されているフオ J レダーに移動する。 


-コマンドが格納されているフォルダーに移動せずに、絶がパスでコマンドを指定した場合、コマン 
ドは正しく動作しません。 

6 次の書式に従い 、 ITBackUP CD - ROMJI 用のデータを作成するコマンドを入力する。 

MKBACKXP [ ドライブ：][パス] 

[ ドライブ：] 『Backup CD - ROMJ 作成用のデータを格納するドライブを指定します。 

[パス] 『Backup CD - ROMJ 作成用のデータを格納するパスを指定します。 

スペースを含むパスを指定する場合は [ ドライブ： ] [パス]全体を二重 
引用符 （""） で囲む必要があります。 

(例） MKBACKXP C ： 

(例） MKBACKXP c :¥ 

(例） MKBACKXP c:¥TEMP 

(例） MKBACKXP " c:¥Documents and Settings " 

コマンドの乂ニューが表示される。 

-パスの指逊まパソコンに内蔵されている HDD に行ってくださし\。ネットワークドライブを含むパス 
を指定した場合 、 『Backup CD - ROMJ 用のデータを作成できない場合があります。 

- [Backup CD - ROMj 用のデータを保存するには、 HDD に 3 GB 从上の空き容量が必要です。 

7 [1] キーを 押す。 




木木 木木 

** 「Backup CD - ROM 」 用の ISO イ乂 ージを作成します。 ** 

木求 木木 

** 作成作業を続行しますか？ ** 

木求 木木 




: (1 )「Backup CD - ROM 」 の I SO イ乂 ージを作成 
: (2) 作成作業の中断 

選択0 / 2) ?: 


データの作成画面が表示される。 
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8 画面の指示に従って 、 ITBackUP CD - ROMJI 用データを作成する。 

『Backup CD - ROMJ 用データは、5つのファイルで構成され、その全体を一括して作成するこ 
とができます。 

作成されたデータは、指定したパスに次のファイル名で作成されます。 


項目 

フアイル名 

1枚目 

DISCXP 1. IS 0 

2枚目 

DISCXP 2. IS 0 

3枚目 

DISCXP 3. IS 0 

4枚目 

DISCXP 4. IS 0 

己枚目 

DISCXP 5. IS 0 


『Backup CD - ROM 』 用のデータが作成される。（画面は作成中の表示例） 


1枚目の I SO イ乂ージ （ C : ¥ TEMP ¥ D I SCXP 1. ISO ) を作成中です。 


New File Name : mSCXP 1. ISO 


f XXXXXX I / I XXXXXX I 


作成済のサイズ全体のサイズ 


『Backup CD - ROM 』 用のデータ作成中は進行状況が表示されます。 

9 作成した ffBackUP CD - ROMJI 用データを CD - R 、 CD - RW に書き込み 、 ffBackUP CD - 
ROMJI を作成する。 


- fBackUP CD - ROMj 用のデータ 「 DISC **** . iso 」 をファイルとして CD - R 、 CD - RW に書き込まないで 
ください 。 『Backup CD - ROMJ 用のデータは、 ISO 9660 規格に準拠した特殊なファイル、 ISO イ乂一 
ジとして保存されています。 ISO イ乂ージの書き込か方法は、各ライティングソフトにより異なり 
ます。各ソフトに付属のマニュアルまたは、ヘルプをご'参照ください。 











^OClF 巧用 Jl CD を作成する 

ご購入時の選択により、 HDD リカバリーモデルをご購入の場合、ドライブ E 巧の『活用 』 CD 
データを元に、『'活用』 CD を作成することができます。 HDD の領域をすべて使用する場合は、 
事前に 『Backup CD - ROM 』 と『活用』 CD を作成してください。 



- 『Backup CD - ROMJ の作成について一 「 『BackUP CD - ROMj を作成する」 （ P .58) 

©準備する 

『活用』 CD を作成する場合、次のものが必要です。 

■ CD-R 、 CD-RW メディア （ 1 枚） 

『';舌用』 CD の乂ディアです。 

■ CD-R 、 CD-RW 装置 

『活用』 CD データを CD - R 、 CD-RW 乂ディアに書き込むために必要となります。 CD - R 、 CD-RW 
装置は、使用しているパソコンに接続されている必要はありません。 

次の手順で、データをネットワークなどで転送し、 CD - R 、 CD - RW 装置の接続されたシステム 
装置で『'活用 J CD を作成することができます。 

■ CD-R/RW ライティングソフト 

『活用』 CD データを CD - R 、 CD-RW 乂ディアに書き込むために必要です。 

弊社で推奨するライティングソフトは次のとおりです。 

-株式会社ビー•エイチ-エ ー B's Recorder GOLDS BAS に干 or HITACHI 
-□キシオ*ジャパン株式会社 Easy CD&DVD Creator 6 
-株式会社アプリックス WinCDR 7.0 Ultimate DVD 
-プ□ジーグループ株式会社 ne 「 o 6.0 
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-各ライティングソフトの使用方法については、製品に付属されているマニュアルをご'確認ください。 

©作成 前のミ主意 

隔刷 CD データの書き込か中にほかのアプリケ——ンヨンソフトが立ち上がっていると、エ 
ラーが発生することがあります。次の操作を行っておくことをお勧めします。 

-スクリーンセーバーが立ち上がらないように設定する 
-自動的にスタンバイ状態/休止状態にならないように設定する 
-立ち上がっているアプ IJ ケーシヨンをすべて終了する 
-常駐プ□グラムをすべて終了する 




5 章ご購入時の状態に戻すには 


® 『る用 J CD の作成手順 

ドライブ E 巧に格納されている『活用』 CD データを、 CD - R 、 CD - RW 装置とライティングソ 
フトを使用して、『活用』 CD を作成します。作成手順は次のとおりです。 

1 ドライブ E 内に格納されている次の2つのフォルダーを、 CD - R または CD - RW に 

書き込み、 ff 活用 J CD を作成する。 

■ [ Drivers ] 

■ [ Programs ] 

ライティングソフトで隔剧 CD を作成してください。 



((( HDD を使った一括七ットアップ 

ここでは、 HDD 巧のリカバリーイ乂ージデータを使用した一括セツトアップち法を説明します。 


- HDD のデータ消去ツールなどを使用した場合、一括セットアップ中に「エラー〕ード： 20引が表示さ 
れ、一括セットアップができないことがあります。その場合は、次の URU こ記載されている対処方法を 
ご参照ください。 

■ が処方法について一 http :// www.h i tach i . co . jp / Prod / comp / OSD / pc/f I ora/down I oad/sn l _2006/ tpc 040251/0675 oth 6 .htnn 


1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に FhitachiJ または、 
画面下部にメッ七ージが表示されたら、 [ F 12] キーを押す。 

[Boot Menu ] 画面が表示される。 

- HDD 内のリカバリーイ乂ージデータからドライブ C を回復させる時は、 CD - ROM およびドライブの 
準備は必要ありません。 

2 力ーソルを < REC 0 VERY > に合わせ [ Enter ] キーを押す。 

[ようこそ]画面が表示される。 

- [Backup CD - ROMJ を作成した場合などは、画面に 「 RECOVERY 」 と表示されても HDD を使った一括 
セットアップができなし\場合があります。 

-ドライブ E を削除した場合などは、画面に 「 RECOVERY 」 が表示されず、 HDD を使った一括セット 
アップはできません。 

3 [次へ]ボタンをクリックする。 



パソコンのチェックが行われ、チェック結果が正常の場合は、一括セットアップち法の選択 
画面が表示される。 
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一括セットアップを中止する場合は、[キトンセル]ボタンをクリックします。 

セットアップ中止の [ 確認]画面が表示されますので[はい]ボタンをクリックしてください。 
自動でノぐソコンが立ち上げ直されます。 
















5 章ご購入時の状態に戻すには 


4 七ットアップ方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。 

七ットアップ方法は、次の2つから選択する。 

(1) [ HDD のリカバリパーティシヨンなかを初期化し、ドライブ C ( システ厶パーティ 
シヨン）を一括七ットアップ]:こちらを選んだ場合は、手順5に進む。 

(2) [既存のドライブ C ( システ厶パーティシヨン）に一巧七ットアップ]:こちらを 
選んだ場合は、手順8に進む。 


HITACHI 


Windows XP Professional 
上記 os を一巧松トアップします。 


之] 


一巧セットアップのがまを涯巧してください。 


r HDD のリか W トティシヨン la かを巧亂ヒし、ドライブなシステムバ-ティシヨン)を一巧たットアップ曲 
-リカバリバーティ'ンヨン W かの HDD 畑々容はすぺて;'肖去されます。 

巧存のドライブ C (システムバーティ'ンヨソに一巧たットアップ也） 

-ドライブ C の内容は;'肖去されます。 

-ドライブ CU け h の内容は;'肖去されません。 


<房る(目) 


口 汝 への)^ 


キャン t ル J 


5 ドライブにのサイズを選択し、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

最大サイズで作成する場合は、 [ 最大サイズでパーティシヨンを作成]を選択する。 
最小サイズで作成する場合は、 [ 最小サイズでパーティシヨンを作成]を選択する。 
それなかのサイズで作成する場合は、 [ 指定サイズでパーティシヨンを作成]を選 
択し、設定サイズ内でサイズを入力する。 



[一括セットアップの開始]画面が表示される。 

- HDD の全領域を使用してノぐーテイシヨンを作成することはできません。ノぐーテイシヨンの最大値は 
リカバリーパーテイシヨンサイズを差し引いた値になります。 

























[次へ]ボタンをクリックする。 



[確認]画面が表示される。 


[はい]ボタンをクリックし、手順10へ進む。 


み 


X] 

続行するとリカバリバ-ティション W かの HDD の内容は 
すべて消去されます。 

ぶ要なデータねどがある巧合は一ほかジトアップを中止して 
先にバウクアップを巧スください。 

I 続行しますか？ 


-巧 かが M を席 
J はいが、 


1 I [: 'て常巧卿'…'… 


-括セットアップが開始され、終了後、手順10の[セットアップの完了]画面が表示され 


る。 


-[はい]ボタンをクリック後、リカバリーパーティシヨンが外の HDD の内容はすべて消去されます。 

必要なデータなどがある場合は、セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。 

-[はい]ボタンをクリック後はセットアップを中止できません。 


ヒント 


一括セットアップを中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。 

[いいえ]ボタンをクリック後、手順6に戻ります。 

手順6で[キンセル]ボタンをクリックするとセットアップ中止の [ 確認]画面が表示されますの 
で[はい]ボタンをクリックしてください。自動でノぐソコンが立ち上げ直されます。 























5 章ご購入時の状態に戻すには 


8 [ 次へ ] ボタンをクリツクする。 



[確認]画面が表示される。 

9 [はい]ボタンをクリツクする。 


V 


X] 

続行するとドライブ C の内容はすべて消去されます。 

ぶをなデータねどびある巧さは一巧 t ットアップを中止して 
おこバウ.-- 


[。わウアッブを恥てく微、 

続行しますか？ 

J If けいえ t の'…'… i | 


-巧む がな ごを 辭 

H れ、 M \ 


-括セットアップが開始され、終了歡[セットアップの完了]画面が表示される。 


-[はい]ボタンをクリック後、ドライブ C の内容はすべて消去されます。必要なデータなどがある 
場合は、セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。 

-[はい]ボタンをクリック後はセットアップを中止できません。 
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一括セットアップを中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。 

[いいえ]ボタンをクリック數手順8に戻ります。 

手順8で[キ V ンセル]ボタンをクリックすると、セットアップ中止の[確認]画面が表示されま 
すので[はい]ボタンをクリックしてください。自動でノぐソコンが立ち上げ直されます。 


























10 [完了]ボタンをクリックする。 



パソコンが立ち上げ直される。 

-一括セットアップ終了後、シ V ットダウンしたい場合は、[再起動せずに、シ V ットダウンしま 
す。 ] にチェックを入れ、[完了]ボタンをクリックしてください。 

. シタッ トダウンした場合は、次回電源を入れたときに Windows XP のセットアップから開始します。 

11 な除 Windows の七ットアップ手順に従って、 Windows 環境を七ットアップする。 

-セットアップ方法一4章の「使用許諾契約に同意しよう」 （ P .46) 


















5 章ご購入時の状態に戻すには 


CD - ROM を使った一括七ットアップ 

€# 『Product Recovery CD-ROML『BackUP CD-ROMJ を使つ 

た一括セットアップ 

ここでは 『product Recovery CD - ROM 』 や阳 ackUP CD - ROM 』 を使用した一括セットアップち法 
を説明します。 

- HDD のデータ消去ツールなどを使用した場合、一括セットアップ中に「エラー〕ード： 20到が表示さ 
れ、一括セットアップができないことがあります。その場合は、次の URU こ記載されている対処方法を 
ご参照ください。 

■ が処方法について一 http :// www.h i tach i . co . jp / Prod / comp / OSD / pc/f I ora/down I oad/sn l _2006/ tpc 040251 /0675 oth 6 .htnn 



-画面は 、 『Product Recovery CD - ROMj を使用した場合の画面を記載しています 。 fBackUP CD - ROMj を使用し 
た場合の画面は若干異なります。 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に FhitachiJ または、 
画面下部にゾッ七ージが表示されたら、 [ F 12] キーを押す。 

[Boot Menu ] 画面が表示される。 

2 ffProduct Recovery CD-ROMJI ( Disci ) または ffBackUP CD-ROMJI ( Disci ) を CD/DVD ド 
ライブに入れ、力ーソルを [ CDR 0 M : XXXXXXXXXX ] に合わせ [ Enter ] キーを押す。 

[ようこそ]画面が表示される。 

3 [次へ]ボタンをクリツクする。 



パソコンのチェックが行われ、チェック結果が正常の場合は、一括セットアップち法の選択 
画面が表示される。 



一括セットアップを中止する場合は、[キトンセル]ボタンをクリックします。セットアップ中止の 
[ 確認]画面が表示されますので[はい]ボタンをクリックしてください。自動でパソコンが立ち上 
げ直されます。 












4 七ットアップ方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。 

七ットアップ方法は、次の2つから選択する。 

(1) [ HDD を初期化し、ドライブ C ( システ厶パーティシヨン）を一括七ットアップ]: 
こちらを選んだ場合は、手順5に進む。 

(2) [ IS 巧のドライブ (X システ厶パーティシヨン）に一巧七ットアップ]:こちらを 
選んだ場合は、手順8に進む。 



5 ドライブにのサイズを選択し、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

最大サイズで作成する場合は、 [ 最大サイズでパーティシヨンを作成]を選択する。 
最小サイズで作成する場合は、 [ 最小サイズでパーティシヨンを作成]を選択する。 
それなかのサイズで作成する場合は、 [ 指定サイズでパーティシヨンを作成]を選 
択し、設定サイズ内でサイズを入力する。 


HITACHI 


システムバーティシヨシサイズの設ち 

化がするバーティションサイズを指定します。 


バーティシヨンサイズを;大のやから遥巧してください。 

广 最大サイズでバ-ティシヨンを化巧妙 
广 最小サイズでバーティシヨンを巧胁リ 
指まサイズでバ-ティシヨンを作がを习 
-最スサイズとを小サイズの範囲内でバーティシヨンサイズを入力してください。 
"化荷巧のバーティションサイズ：巧孤0 MB 


mm- mb 

•♦MB 

MB 


く戻る(目) 



キャンセル 



[一括セットアップの開始]画面が表示される。 

























5 章ご購入時の状態に戻すには 


6 [次へ] ボタンをクリツクする。 



[確認]画面が表示される。 

7 [はい]ボタンをクリックし、手)頃10へ進む。 



一括セットアップが開始される。 

OS の回復作業中に 「Please either insert the next disk and …」という乂ツセージが表示されたら、 


『 P の duct Recovery CD - ROM 』 または 『BackUP CD - ROM 』 を （ Disc 2)、（ Disc 3)、（ Disc 4)、（ Disc 5) の順 


に入れ替え、 [ Enter ] キーを押す。 

一括セットアップ終了後、手順10の[セットアップの完了]画面が表示される。 

-[はい]ボタンをクリック後、 HDD の内容はすべて消去されます。必要なデータなどがある場合は、 
セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。 

-[はい]ボタンをクリック後はセットアップを中止できません。 
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一括セットアップを中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。 

[いいえ]ボタンをクリック後、手順6に戻ります。 

手順6で[キ V ンセル]ボタンをクリックするとセットアップ中止の [ 確認]画面が表示されますの 
で[はい]ボタンをクリックしてください。自動でパソコンが立ち上げ直されます。 






















[次へ]ボタンをクリックする。 



[確認]画面が表示される。 

[はい]ボタンをクリックする。 



一括セットアップが開始される。 

0 S の回復作業中に 「Please either insert the next disk and …」という乂ッセージが表示されたら、 
『Product Recovery CD - ROM 』 または 『BackUP CD - ROM 』 を （ Disc 2)、（ Disc 3)、（ Disc 4)、（ Disc 5) の順 
に入れ替え、 [ Enter ] キーを押す。 


一括セツトアップ終了後、[セツトアップの完了]画面が表示される。 


-[はい]ボタンをクリック後、 C ドライブの内容はすべて消去されます。必要なデータなどがある場 
合は、セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。 

[はい]ボタンをクリック後はセットアップを中止できません。 
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一括セットアップを中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。[いいえ]ボタン 
クリック後、手順8へ戻ります。 

手順8で[キトンセ J レ]ボタンをクリックするとセットアップ中止の [ 確認]画面が表示されますの 
で[はい]ボタンをクリックしてください。自動でパソコンが立ち上げ直されます。 


























5 章ご購入時の状態に戻すには 


lu CD / DVD ドライブから CD - ROM を取り出し、[完了]ボタンをクリックする。 



ノ以コンが立ち上げ直される。 

--括セットアップ終了後、シ V ットダウンしたい場合は、[再起動せずに、シ V ットダウンしま 
す。 ] にチェックを入れ、[完了]ボタンをクリックしてください。 

. シタッ トダウンした場合は、次回電源を入れたときに Windows XP のセットアップから開始します。 

11 な除 Windows の七ットアップ手順に従って、 Windows 環境を七ットアップする。 

-セットアップ方法一4章の「使用許諾契約に同意しよう」 ( P .46) 
















6 章パソコンに機器を接続する 


6章パソコンに機器を接続ずる 


この章では、周辺機器の接続方法と使用方法を説明します。 



ディスクを使おう 


ここでは、 CD - ROM 、 CD - R / RW 、 DVD - ROM 、 DVD - R / RW 、 DVD - RAM、DVD + R / RW(lU 
下、ディスク）と、ディスクを入れるドライブの使い方について説明します 。 FDD 
についても説明します。ご購入時に選がされた仕様によって、パソコンに内蔵する 
ドライブと使用できるディスクは異なります。 


ディスクの入れ方/取り出し方 


1 CD / DVD ランプが点なしていないことを確認して、 CD / DVD イジェクトボタンを押 

してトレイを引き出す。 

注意 

-害りれたり変形したディスクをドライブに入れないでください。ドライブの故障の原因になります。 


ヒント g 


-パソコンの電源が入っていないと、トレイは出てきません。 

- CD/DVD ランプ点灯中はトレイを出さないでください。ドライブまたはディスクが壊れることがあ 
ります。 

-トレイを出し入れするときに、トレイを無理に引き出したり押し込んだりしないでください。ドラ 
イブが壊れることがあります。また、ディスクをセットしたり取り出すときが外はトレイを引き出 
さないでください。 

2 ディスクの表側 （ ラベルが書かれている面）が見えるようにして、パソコン本体 

に手を添えながら、ディスクの七ンター巧にトレイのラッチが r カチッ J と音がする 
まで入れ、ディスクを固定する。ディスクを取り出すときは、ディスクに手を添 
えながら取り出す。 

-ディスクのセンター巧をラッチにはめずにトレイを閉めると、ディスクがトレイ□に入って取れな 
くなることがあります。 

3 パソコン前面に巧して、垂直にトレイを押して閉める。 

自動でディスクを読む設定になっているときは、ディスクを入れると読か込かが始まる。 

- CD/DVD イジェクトボタンを押してち、トレイは閉まりません。 
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-ディスクに自動立ち上げのファイルがないときは、自動的には再生しません。 





6 章パソコンに機器を接続する 


® ディスクの強制取り出し 

CD / DVD イジェクトボタンを押してもトレイが開かないときに、細いピンなどを差し込んでド 
ライブを開けることができます。 

1 細いピンなどで、 CD / DVD 強制イジェクトスイッチを押す。 

寒重讓 

-通常は、 CD/DVD 強制イジェクトスイッチは使わないでください。ただし、 CD/DVD イジェクトボタ 
ンを押してもトレイが出ないときは、 CD/DVD 強制イジェクトスイッチに細いピンなどを差し込ん 
で取り出してください。 

((( DVD - RAM ディスクをフォーマットする 

DVD-RAM ディスクのフオーマツトは、 DVD-RAM フオーマットユーテイ U テイーで行います。 



- 詳細について一 12 章の 「 DVD-RAM ディスクをフオーマットする」 (P.174) 





CCC ^ D の入れ方/おり出し方 

©FD を入れる 

FDD に、 FD を入れる手順を説明します。 

1 パソコンを縦置きで使用する場合、 FD の表側 （ ラベルをはる面）ををに巧け、 

FDD に r カチッ J と音がするまで押し込む。 

• B 重壽 

-のを FDD に入れたまま、パソコンの電源を入れないでください。 Windows が立ち上がってから FD 
を入れてください。 


© FD を取り出す 

FDD から FD を取り出す手順を説明します。 


1 FDD ランカが点なしていないことを確認して、パソコン前面に対し垂直に FDD イ 

ジェクトボタンを押す。 

- FDD ランプの点灯中、点滅中に FD を出し入れすると、 FDD または FD が壊れることがあります。 

-パソコンの電源を切るときは、必ず FD を取り出してからにしてください。 FD を入れたまま電源を 
切ると、 FD が壊れることがあります。のを入れたまま電源を入れると、パソコンが立ち上がらな 
いことがあります。 

- FD を取り出せないときは、無理に取り出さず、いったん FDD の中に押し込か、ちう一度イジェク 
トボタンを押してください。 

®FD の種類 

このパソコンで次の FD が読か書きできます。 

- 2 DD : 720 KB フォーマット 

- 2 HD : 1.44 MB フォーマット/ 1.2 己 MB フォーマット 

- 1.44 MB の FD を 1.2 日 MB の容量にフォーマット（初期化）できません。 

- 1.25 MB で フォーマッ トされている FD を 1.44 MB で フォーマッ トし直しても、正常に使用できないことが 
あります。 

- 2 DD の FD をフォーマットしたあと、すぐに FD に読か書きすると読か書きのエラーが発生することがあ 
ります。一度 FD をドライブから取り出し、入れ直してください。 

- 2 HD 1.2 日 MB の FD を使うには3モード FD ドライバーをセットアップする必要があります。 

- 1.2 日 MB の FD は フォーマッ トできません。 

- 3モード FD ドライバーのセットアップ方法一12章の「3モード FD ドライバー」 （ P .171) 




6 章パソコンに機器を接続する 


€# FD をフ オー マッ ト する 

1 のを FDD に入れる。 

2 [マイコン ピュータ]の [3.5 インチ FD ( A ：)] を右クリックする。 

3 タニューから [ フオーマット]を選択する。 

4 [容量]を ri .44 MBj に設定する。 

•[フオーマットオプション]の[クイックフオーマット]をチェックしない。 

* オプション項目があるときは、必要に応じて設定する。 

5 [ 開始]ボタンをクリックする。 

フオーマットが開始される。終了すると「フオーマットが完了しました。」と表示される。 

6 [0 K ]、 [閉じる]の順にボタンをクリックする。 

® 書き込みを禁止する 

ここでは、 FD への書き込かを禁止するち法を説明します。 

大切なデータを誤って消してしまうことがなくなります。 

1 のの裏側のライトプロテクトノッチを矢印の向きにスライドする。 

書き込かが禁止される。 



書き込み禁止状態 























周の機器接続時に必要な設定 


ここでは、周辺機器を接続したときに必要な設定とその参照先をまとめてありま 
す。なお、次の表で「必要な設赴が「なし」となっている場合でも周辺機器に付属の 
マニュアルを参照し、必要な場合は設定してください。 


-接続する周辺機器には節電機能に対応していないものがあります。 
節電機能を使わないように設定してご'使用ください。 


周辺機器 

必要な設定 

参照先 

USB(Universal Serial Bus ) 

USB 機器ドライバー 

USB 機器付属のマニュアル 

LAN 

なし 

KibP 本章の 「 LAN に接続する」 ( P .81) 

ヌイク 
スピーカー 
へッドホン 

サウンドドライバー 
のセットアップ* 

^^12 章の「サウンドドライバー」 
( P .169) 


* :工場出荷時の状態で、セットアップまたは設定済かです。 


ヒント 


-周辺機器の取り扱いについては、各乂一力一にお問い合わせください。 










LAN に接続する 


6章パソコンに機器を接続する 


LAN インタフエースコネクタ ー（ ^ ) 


LAN I し接続するしは、ほか I しも必要な手続きが残っています。八ソコンし電源を入れたあ 
と、 Windows のヘルプをご参照ください。 

注意 

- LAN インタフエースコネクターには、 LAN ケーブルを接続してください。 LAN ケーブル从外のケー 
ブ J レを接続しないでください。故障するおそれがあります。 

- LAN ケーブルには脱落防止のラッチが付いています。 LAN ケーブルを取り外すときは、ラッチを押 
さえながら LAN インタ フエー スコネクターから引き抜いてください。ラッチを押さえずに無理に引 
きおくと、 LAN ケーブルが断線したり、 LAN インタ フエー スコネクターを破損するなどのおそれが 
あります。 

- NetWare サーバーのフォルダーまたはファイル名に半角カタカナを使用しないでください。 

Windows からそのフォルダーやファイルにアクセスできない場合があります。 

-内蔵 LAN と上位プロトコルとの動作確飄ん「 Microsoft TCP/IP プロトコル」、「 Microsoft NetBEUI プロ 
トコル」、「 Microsoft IPX/SPX 互換プロトコル」で行っています。その他のプロトコルを使用する場合 
は、あらかじめ接続、動作の確認を行ってください。 


((( LAN に接続する方は 

八ソコンを LAN に接続する場合にお読かくたさい。 

1 バソコン背面の LAN インタフエースコネクター（基）に、 LAN ケーブル （ 別売） 
を r カチッ J と音がするまで差し込む。 


ヒント 


- LAN ケーブルは、正しい向き、正しい角度で差し込んで接続してください。 LAN ケーブルがきちん 
と差し込まれていないと、動作しなかったり、誤動作したりします。 












































スピーカー、マイクを接続する 


マイクを使って自分の声など外部の音声を録音し、パソコンに音声データとして保 
巧することができます。ヘッドホンやスピーカーで、音声データを再生したり、 
ゲームソフトの BGM なども楽しめます。 

接続方法 

1 市販のスピーカーやヘッドホン、マイクに添付されている取扱説明書を参照し、 
パソコン前面のへッドホン端子にへッドホン、パソコン背面のラインアウト端子 
にスピーカーを接続する。 

パソコン前面または、背面のマイク端子にマイクのプラグを接続する。 

パソコン前面 パソコン背面 




A ま意 

-ヘッドホンやイホンの使用時は、適度な音量でご'使用ください。音量が大きすぎると難聴になる 
おそれがあります。 

-ラインイン端子にオーディオ機器のラインを接続すると、音量が大きすぎまたは小さすぎて、正し 
く録音できないことがあります。このようなときは、オーディオ機器のヘッドホン、またはイヤホ 
ン出力とラインイン端子を接続し、オーディオ機器の音量調整ボリュームで録音した音声が正しく 
なるように調整してください。 

-接続可能なスピーカーは、アンプを内蔵しているスピーカーのかです。アンプを内蔵していないス 
ピーカーは、ご'使用になれません。 

-スピーカーやヘッドホンから出力される音質は、オーディオ装置より劣ります。 

- PCM 音源の再生時に、 PCM 音源のデータによつては大音量が出力されることがあります。 

—度音量を最小にしてからスピーカーやへッドホンを接続し、音量を調整し直してください。 

-スピーカーを内蔵しているディスプレイには、マイクを取り付けないでください。スピーカーに近 
づけると八ウリングすることがあります。 

-へッドホンを接続している状態で電源スイッチを ON/OFF すると、へッドホンから大きなノイズが 
発生することがあります。 

-スピーカーとヘッドホンを両方接続しているときは、両方から音が出力されます。ヘッドホンのか 
で音を聞きたしけ易合は、パソコンではなくスピーカー側で音量を調整してください（スピーカーの 
ボリュームをミュートにするなど)。 



















































6 章パソコンに機器を接続する 


ヒント 


-ラインアウト端子にへッドホンを接続すると大きな音が出ることがあります。 Windows のタスク 
バーの音量アイコンで調整してください。ただし、マスタ音量を最小にしても、各オーディオ機器 
の音量が最大であるときは、ヘッドホンから音が聞こえます。音を消したいときはミュートをご'使 
用/ドさし、 

-スピーカー、マイクを取り外すときは、取り付けたときと手順を逆にして行ってください。 

- DOS / V 用として市販されているマイクをお使いください。 


( OC マイクを使って録音する 

マイクを使って自分の声などを録音し、パソコンに音声データとして保存することができま 


す。 

ここでは Windows の[サウンドレコーダー]を使って録音するち法を説明します。 



-録音レベルの調整一10章の「音量を調整する」 ( P .133) 


1 [スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラ厶]一[アクセサリ]— 
[ エンターテイタント]-[サウンド レコー ダー]の順にクリックする。 

[サウンドレコーダー]画面が表示される。 

2 [録音]ボタンをクリックする。 

3 マイクに巧かって話す。 

4 [停止]ボタンを押す。 


ヒント 


-録音した音声は WAV 形式の音声データとして保存することができます。保存するときは、[ファイ 
ル]乂ニューの [ 名前を付けて保存]を選択してください。 

-サウンドレコーダーなどで音声を録音するときは、プ□パティーから録音形式をご'確認ください。 
才ーディオ形式が「8ビット、モノラル」に設定されている場合、音質が劣化する場合があります。 
次の手順にしたがって、才ーディオ形式を「16ビット、ステレオ」に設定したあと、録音することを 
推奨します 

1[ファイル]乂ニューをクリックし、[プ□パティ]を選択する。 

[ Sound のプ□パティ]が表示される。 

2 [形式の変換]で、[形式]が「すべての形式」になっていることを確認し、[変換]ボタンを 
ク I J ツクホ5 

[サウンドの選択]が表示される。 

3 [属性]からデータ形式を選択し、に K ] ボタンをクリックする。 

4に K ] ボタンをクリックし、に ound のプ□パティ]を閉じる。 

-マイクの録音レベルを上げすぎると、音声が歪んだり、八ウリングすることがあります。適度なレ 
ベルに調整してお使いください。 





USB 機巧を}妄続する 


このパソコンには USB(Universal Serial Bus ) 機器を取り付けることができます。こ 
こでは、接続方法の一例を説明します。詳しくは、 USB 機器のマニュアルをご参照 
ください。 


coc 接続方法 

1 USB ケーブルを前面または背面の USB コネクターに接続する。 


ヒント 


-ノぐソコンの電源を入れた状態でも接続できます。 

■ USB 機器を使用するには、[デノく'イスマネージ V ] で U 沈コント□-ラを使用できるように設定する 
必要があります。標準で使用できるように設定してあります。 

- U 沈コネクターは4個あります。いずれに接続しても動作は同じです。 

-ケーブルのプラグは、正しい向き、正しい角度で差し込んで接続してください。ケーブルのプラグ 
がきちんと差し込まれていないと、動作しなかったり、誤動作したりします。 

-ケーブルの抜き差しは、プラグ部分を持って行ってください。 

-接続している U 沈機器によっては、スタンバイや休止状態から復帰しない場合や、復帰後、および 
再起動後に動作が不安定になる場合があります。また、一部の U 沈機器によっては休止状態から復 
帰歡 エラー 乂 ッセー ジが出ることがあります。その場合、スタンバイや休止状態は使用しないよ 
うにしてください。なお、 USB 機器によっては、 USB ケーブルを抜き差しすることで動作が改善さ 
れることがあります。 

- PCI ボードを使用する場合、同時に使用可能なパソコンの電源で動作する U 沈機器の数が制限され 
ます。 

- U 沈ポートの電源供給能力は、 T ポートあたり最大 500 mA です。 500 mA を超える U 沈機器は使用 
できません。接続しないでください。 


パソコン前面 


パソコン背面 



USB コネクター 












































6 章パソコンに機器を接続する 


( oc おりかし方法 

USB 機器を取り外す際は、次の手順で「八ードウエアの取り外し」を行ってくださし\。 

-次の手順で取り外さないと、パソコンの情報が壊れることがあります。 


1 USB 機器にアク七スを巧ったアプリケーシヨンを終了させるか、ファイルコピー 
時に表示されるプログレスバーなどで、アク七スが完了したことを確認する。 

2 Windows の通知領域の B アイコンを右クリックし、[ハードウエアの安全な取りか 
し]をクリックする。 

[八ードウエアの安全な取り外し]が表示される。 

3 取り外す USB 機器をクリックして選択し、[停止]ボタンをクリックする。 

[八ードウエアデノ C イスの停止]が表示される。 

4 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[〜は安全に取り外すことができます。]と表示される。 

5 [閉じる]ボタンをクリックする。 


USB 機器を取りかす。 



その化の周の機器を接続する 


通常、プラグアンドプレイ機能に対応している周辺機器を接続したとき、自動的に 
Windows が環境を設定します。プラグアンドプレイ機能に対応していない周辺機器 
を接続する場合は、[ハードウェアの追加ウィザード]を使って手動で環境を設定し 
ます。 

[ハードウェアの追加ウィザード]を使う前に、周辺機器に付属のマニュアルを良く 
お読みください。付属マニュアルに操作手順が記載されている場合は、そちらの手 
順を行ってください。 


ヒント 


-乂モリーの増設では、環境を設定する必要はありません。 

-周辺機器の取り付け•取り外しについては、この章や周辺機器に付属のマニュアルをご'参照ください。 

1 パソコンの電源を切る。 

2 電源プラグをコン七ントから抜き、周辺機器を接続する。 


ヒント 


- U 沈機器のように、パソコンの電源が入ったままでも接続できる周辺機器もあります。 

3 必要に応じて、周辺機器の電源を入れる。 

4 パソコンの電源を入れる。 

5 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル ] をクリックして、[コントロール 
パネル]を開き、[ハードウェアの追加]アイコンをダブルクリックする。 

[八ードウェアの追加ウィザード]が表示される。 

6 手順に従い、 [ 次へ]ボタンをクリックする。 

新しし\周辺機器の検出が始まる。 

7 しばらくすると、 r ハードウェアの検出が完了し、インストールの準備ができまし 
た J と表示される。 


ヒント 


-乂ッセージが表示されず、増設した周辺機器が見つからない場合があります。[次へ]ボタンをク 
リックし、周辺機器に付属のマニュアルを参照するなどして手動で設定してください。 

8 [完了]ボタンをクリツクする。 

検出された周辺機器のドライバーがインストールされる。 








7 章パソコンを拡張するときは 


7章パソコンを»おずるとまは 


この章では、パソコンの内部に拡張ボードなどを追加する方法について説明します。 



内蔵周巧機器の増設 


メモリーボードなど、パソコン内部に増設するには、パソコンカバーを取り外しま 
す。 

ここでは、メモリーボードや拡張ボードを取り付けるまでの前準備の手順を説明し 
ます。 


-ノぐソコン外部に接続できる周辺機器もあります。 

-詳細について一「6章パソコンに機器を接続する」 （ P .75) 


( CiC 作業時の注意点 

内蔵周辺機器の増設には細瓜の注意を払ってください。 

特に、次の点は必ずお守りください。 

A 警告 ■周辺機器の増設や接続 

周辺機器を増設-接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
し、。マニュアルの 説明に従い、 マニュアルで 使用できることが明記された周辺 
機器を使用してください。それな外の周辺機器を使用すると、接続仕様の違い 
による周辺機器やパソコンの故障から発煙、発火や故障の原因になります。 

/!\注意 ■パソコン内が冷えるまで待つ 

パソコンの電源を切った直後は、カバーや CPU の冷がフィンなど内部の部品 
が熱くなっています。 

30分な上時間をおき、熱が冷めてから増設作業を始めてください。電源を 
切った直後に増設作業を行うと、やけどの原因になります。 

■锦手巧をち用すス 

パソコンの移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場 
合は、注意して触れてください。または、綿手袋を着用してください。けがを 
するおそれがあります。 

注意 ■体から静電気を逃がしておく 

パソコンや内蔵周辺機器は精密機器です。わずかな静電気も故障の原因になり 
ます。あらかじめ金属に触れるなどして、体から静電気を逃がしておいてくだ 
さし、。 





7 章パソコンを拡張するときは 


CCC パソコンカバーの取りかし/取り付け 


® 取り外し手順、 

A 警告 

-パソコンカバーを取り外すときは、電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケー 
ブル類をパソコンから外してから行ってください。一部の回路には通電しているため、思わぬ接触など 
作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。 

-ケーブル類の抜き差しは、プラグまたはコネクター部を持ってください。 

-パソコンカバーの取り外し、取り付けのときにパソコンカバーを内部のケーブルに引っかけないように 
してください。 

-スタンドを取り外し再度取り付けるときは、必ず取り外したネジを使用してください。別のネジを使用 
すると故障の原因になります。 


1 電源を切り、電源プラグをコン七ントから抜く。パソコンに接続されているケー 
ブ V レをすべてかす。 

2 スタンドが取り付けてある場合、スタンドを取りかす。 

3 パソコンカバーが上になるように、横置きにする。 

4 パソコ ン背面にある パソコ ンカバーのネジ 2 本をかして、 パソコ ンカバーをし つ 
かり押さえ、矢印の方向に引き、上に持ち上げて取りかす。 




























® 取り付け手順 

1 パソコンカバーを取り外し手順と逆の手順で取り付ける。 

2 パソコンスタンドを取り外し手順と逆の手順で取り付ける。 


ケーブルを接続し、電源プラグをコン七ントに差し込み、パソコンの電源を入れ 
る。 



7 章パソコンを拡張するときは 


ゾモリーボードを巧り付ける 


メモリーボードを増設すると、メモリー容量を増やすことができます。 
最大 2048 MB まで増設できます。 



-乂モリーボードが外の周辺機器の接続一「6章パソコンに機器を接続する」 （ P .75) 

(((メモリー ボードとメモリーボードソケットの組み 
合わせかた 

-弊社サポート从外の乂モリーボードを取り付けた場合は、動作保証対象外になります。 

-同容量-同仕様の乂モリーボードを2枚取り付けると、 Dual-Channel Mode で動作可能となり、1枚取り付 
け時より高速処理ができるようになります。 



-乂モリーボードの仕様について一9章の「乂モリーボードの仕様」 ( P .116) 


乂モ IJ ーボードは、この表の組か合わせに従って増設してくださし、。 


メモリー 

ソケット 

実装容量* 

スロット 1 (DDR IM ) 

(内側） 

スロット 2 (DDR II 2) 

(外側） 

256 MB 

256 MB 

- 

己 12 M 巨 

256 MB 

256 MB 

512 MB 

- 

1024 MB 

己 12 M 目 

己 12 MB 

1024 MB 

- 

2048 MB 

1024 MB 

1024 MB 


* :実装容量は、[システムのプ□パティ]の[全般]タブで確認できます。ただし、一部をビ 
デオ乂モ IJ 一に使用するために、実際の容量よりも少なく表示されます。 

©取り付け 手順 

1 r パソコンカバーの取りかし/取リ优ナ J の晒りかし手順 J に従い、スタンド 
(縦置きのみ)、パソコンカバーを取りかす。 



-取り外す方法について一「パソコンカバーの取り外し/取り付け」 ( P .89) 













フロントカバーを右のツメ （4 ヶ所 ） をかし、フロントカバーをしっかり持って、 
矢印の方向に倒して取りかす。 



フロントカバー 


フロントプレートを矢印方向に倒し、メモリーボードを取り付けるソケットのレ 
バーをか側に倒して、ソケットにメモリーボードを差し込む。 

少しずつ押し込み、レバーを切り欠きにかける。 



-フ□ントプレートが倒れないように、フ□ントプレートとパソコン本体下ケースとの間にボールぺ 
ンなどを挟か込か、固定してください。 



- HDD や CD / DVD ドライブなどの基板やコネクターのピンには触れないでください。 

-フ□ントプレートが倒れないように、取り扱いは細ムのを意を払ってください。 

- HDD や CD / DVD ドライブなどに接続されているケーブル類は取り外す必要はありません。ケーブル 
を接続したまま、乂モリーボードの取り付け/取り外しを行ってください。 

-乂モリーボードを扱うときは、ボードの端を持つようにしてください。 





























7 章パソコンを拡張するときは 


4 フロントカバーを取り付ける。 

5 r パソコンカバーの取りかし/取り付け J の r 取り付け手順 J に従い、パソコンカ 
バ ー 、スタンド（縦置きのみ）を取り付ける。 


-実装容量は、[システムのプ□パティ]の[全般]タブで確認できます。ただし、一部をビデオ乂モ 
リーに使用するために、実際の容量よりも少なく表示されます。 

® 取り外し手順 

乂モリーボードの取り外し手順を説明します。 

1 r パソコンカバーの取りかし/取り付け J の r 取りかし手順 J に従い、スタンド 
(縦置きのみ)、パソコンカバーを取りかす。 


-取り外す方法について一「パソコンカバーの取り外し/取り付け」に朗） 

2 フロントカバー左右のツメ（ 4 ヶ所）をかし、フロントカバーをしっかり持って、 
前面に倒して取りかす。 

3 フロントプレートを倒し、レバーを図の矢印の方巧に倒してメモリーボードを浮 
き上がらせ、メモリーボードの端を持ってゆっくりと引き抜く。 



-フ□ントプレートが倒れないように、フ□ントプレートとパソコン本体下ケースとの間にボールぺ 
ンなどを挟か込か、固定してください。 

■ボールペンなど I - 挟み込み、フロント 

プレートを固定する 



















- HDD や CD / DVD ドライブなどの基板やコネクターのピンには触れないでください。 

-フ□ントプレートが倒れないように、取り扱いは細ムのを意を払ってください。 

- HDD や CD / DVD ドライブなどに接続されているケーブル類は取り外す必要はありません。ケーブル 
を接続したまま、乂モリーボードの取り付け/取り外しを行ってください。 

-乂モリーボードを扱うときは、ボードの端を持つようにしてください。 

フロントカバーを 取り付ける。 


r パソコンカバーの取りかし/取り付け J の r 取り付け手順 J に従い、パソコンカ 
バー、スタンド（縦置きのみ）を取り付ける。 


ヒント 


-実装容量は、[システムのプ□パティ]の[全般]タブで確認できます。ただし、一部をビデオ乂モ 
リーに使用するために、実際の容量よりも少なく表示されます。 




7 章パソコンを拡張するときは 


拡張ボードを巧り付ける 


このパソコンには、拡張スロットが1つ用意されています。拡張スロットには、拡 
張ボードを取り付けることができます。 


拡張スロット 

取り付け可能な拡張ボード 

ス□ット 1 

PCI 規ネ么 

( ボードサイズ：奥行き 145 mm 从下） 


拡張ボードを取り付けるときは、拡張ボードに付属のマニュアルを読か、取り付けち法を理 
解した上で取り付けてください。 


(；な 取り付け手順 

1 r パソコンカバーの取りかし/取り付け J の r 取り外し手順 J に従い、スタンド 
(縦置きのみ)、パソコンカバーを取り外す。 

-取り外す方法について一「パソコンカバーの取り外し/取り付け」に朗） 

2 ライザーボード ユニッ トを上方に持ち上げて取りかす。 


ライザー ボ ー ド ユニット 





























コネクタープレートを固定しているネジを取りかす。 



コネクター プ レー トを取り かす。 



-取り外したコネクタープレートは大切に保管してください。 

拡張ボードをライザーボードのスロットにしっかりと差し込む。 



A 警告 

-拡張ボードやコネクタープレートは、必ずネジ止めしてください。 万一、 部品が破損した場合、火 
災のおそれがあります。拡張ボードを取り付けないときは、コネクタープレートを必ず取り付けて 
ください。 

-拡張ボードを接続するときは、乂インボードやほかのボードに接触しないようにしてください。 



















7 章パソコンを拡張するときは 


6 拡張ボードをネジ止めする。 

7 ライザーボード ユニッ トを取り付ける。 

8 r パソコンカバーの取りかし/取り付け J の r 取り付け手順 J に従い、パソコンカ 
バ ー 、スタンド（縦置きのみ）を取り付ける。 


ヒント 


-パソコンを立ち上げてち、拡張ボードが認識されないときは、ライザーボードのス□ットに確実に 
接続されているかご確認ください。確認方法については、拡張ボードに付属のマニュアルをご参照 
ください。 

-パソコンを立ち上げても、拡張ボードが認識されないときは、ライザーボードがしっかり接続され 
ているかをご確認ください。 

-拡張ボードの取り外しは、取り付けと逆の手順で行しほす。 

-通信用のボードなどを接続した場合は、節電機能が働かないように設定してください。 

-拡張ボードの旧 Q や I / O ポートアドレスなどが、ほかの装置と同じ値にならないようにしてくださ 
し\。 Windows のデバイス マネー ジ V で、装置に！ マー クが付いている場合は、同じ値になっていま 
す。なお、旧 Q などを共有しているときは、！マークは付きません。 

-拡張ボードを接続するときは、乂インボードに接触しないようにしてください。 

-拡張ボードに部品の端子などの突起物がある場合は、ケーブルなどを傷つけないようにしてくださ 
い。 

-パソコン内部、ケーブル類の取り回しは変更しないでください。 

-拡張ボードを取り付けるときは、ケーブルやケーブルのコアで、乂インボード上の部品に力が加わ 
らないように取り付けてください。 



-設定について一11章の愉電機能を使わないようにするには」 ( P .162) 







8 章日常のお手入れ 


8章 B 常のお手入れ 


この章では、パソコンの各部分のお手入れについて説明します。 



お手入れ 


ここではパソコンや周辺機器のお手入れについて説明します。 

パソコンのお手入れをするときは、パソコンの電源を切り、コンセントから電源プ 
ラグを抜いてから行ってください。 

-シンナーやベンジン、化学雑巾は使わないでください。パソコンの表面が変質するおそれがあります。 


OOC パソコン 

パソコンが';ちれたときは、乾いた柔らかい巧で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、 
水か中性洗剤で湿らせた巧を固く絞って拭くか、オフィスクリーナーなど、市販の専用ク 
IJ ーナ ーを お使いください。 

-専用クリーナーは、パソコンショップなどでご'購入ください。 

(( C ^ d / dvd ドライブ 

ほこりなどでデータ読か込か時にエラーが頻繁に発生する場合は、力乂ラ用のブ□アーなど 
でほこりを吹き飛ばすようにして、クリーニングしてください。 

-ク IJ - ニングディスクやク IJ - ニング液を使用する湿式レンズク IJ - ナーは、使用しないでください。 
ドライブ内部のレンズを傷つける原因になります。 



8 章日常のお手入れ 


(((FDD 


FDD は長期間使用しているとへッドが汚れ、データを読か書きする際にエラーが発生しやす 
くなります。1〜3力月に1回は市販のクリーニングキットでクリ ー ニングをすることをお 
勧めします。クリーニングのち法については、ク IJ 一ニングキット付属のマニュアルをご参 
照ください。付属のマニュアルがない場合は、次の手順を行ってください。 


ヒント 


-クリ ー ニングキットは乾式 • 湿式両方とも使用できます。 

-ク IJ- ニングキットは、パソコンショップなどでご購入ください。 

©クリーニング 手順 

1 [スタート]ボタンー[すべてのプログラム]-[アク七サリ]-[コマンドプ 
ロンプト]をクリックする。 

[コマンドプ□ンプト]画面が表示される。 

2 クリーニングデイスクを FDD に挿入する。 

3 クリーニングするドライブに対して、 dir と半角で入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

エラーが表示される。 


ヒント 


-ク IJ- ニングするドライブのドライブ文きが (A) の場合、入力は rdirAiJ になります。 

4 手順3に戻り、これを4、5回繰り返す。 

5 exit と半角で入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

画面が消える。 





(((マウス 

1〜3力月に1回はマウスをクリーニングすることをお勧めします。ボールにゴミが付着す 
るなどして正しく動かないときは、クリーニングをしてください。 


©クリーニング 手順 

1 マウス底面の中央にあるカバーを図のように反時計回りに回す。 
カバーをかして、中のボー J レを取り出す。 



ヒント 


-ボールは、水で薄めた中性洗剤で洗ってください。漂白剤、シンナー、ワックス、クリーム、油剤 
などは使用しないでください。 

イヒ学雑巾やワックスが付いた布でボ ー J レを拭かないでください。ワックスなどの皮膜が付着すると 
ボールがスリップする原因になります。 

3 乾いた巧で水分を拭き取り、十分に乾燥させる。 

4 乾いた巧でマウスの内部や、内部のローラーのゴミやホコリを取り除く。 


マウスにボールを入れ、取りかしたときと逆の手順で、カバーを取り付ける。 




9 章技術情報 


9章巧術情ま良 


この章では、パソコンの仕様およびシステム構成について説明します。 





パソコン仕様一覧 


お名 

330 W DX 1 

CPU 

インテル® 
Core 下 M 2 Duo 
プ□セツサー 

E 4300 

HT 

テクノ□シー 
インテル® 
Pentium ® 4 
プ□セツヴー 
661 

HT 

テクノ□シー 
インテル® 
Pentium ⑩4 
プ□セツヴー 
651 

HT 

テクノ□シー 
インテル® 
Pentium ® 4 
プ□セツヴー 
641 

HT 

テクノ□シー 
インテル® 
Pentium ® 4 
プ□セツヴー 
541 

インテル® 
Celeron ® D 
プ□セツヴー 
336 

1.80 GHz 
(F 沈:800 MHz ) 

3.60 GHz 
( FSB : 800 MHz ) 

3.40 GHz 
( FSB : 800 MHz ) 

3.20 GHz 
(FS 目:800 MHz ) 

2.80 GHz 
(F 沈: 533 MHz ) 

キ " V ッシユ 
乂モリー 

1次/ 2次 
に PU 内蔵） 

32 KB 命令用 

X 2 + 32 KB 
データ用 X 2 
/2 MB : 

( インテル® 
アドバンスト 
. スマート. 
キ " V ツシユ） 

12 K // OPS 実行トレース +16 K 目データ/ 2 MB 

12 K/ZOPS 
実行トレース 
+16 KB データ 
/ 1 MB 

12 KmOPs 
実行トレース 
+16 KB データ 
/ 256 KB 

チップセット 

インテル® 946店+に H 7 

RAM 

乂モリー 
(ヒント1、 2) 

256〜2048 MB 

DDR 2 677 SDRAM PC 2-5300( 重要1 ) / DDR 2 533 SDRAM PC 2-4200( 重要 2) 

モデルによつて搭載されている乂モリーボードの仕様が異なります。 

ご購入されたモデルをご'確認くださし、。 

仕様の異なる乂モリーボードを混在して使用しないでくださし、。 

( Celeron モデルでは、 PC 2-5300 を搭載しても PC 2-4200 で動作します） 

ビデオ 
乂モリー 
(ヒント 2) 

最大 256 MB ( DDR )( 乂モリーと共用） 

ROM 

BIOS 1 MB (Flash ROM ) 

グラフィック 
(ヒント 3) 

800 X 600 
ドット時 

65536色/ 1677万色 

1024 X 768 
ドット時 

65536色/ 1677万色 

1280 X 1024 
ドット時 

65536色/ 1677万色 

1600 X 1200 
ドット時 

65536色/ 1677万色 

FDD ( ヒント 1) 

3.5 型 X 1 

HDD ( ヒント1、 4) 

約 40 GB /約80雄 /約1 60 GB 

ドライブ（ヒント 1) 

CD - ROM ドライブ/ DVD - ROM ドライブ/ 

DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ/ DVD スーノ V 。ー マルチドライブ 

カレンダー時計（重要 3) 

年月日、時分秒を刻時、時刻誤差±150秒/月 
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お名 

330 W DX 1 

LAN 

IEEE802.3 規格準拠、 1 000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, オートネゴシエーション機能 

インタ 

フェース 

コネクター 

プリンター 

パ固 

シ IJ アル 

2 個 

ラインアウト 

"固 

ラインイン 

"固 

7 イク 

2 個 

へッ ドホン 

パ固 

USB 2.0 

4 個（前面 2 個、背面 2 個） 

キーボード 

パ固 

ヌウス 

"固 

アナ□グ 
ディスプレイ 

パ固 

拡張ス□ット 

スロット T 

PCI 2.2 規格 （ ボードサイズ：奥行き T 45mm 从下） 

becunty Chip 

Infineon SLB9635TT VI .2 

電源 

周波数 

50/60HZ 

入力電圧 

AC100V 

消費電力 

定常（ヒント 1) 

約 52W 

約 91W 

約 75W 
崖要 1) 

約 91W 
崖要 2) 

約 75W 

約 83W 

約 73W 
崖要 1) 

約 74W 
崖要 2) 

最大（ヒント 5) 

230W 

スタンバイ時 
(ヒント 1) 

約 1.7W 

省エネ法に 
基づく表示 
(2007 年度） 

区分 

j 

エネルギー 
消費効率 
(ヒント 6) 

0.0011 

0.0032 

0.0029 
崖要 1) 
0.0034 
厘要 2) 

0.0029 

0.0036 

0.0037 

外形寸法 （ ヒント 7) 

72.5(W) X 303(D) X 326(H) mm 

質量（ヒント 1) 

約 6.7kg (スタンド含まず） 

周囲温度 

動作時 （ 重要 4) 

10 〜 35 で 

非動作時 

-10 〜 43 で 

保存および 
輸送時 

-10 〜 60 で 











































お名 

330 W DX 1 

周囲温度 

動作時 （ 重要 4) 

20〜 80% Rh ( 結露しないこと） 

非動作時 

20〜 80% Rh ( 結露しないこと） 

保存および 
輸送時 

20〜 80% Rh ( 結露しないこと） 

最大湿球温度 

25で 


ヒント 


1:購入時の選択により異なります。 

2 : Windows の「システムのプ□パティ」で乂モリー容量を参照すると、ビデオ乂モリーを使用している分、 

小さく見える場合があります。 

-乂モリーボードの詳細について一7章の「乂モリーボードと乂モリーボードソケットの組か合わせ 
かた」 （ P .91) 

3 : 65536色は中 （16 ビット）、1677万色は最高 (32 ビット）です。 

ディスプレイによっては、1677万色に設定しても1677万色从下になります。 

4 :電源を切ると、 HDD のへッドは自動的に待機領域に移動します。 

HDD の容量は、 1 GB 二 10 9 バイトで計算した場合の数値を表しています。 

5 :パソコンの使用できる最大消費電力です。 

6:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める 
複合理論性能で除したちのです。 

7 :パソコンスタンドや突起部は含かません。 


ヒント 


- KB と kB の記載の単位は、 K : 1024、 k :10 3 で換算しています。 

奪 ft 著 

1: PC 2-5300 の乂モリーを搭載しているモデルです。 

パソコンの形名 ( PC 8 DX 1- 000参0000〇/ PC 4 DX 1- 000参0000〇 ) の参部分が英字 
( A 〜 Z ) です。 


ヒント 


-形名は、カバーの機器銘板に記載されています。 

2 : PC 2-4200 の乂モリーを搭載しているモデルです。 

パソコンの形名 ( PC 8 DX 1- 000参0000〇/ PC 4 DX 1- 000参0000〇 ) の参部分が数字 
(0 〜 9) です。 


ヒント 


-形名は、カバーの機器銘板に記載されています。 

3:時計には乂インボードのリチウム電池を使っています。取り外さないでください。寿命で交換する場 
合は、お問い合わせ先にご連絡ください。 

時刻誤差は、乂インボードのリアルタイムク□ックの数値です。 Windows の時間とずれることがあり 
ます。 

4:長時間の非動作時から動作させる場合は、周囲の温度や湿度になじむまで時間を置いてから起動して 
ください。 
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ドライブとディスクの仕様 


((( CD-ROM ドライブの仕様 


項目 

仕様 

読か込か速度* 

最大24倍速 

インタフェース 

ATARI 

データ転送速度 （ I / F 上） 

最大 33 MB / s(Ultra DMA mode 2) 

平巧アクセスタイム 

1 30 ms 

バッファー乂モリー 

96 KB 

□ーディングち式 

トレイ□—ディング 

読か込か可能ディスク 

CD - ROM 、 CD - R 、 CD-RW 

対応フォーマット 

CD - DA 、 CD - ROM ( mode 1 、 mode 2)、 CD-ROM XA ( mode 2 の 

Form 1、 Fo 「 m 2 )、Photo CD (マルチセッション ）、 Video CD 、 
CD - Extra 、 CD - Text \ CD-I 


* ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読か込かが困難な場合は、自動で回転速度 
を落とします。 

-使用する CD - ROM によって、専用ソフトが必要です。 

- CD - R / RW は、使用する条件によって正しく読か込めないことがあります。 

-損傷したディスクを使用すると、ドライブ内部でディスクが破損する場合があります。ディスクに損傷 
がないことを確認し使用してください。 















(((DVD-ROM ドライブの仕様 


項目 

仕様 

読か込か速度* 

CD - ROM 、 

CD - R 、 

CD-RW 

最大 24 倍速 

DVD-ROM 

DVD - R 、 

DVD+R 

最大8倍速 

DVD - RW 、 

DVD+RW 

最大8倍速 

DVD-RAM 

最大5倍速 

DVD ± R 

DL 

最大8倍速 

インタフェース 

ATARI 

データ転送速度 （ I / F 上） 

最大 33 MB / s(Ultra DMA mode 2) 

平均アクセスタイム 

CD-ROM 

1 30 ms 

DVD-ROM 

140 ms 

バッファー乂モリー 

198 KB 

□ーディングち式 

トレイ□—ディング 

読か込か可能ディスク 

CD - ROM 、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - ROM 、 DVD - R 、 DVD+R 
DVD - RW 、 DVD + RW 、 DVD - RAM 、 DVD+R DL 、 

DVD-R DL 

夕かむフォーマット 

CD - DA 、 CD - ROM ( Model )、 

CD-ROM XA ( mode 2 の Fo 「 m 1 、 Fo 「 m 2)、 

Photo CD ( シングル/マルチセッション ）、 Video CD 、 
Enhanced CD 、 CD - Text 、 CD - し CD-I Bridge 、 

CD-I Ready 、 DVD-Video 


* ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読か込かが困難な場合は、自動で回転速度 
を落とします。 


-使用するディスクによって、専用ソフトが必要です。 

- CD - R / RW は、使用する条件によって正しく読か込めないことがあります。 

-特殊なフォーマツトの DVD - ROM は正しく読か込めないことがあります。 

-損傷したディスクを使用すると、ドライブ内部でディスクが破損する場合があります。ディスクに損傷 
がないことを確認し使用してください。 

- DVD ± R DL とは、片面2層 （8 .日 GB ) のディスクです。 
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( 化 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの仕様 


項目 

仕様 

読か込か速度 

CD-ROM、CD-R、 
CD-RW 

最大 24 倍速 

DVD-ROM 

最大8倍速 

DVD-R、DVD+R 

最大8倍速 

DVD-RW、DVD+RW 

最大8倍速 

DVD-RAM 

(4.7GB/9.4GB) 

最大5倍速 

DVD ± R DL 

最大8倍速 

書さ込か速度 

CD-R 

最大24倍速 

CD-RW 

最大4倍速 

High Speed CD-RW 

最大10倍速 

Ultra Speed CD-RW 

最大24倍速 

インタフェース 

ATARI 

データ転送速度 （I/F 上） 

最大 33MB/s(Ultra DMA mode2) 

平均アクセス 
タイム 

CD-ROM 

90ms 

DVD-ROM 

110ms 

バッファー乂モリー 

2MB 

バッファーアンダーランエラー 
防止機能 

あり 

□ーディングち式 

トレイ□—ディング 

読か込か可能ディスク 

CD-ROM、CD-R、CD-RW、High Speed CD-RW、 

Ultra Speed CD-RW、DVD-ROM、DVD-Video、 

DVD-RAM に 6GB/4.7GB)、DVD-R、DVD+R、 
DVD-RW(Ver1.1/1.2)、DVD+RW 

書き込か可能ディスク 

CD-R、CD-RW、High Speed CD-RW、 

Ultra Speed CD-RW 

が応フォーマット 

CD-DA、CD-ROM(Model)、 

CD-ROM XA(mode2 の Fo「m1 、 Fo「m2)、 

Photo CD( シングル/マルチセッション）、 

Video CD、Enhanced CD、CD-Text、CD-I、 

CD-I Bridge、CD-I Ready、DVD-Video 

推奨ディスク 

CD-R 

太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、 

TDK 製、日立マクセル製 

CD-RW、 

High Speed CD-RW 

兰菱化学乂ディア製、リコー製、日立マクセル製 

Ultra Speed CD-RW 

=菱化学乂ディア製 


-使用するディスクによって、専用ソフトが必要です。 

- CD-R/RW は、使用する条件によって正しく読か込めないことがあります。 

■ 推奨ディスクが外のディスクを使用すると書き込かエラーが発生することがあります。 

- DVD-ROM ディ スクは、 ISO-9660 フォー マツトのもの从外は使用できません。 

-特殊なフォーマツトの DVD-ROM は正しく読か込めないことがあります。 

-損傷したディスクを使用すると、ドライブ内部でディスクが破損する場合があります。ディスクに損傷 
がないことを確認し使用してください。 

- DVD ± R DL とは、片面2層 （8 .日 GB ) のディスクです。 
































a 【 DVD スーパーマルチドライブの仕様 


項目 

仕様 

読か込か速度*1 

CD - ROM 、 

CD - R 、 

CD-RW 

最大 24 倍速 

DVD-ROM 

最大8倍速 

DVD-Video 

最大4倍速 

DVD ± R 

最大8倍速 

DVD-RW 

最大6倍速 

DVD+RW 

最大8倍速 

DVD-RAM 

(4.7 GB /9.4 GB ) 

最大5倍速 

DVD ± R DL 

最大6倍速 

書さ込か速度*2 

CD-R 

最大24倍速 

High Speed 
CD-RW 

最大10倍速 

Ultra Speed 
CD-RW 

最大16倍速 

DVD ± R 

最大8倍速 

DVD-RW 

最大6倍速 

DVD+RW 

最大8倍速 

DVD-RAM 

(4.7 GB /9.4 GB ) 

最大5倍速 

DVD ± R DL 

最大4倍速 

最低書さ込か速度 

CD-RW : 4倍速 

インタフェース 

ATARI 

データ転送速度 （ I / F 上） 

最大 Ultra DMA モード2 33.3 MB/S 

平巧アクセスタイム 

CD-ROM 

1日 0 ms 

DVD-ROM 

1 80 ms 

バッファー乂モ IJ - 

2 MB 

バッファ— アンダ—ラン エラー 
防止機能 

あり 

□ーディングち式 

トレイ式/電動イジェクト 

読か込か可能ディスク 

CD - ROM 、 CD - R 、 CD - RW、High Speed CD - RW 、 

Ultra Speed CD - RW 、 DVD - ROM 、 DVD - Video 、 
DVD - R (4.7 G 巨)、 DVD - RW ( Ver 1.1/1.2)、 DVD + R 、 
DVD + RW 、 DVD - RAM (1.4 GB /2.6 GB /4.7 GB ) 

書き込か可能ディスク 

CD - R 、 CD - RW、High Speed CD - RW 、 DVD - R (4.7 G 目） 
Ultra Speed CD - RW 、 DVD - RW ( Ver 1.1/1.2)、 

DVD + R 、 DVD + RW 、 DVD - RAM (4.7 GB )、 DVD+R DL 、 
DVD-R DL 

亥かむフォーマット 

CD - DA 、 CD - ROM ( Mode 1、 Mode 2)、 

CD-ROM XA ( Form 1、 Form 2)、 CD - R 、 CD - RW 、 

Photo CD (マルチセッション ）、 Video CD 、 

CD Extra に D +)、 CD - text 、 

DVD - R (4.7 G 目干 or General )、 DVD - RW ( Ver 1.1/1.2)、 
DVD - RAM ( 1.4 GB 、4.7 GB / 面） 
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項目 

仕様 

推奨 
テイスク 

CD-R 

太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、リコー製、 

日立マクセル製 


CD-RW 

兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、 

日立マクセル製 


High Speed CD-RW 

兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、 

日立マクセル製 


Ultra Speed CD-RW 

兰菱化学乂ディア製 


DVD-R 

(4 倍速） 

太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、 TDK 製、 

SONY 製、日立マクセル製 



(8 倍速） 

太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、 TDK 製、 

SONY 製、日立マクセル製 



(16 倍速） 

太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、 TDK 製、 

SONY 製、日立マクセル製 


DVD-RW 

(2 倍速） 

ビクター製、兰菱化学乂ディア製、 TDK 製、 

日立マクセル製、 



(4 倍速） 

ビクター製、兰菱化学乂ディア製、 TDK 製、 

日立マクセル製、 



(6 倍速） 

ビクター製、兰菱化学乂ディア製、 

日立マクセル製 


DVD+R 

(4 倍速） 

太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、リコー製、 

TDK 製、 SONY 製、日立マクセル製 



(8 倍速） 

太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、リコー製、 

TDK 製、 SONY 製、日立マクセル製 



(16 倍速） 

太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、リコー製、 

TDK 製、 SONY 製、日立マクセル製 


DVD+RW 

(2.4 倍速） 

兰菱化学乂ディア製、リコー製、 

日立マクセル製 



(4 倍速） 

兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、 SONY 製、 

日立マクセル製 



(8 倍速） 

兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、 

日立マクセル製 


DVD-RAM 

(3 倍速） 

松下電器産業製、日立マクセル製 



(5 倍速） 

松下電器産業製、日立マクセル製 


DVD+R DL 

(2.4 倍速） 

兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、 

日立マクセル製 



(8 倍速） 

兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製 


DVD-R DL 

(4 倍速） 

兰菱化学乂ディア製 



(8 倍速） 

=菱化学乂ディア製 


*1 :ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読か込かが困難な場合は、自動で回転速度を落としま 
す。 

*2 :最大速度で書き込むためには、その書き込か速度に対応したディスクをお使いください。 





























使用するディスクによって、専用ソフトが必要です。 

CD-R/RW は、使用する条件によって正しく読か込めないことがあります。 

特殊な フォー マットの DVD-RAM は正しく 読 か込めないことがあります。 

DVD ± RDL への 媒体へデータを追記し、 DVD ± R DL 未が応のドライブで読か込むと、追記したデータが 
読か込めないことがあります。 

本ドライブで記録した DVD ±RDL の媒体は、ほかのドライブで読めないことがあります。 

力ートリッジ式のディスクは、力ートリッジから取り外した状態でのか使用可能です。 

ノンカートリッジまたは力ートリッジから取り出すことができる DVD-RAM のか使用できます。 DVD-RAM 
TYPE1 は、力ートリッジから取り出せないため使用できません。 

損傷したディスクを使用すると、ドライブ内部でディスクが破損する場合があります。ディスクに損傷 
がないことを確認し使用してください。 

本ドライブは、 4 倍速書き込か从上の CD-RW ディスクに対して、書き込か（消去を含む）が可能です。 2 
倍速書き込かディスクなど、 4 倍速未満のディスクは書き込か （ 消去を含む）が行えません。 

推奨ディスク从外のディスクを使用した場合、正常に動作しないことがあります。 

DVD-RAM(12 倍速）の乂ディアへの書き込かはできません。 （ 読か取りのか可能） 

DVD-RAM(2 倍速/ 3 倍速/日倍速）のフォーマットを UDF2.5 で実施した場合、 UDF2 .日をサポートしている装 
置 （ ドライス 0S) 从外では読か取り/書き込かができません。 

DVD ± R DL とは、片面 2 層 （aSGB) のディスクです。 
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((C(FD の仕様 

-特殊なフォーマツトの FD は使用できないことがあります。 

-弊社製从外のパソコンでフォーマツトしたのは、読か書きができないことがあります。 
- 1.25 MB の FD はフオ ー7 ツトできません。 


02HD 


容量 

1.44 MB 

1.25 MB 

トラック数/面 

80 

77 

セクター長（バイト） 

己12 

1024 

セクター数/ア□ケーシヨンユニット 

1 

1 

リザーブセクター数 

1 

1 

FAT 数 

2 

2 

ルートディレクトリー登録総数 

224 

192 

総セクター数 

2880 

1232 

乂ディア•ディスクリプタバイト 

F 0 

FE 

セクター数 /FAT 

9 

2 

セクター数/トラック 

18 

8 

ヘッド数 

2 

2 

隠しセクター 

0 

0 

動作 

R / W / F/B 求 

R / W 求 


* 意味は次のとおりです 。 R :読か込か可能 、 W :書き込か可能 、 F :フォーマツト可能、 
B : FD にシステムがある場合、その FD からのパソコンの立ち上げ可能 


〇200 


容量 

720 KB 

トラック数/面 

80 

セクター長（バイト） 

己12 

セクター数/ア□ケーシヨンユニット 

2 

リザーブセクター数 

1 

FAT 数 

2 

ルートディレクト IJ 一登録総数 

112 

総セクター数 

1440 

乂ディア•ディスクリプタバイト 

F 9 

セクター数/ FAT 

3 

セクター数/トラック 

9 

ヘッド数 

2 

隠しセクター 

0 

動作 

R / W / F / 巨* 


* 意味は次のとおりです 。 R :読か込か可能 、 W :書き込か可能 、 F :フォーマツト可能、 
B : FD にシステムがある場合、その FD からのパソコンの立ち上げ可能 


































ccc ドライブの使用について 

CD/DVD ドライブ、 FDD ドライブ（从下、まとめてドライブ）と、それらのディスクの使用に 

ついて説明します。 

〇 ドライブの取り扱い 

-ドライブ使用中に振動を与えないでください。データを正しく読か込めないことがありま 
す。 

-パソコンの電源を切るときは、必ずディスクを取り出してからにしてください。ディスク 
を内蔵ドライブに入れたまま誤ってパソコンの電源を切ったときは、再び電源を入れて取 
り出してください。 

-ディスク強制イジェクトスイッチを使うときは、内蔵ドライブの内部に異物が入らないよ 
うにしてください。 

-ディスクが偏重也している場合（ラベルをはっている場合など)、ドライブの振動が通常よ 
リ大きくなることや、読か込かスピードが遅くなることがあります。 

-パソコンの電源を切ったり、ソフトウェア IJ セット（に tri ] キーと [ Alt] キーを押したまま 
に elete] キーを押す）を行うときは、ドライブのアクセスランプが消えてから行ってくださ 
し、。 

-ドライブのアクセスランプの点灯、点滅中に電源を切ったり、ソフトウェアリセットを行 
うと、ドライブが壊れることがあります。 

-ドライブは、10〜35での温度環境で使用できますが、長くお使いいただくためには30 
で从下の場所でお使いください。 

-ドライブの使用中に強い衝撃を与えないでください。 

-ディスクを入れたり取り出したりするとき从外に、ドライブのトレイを開けないでくださ 
し、。 

-トレイの中に異物を入れないでください。ドライブが破損し、故障の原因になります。 

-ディスクに書き込か可能なドライブの場合、書き込か中にディスクに傷や汚れを検出する 
と、書き込かを中断することがあります。 

- FDD など、データの転送速度が遅いディスクドライブからディスクに書き込かを行うとき 
は、テスト書き込かを行ってください。 

-ディスクに書き込か可能なドライブの場合、ディスクにデータを書き込む時は、ほかのア 
プリケーションを終了してください。書き込か中も、ほかのアプリケーションを立ち上げ 
ないでください。データが壊れることがあります。 

- WAVE ファイル、 AVI ファイルなどの音声を再生中に、 FD に書き込か、読か込かを行うと 
音声が繰り返して再生されることがあります。 

-コマンドプ□ンプトで、 1.2 日 M 目の FD は使用できません。 Windows でお使いください。 

- FDD の場合、未フォーマットなどのディスクにがしてアクセスを行うと、ディスクを認識 
するまでに時間がかかります。このため、フォーマットに時間がかかることがあります。 
動作は正常ですのでしばらくお待ちください。 

-トレイの開閉は、勢いよくすると HDD の故障の原因になります。ゆっくり開閉してくださ 
い。 
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©ディスクの 取り扱い 

-ディスクをお手入れするときは、乾いた柔らかい布でディスクの中也から外周に向けて放 
射がに拭いてください。このとき、ベンジン、シンナー、水、レコードク IJ - ナー、静電 
気防止剤、シリコンク□スなどで拭かないでください。 

-ディスクからゴミや水分を取り除くのにドライヤ^一は使わないでください。 

-ディスクは次のような場所に保管してください。 

保管温度：-10で〜60で 

保管湿度：10〜 95% Rh ( 結露しないこと） 

-ディスクを折ったり曲げたりしないでください。 

-ディスクに字を書いたり傷を付けないでください。 

-ディスクにラベルなどをはると、ドライブ巧での回転が不安定になり故障の原因になりま 
す。 

-お子様がディスクを傷つけたりしないよう、ディスクはお子様の手の届かないところに保 
管してください。 

-ディスクの書き換え可能回数は1000回です。1000回从上使用した場合は、書き込かエ 
ラーが発生することがあります。 

〇 DVD-RAM ディスクの取り扱い 

- DVD-Video の再生は添付の再生ソフトをインストールしてから行ってください。 

- UDF フォーマットした DVD-RAM に[コマンドプ□ンプト]の chkdsk コマンドあるいは[マ 
イコンピュータ]や[エクスプ□-ラ]の[エラーチエック]は使用できません。 

- Windows が動いている間に DVD - RAM/R ドライブのイジエクトボタンを押しても DVD-RAM 
を取り出すことができない場合があります。その場合、[マイコンピュータ]や[エクスプ 
□ーラ]を使用します。デバイスにマウスカーソルを置いて、マウスのちボタンをクリッ 
クし、乂ニューの[取り出し]をク IJ ックします。ただし、この操作は Administrators グ 
ループに登録されていない乂ンバーは実行できません。 

- DVD - RAM/R ドライブのイジエクトボタンを押して DVD-RAM を取リ出した場合、次に DVD - 
RAM を挿入したあとの最初の読か書きがエラーになることがあります。その場合、再度ア 
クセスしてください。 

®FD の取り扱い 

- FD のシャッター部は開けないでください。内部の磁性面がミちれると使えなくなります。磁 
石やスピーカーなどの強い磁界を発生するものに FD を近づけると、記録したデータが消去 
するおそれがあります。 

- FD は次のような場所に保管してください。 

保管温度： 4で〜53で 

保管湿度：10〜 90 %Rh (結露しないこと） 

最大湿球温度： 25で 

- FD ラベルは正しい位置にはってください。ラベルを替えるときは、重ねばりをしないでく 
ださい。 

- FD は消耗品です。同じ FD を長期間使用しないでください。 

-大切なデータは必ずバックアップを取ってください。また、ノ C ックアップ FD はバックアッ 
プ从外の目的に使わないでください。 



その化の周の機器のイ±様 


ここでは、メモリーボードの仕様について説明します。 

の〇^ メモリーボードの仕様 

乂モリーボードは、パソコンのお名によって仕様が異な口ます。混在して使用しないでくだ 
さい。 


C# PC 2-5300 の場合 


項目 

仕様 

形名 

MB5256T 

MB5512T 

MB 51024 T 

容量 

256MB 

512MB 

1024 MB 

ノぐリ^イ 

なし 

DRAM タイプ 

DDR2 SDRAM、PC2-5300 

DIMM タイプ 

240ピン 

電源電圧 

1.8V ± 0.1 V 


ヒント 


-乂モリーボードの使用環境はパソコンと同じです。 

-弊社サポートが外の乂モリーボードを取り付けた場合は、保証が象外になります。 

- Celeron モデ J レでは、 PC2-4200 で動作します。 

-パソコンの形名 (PC8DX1- 000000000/ PC4DX1- 000参0000〇 ) の•部分が英字 (A 〜 Z) 用 
の乂モリーボードです。 

-形名は、カバーの機器銘板に記載されています。 


€# PC 2-4200 の場合 


項目 

仕様 

形名 

MB5256P 

MB5512P 

MB 51024 P 

容量 

256MB 

512MB 

1024 MB 

ノぐリ^イ 

なし 

DRAM タイプ 

DDR2 SDRAM、PC2-4200 

DIMM タイプ 

240ピン 

電源電圧 

1.8V ± 0.1 V 


ヒント 


-乂モリーボードの使用環境はパソコンと同じです。 

-弊社サポートが外の乂モリーボードを取り付けた場合は、保証が象外になります。 

-パソコンのお名 (PC8DX1- 000参0000〇/ PC4DX1- 000参0000〇 ) の•部分が数字 (0 〜 9) 用 
の乂モリーボードです。 

-形名は、カバーの機器銘板に記載されています。 
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有寿命宜 R 品 


本製品には、有寿命部品（液晶、ハードディスク、電源、ファンなど）が使用され 
ています。これら部品の交換時期の目安は使用頻度や使用条件によって異なりま 
す。次の一覧表の期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無償修理をお約 
束するものではありません。長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に部 
品交換が必要となる場合があります （ 有償）。 

有寿命部品のご購入については、お買い求め先にご連絡ください。なお、交換した 
部品は、パソコン購入時の部品と仕様が異なる場合があります。 


品名 

備考 

HDD ユニット 

*1 

FD ユニット 

*1、2 

キーボード 

*1 

マウス 

*1、2 

CPU 冷却ファン 

*1 

乂インボード 

*1、3 

電源ユニット 

CD - ROM ドライブ 

*4 

DVD - ROM ドライブ 

DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ 

*5 

DVD スーパーマルチドライブ 

*6 

IJ チウム電ミ也 

*7 


*1 事務室で1日に8時間、1力月で2日日間、通常に使用すると想定した場合、設計寿命は 
約己年です。したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。 
*2 定期的にクリーニングして、清潔に保った場合。 

*3 使用しているアルミ電解コンデンサーは寿命のある部品です。 

*4 事務室で1日に2時間、1力月で2日日間、ドライブを使用すると想定した場合、設計寿 
命は約日年です。したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなり 
ます。 

*5 事務室で1日に1時間20分、1力月で2日日間、データを読か書きすると想定した場 
合、設計寿命は約5年です。したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命 
は短くなります。 

*6 事務室で1日に2時間、1力月で2日日間、データを読か書きすると想定した場合、設計 
寿命は約5年です。したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くな 
ります。 

*7 寿命は約日年です。 

A ま意 

-アルミ電解コンデンサーについて： 

パソコンに使用しているアルミ電解コンデンサーは、有寿命部品です。設計寿命は、 T 日に8時間、1力 
月で25日間使用で約日年です。寿命になると電解液の漏れや枯渴が生じます。特に、電源ユニットでの 
電解液の漏れは、発煙•感電の原因になることがあります。これらの危険を避けるために、設計寿命を越 
えて使用する場合は、有寿命部品単位で交換してください。また、業務用など昼夜連続運転相当では5 
年より寿命は短くなります。 

















€#24 時間な上の連続使用について 

-本製品は24時間从上の長時間連続使用を前提とした設計にはなっておりません。 

長期連続使用や安定稼動のため部品予防交換が必要な場合は、製品ご購入時にご相談くだ 
さい。 



9 章技術情報 


オプションー覧ま 


パソコンに増設または接続できるオプションを次に示します。 

オプション機器は随時、生産中止、新製品発表などがありますのでご購入の際は、 
営業などにお問い合わせください。 


分類 

品名 

お名 

仕様 

ディスプレイ 

アナ□グ液晶 
ディスプレイ装置 

DTA 15 AXGS 

1 己型 TFT カラー液晶 


DTA 17 BSXN 

17 型 TFT カラー液晶 



DTA 19 ASXS 

19 型 TFT カラー液晶 


デジタル/ 

アナ□グ共用液晶 
ディスプレイ装置 

DTW 1 7 ASXS 

17 型 TFT カラー液晶 

乂モリー 

乂モ IJ - ボード 

MB 5256 T 

256 MB DDR 2 SDRAM 

PC 2-5300 



MB 5512 T 

己 12 M 目 DDR 2 SDRAM 

PC 2-5300 



MB 51024 T 

1024 MB DDR 2 SDRAM 

PC 2-5300 



MB 5256 P 

256 MB DDR 2 SDRAM 

PC 2-4200 



MB 5512 P 

512 MB DDR 2 SDRAM 

PC 2-4200 



MB 51024 P 

1024 MB DDR 2 SDRAM 

PC 2-4200 

外付け指静脈 
認証装置 

外付け指静脈認証 
装置 

SKC 8100 

USB cable 1.8 m 

外付け 

フアイル装置 

増設 DVD - ROM & 
CD - R/RW ドライブ 

FV 8200 A 

USB l/F 


-この一覧表从外のオプションは、使用しないでください。正しく動かないことがあります。 


*1 :リフレッシュレートは自動で設定される最適値をご使用ください。変更した場合 
は、画面が正常に表示されない場合があります。 

*2 :パソコンの形名 ( PC 8 DX 1- 000隹〇〇〇〇〇/ PC 4 DX 1- 000隹〇〇〇〇〇 ) の 

•部分が英字 （ A 〜 Z ) モデル専用オプシヨンです。 

*3 :パソコンの形名 ( PC 8 DX 1- 000隹〇〇〇〇〇/ PC 4 DX 1- 000隹〇〇〇〇〇 ) の 

•部分が数字 （0 〜 9) モデル専用オプシヨンです。 

*4 :パソコンの形名により、搭載可能な乂モ IJ ーボードの仕様が異なります。仕様の異 

なる乂モリーボードを混在して使用しないでください。ご購入の際は、搭載するパ 
ソコンの形名を確認してください。 




















重要事項 


ここでは、パソコンおよび周辺機器の使用環境、使用方法における制限内容をまと 
めてあります。 

( CC パソコンおよび周辺機器を使用する環境について 

-寒い場所では、室温を動作時周囲温度まで上げたあと20〜30分経過してからお使いくだ 
さい。 

-暑い場所では、しばらく空調などを使用し室温が一定になってからお使いください。 

-直射日光の当たる場所や、ストーブなど発熱する器具の近くでは使用しないでください。 

-ほこりが極端に多い場所では、使用しないでください。 

■極端に高温、低温の場所、または温度変化が激しい場所では使用しないでください。また、 
湿度が極端に高い場所では、使用しないでください。 

-腐食性ガス（特に亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアガスなど）や塩分を多量 
に含む空気、油煙などが発生する場所に設置しないでください。このような場所では、ノ C 
ソコンおよび周辺機器の表面を化学的に腐食することにより、電子部品の接触あ抗が増加 
したり、可動部品の構造がもろくなり、パソコンおよび周辺機器の信頼性が著しく低下し 
ます。 

-パソコンを使用する場所の近くで落雷が発生したり、電源の供給状態が悪い場合、使用中 
に瞬時停電や電圧低下が発生し、突然ディスプレイの表示が消えることがあります。 

このときは、一度パソコンの電源を切って立ち上げ直してください。 

-最適な湿度について一「パソコン仕様一覧」に104) 
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(( C (パソコン および周辺機おのおり巧いについて 

-八ードウェアの故障に伴うデータやアプ IJ ケーシヨンの破損については、補償いたしかね 
ます。あらかじめご了承ください。 

- Windows の立ち上げ中や使用中に強制終了すると、次回立ち上げ時にチェックプ□グラム 
が動くことがあります。異常がない場合は、そのあと正常に Windows が立ち上がります 
が、異常がある場合は HDD をフォーマットしないとパソコンが使用できない場合もありま 
す。 

-パソコンは精密な電子部品で製造されていますので、衝撃を与えないでください。 

-磁石やスピーカーなどの強い磁気を発生するちのを近づけると、パソコンおよび周辺機器 
の故障の原因になります。 

-ディスプレイを背中合わせに設置したり並べて配置する場合は、互いに少し離して配置し 
てください。 

-マウスは耐外来ノイズ性能が劣ります。マウスが誤動作する場合は、パソコンおよびその 
周辺機器の電源を同一のノイズフィルター付き OA タップからとることをお勧めします。 

-マウスの内部に異物などが入ったときは、取り除いてください。異物が入るとボールがな 
めらかに動かなくなります。 

-電源を一度切ったら、再度電源を入れるまで、必ず20秒议上経過してからにしてくださ 
し、。20秒议上経過しないと、パソコンが立ち上がらないことがあります。 

-煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでパソコンを完全に包 
んでください。 

-じゅうたんのある部屋でパソコンを使用したり、パソコンの使用中にひざ掛けなどを使用 
すると、それらの材質によっては静電気が発生し、パソコンおよび周辺機器に悪影響を及 
ぼす場合があります。静電気の発生しにくい材質のものをお使いください。 


(( Q ^ dvd スーパーマルチドライブについて 

-本 DVD スーパーマルチドライブ於外で UDF フォーマットした DVD-RAM ディスクをご使用 
になる場合、次の状態になることがあります。 

• DVD スーパーマルチドライブのプ□パティーで、「ファイルシステム」に「不明」あるい 
は「未フォーマット」と表示されます。 

-テキストファイルを乂モ帳で開けない場合があります。 

このような状態になった場合、 DVD-RAM ディスク巧のファイルを直接編集せずに、 

八ードディスクへコピーして編集し、別の DVD-RAM ディスクへ保存してください。 

- NTFS で フォー マットされた DVD-RAM ディスクをライトプ□テクトすると、マイコン 
ピュータなどで DVD-RAM ディスクを開くことができなくなります。ライトプ□テクトを解 
除してご使用ください。 

- 2.6GB DVD-RAM ディスクへの書き込かはできません。 



通信について 

-通信中や、 CD / DVD ドライブ、 FDD の読か込か、書き込か中には、パソコンの電源を切った 
リソフトウェア IJ セツトを行わないでください。 

- LAN で通信するときは、接続する HUB と通信モード（速度や全二重/半二重の設定）を合 
わせてください。一致していないと正しく通信できず、パソコンが正しく立ち上がらない 
こともあります。標準では、自動的に通信モードを認識できるよう設定されていますので、 
通信モードを設定する必要はありません。 

ただし、接続する HUB に才ートネゴ シエーシヨ ン機能がない場合は、通信モードを設定し 
てください。 


ooc 光学式マウスについて 

. 光学式マウスの底面から発せられるホい光を直接見ると、眼を痛める場合があります。ホ 
い光を直接見ないでください。 

-センサー部分を汚したり、傷をつけないでください。 

-光学式マウスをご使用のときは、光学式マウスに適したマウスパッドをご使用することを 
お勧めします。次のような表面では正しく動作しない場合があります。 

-鏡やガラスなど反射しやすいもの 

•光沢があるもの（研磨した金属、ラミネート光沢紙、プラスチック） 

-濃淡のはっきりした編模様や柄もの 
-網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの 

(正目の木材、畳、立体画像用フレネルレンズ付マウスパッド） 


石 ( QC ディスプレイについて 

-液晶の特性上、表示するパターンによっては、画面がちらつくことがあります。 

-長時間同ーパターンを表示していると、画面が変ったときにち前のパターンが薄く見える 
ことがあります。これは時間が経過すると消えます。 

■パソコンの使用温度範囲は、10で〜3日でです。10で未満の環境でご使用になると画面が 
暗くなったり、表示できなくなったりします。10で]^义上のところで、電源を入れ直してく 
ださい。 

-長時間継続してご使用になると、液晶の温度上昇によりコントラストに少し変わったムラ 
が出ることがあります。これは温度が下がると元に戻ります。 

-ディスプレイ表面に水滴や指紋が付いたときは、すぐに拭き取ってください。 

-多色表示を実現させるため、また液晶の構造上、上ち向から見えにくくなっています。 

ディスプレイ部を見やすい角度にしてご使用ください。 

-電源を入れたとき、節電機能に移行するとき、節電状態から復帰するとき、表示が一瞬乱 
れることがあります。 
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((( HDD の容量ま示について 

HDD は、高密度な磁気ディスクにデータを保存する精密機器です。磁気ディスクには微小な 
欠点があり、これらの領域にはデータを書き込まないようになっています。 

HDD のエラーチェックプ□グラムを実行すると、「不良セクタ」もしくは「スキップセクタ」が 
表示されることがあります。これは、データを書き込まない領域を表示しているだけで、 

HDD の不良ではありません。 

取り付けられている内蔵 HDD の容量と、エラーチェックプ□グラム実行時に表示される「全 
ディスク容量」との関係は次のとおりです。内蔵 HDD が複数のパーティシヨンに分割されて 
いる場合は、各領域の合目十値です。しの場合、合目十値が次の値从下になる場合があります。 
なお、*は「パソコン仕様一覧」 （ P .104) の 「 HDD 」 の項目をご参照ください。 


内蔵 HDD 容量 

全ディスク容量の表示 

求 GB 

* X 1000000000バイト从上 


(((HDD の取り巧いについて 

-電源を切るときは、必ず[スタート]ボタンから Windows を終了してください。 

-緊急停止する場合は、に tri ] キーと [ Alt ] キーを押しながら、 [ Delete ] キーを押し、パソコン 
を IJ セットしてください。リセットできない場合は、パソコンの電源を切ります。ただし、 
この場合、パソコンの再インストールが必要になる場合があります。 

-定期的にチェックディスクを実施することをお勧めします。 

HDD のプ□パティの[ツール]タブをクリックし、[エラーチェック ] より実行できます。 
詳しい使いちは、 WindOWS のヘルプをご参照ください。 


(((^ HDD パスワードについて 

- HDD パスワードを設定してある HDD は、他の HDD パスワードを設定したパソコンや 、 HDD 
パスワードを設定していないパソコンに接続しても、使用できません。 

■ HDD パスワードを忘れた場合、パスワード解除やデータ復元はできません。ご注意くださ 
し、。 

-八ードディスクの嫂理や調査•交換が発生した場合は、必ずパスワードを解除してくださ 
し、。パスワードが解除されていないと保守対応できません。 






盗難防止用ロック取り付け巧について 

-盗難防止用□ック取り付け穴の形状は、明確な規格が存在しておらず、市販されている一 
部の盗難防止用□ックは、本製品で使用できない場合があります。盗難防止用□ックをご 
購入前に、本製品で使用可能かご確認ください。 

次のイラストのように、取り付ける時にフックを可動させるタイプの場合、本製品では使 
用できない場合があります。 
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w 章ほいお手を調節ずる 


この章では、マウスの調整など、パソコンを使いやすくする方法を説明します。 



マウスを調整する 


ダブルクリックの速度や、マウスポインターの動く速さなど、マウスの設定を調整 
します。設定は、[マウスのプロパティ]で変更します。 

( SC [マウスのプロパティ ] を開く 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。 

[コント□ールパネル]画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [マウス]アイコンをダブルクリックする。 

[マウスのプ□パティ ] 画面が表示される。 


® [マウスのプロパティ ] で調節できる主な設定 

-クリックボタンの左ちの機能を入れ替えたり、ほかの機能を割り当てる（[ボタンの動作] 
タブ） 

-ダブルク IJ ックの速度を変える（[ボタン]タブ） 

-マウスカーソルの速度を変える（[動作]タブ） 


( oc ダブルクリックの速度を変える 

1 [マウスのプロパティ ] の[ボタン]タブをクリックする。 

2 [ダブルクリックの速度]の J を[遅く]または[速く ] の方向にドラッグする。 

3 フォルダーアイコンをダブルクリックする。 

変更した速さでダブルク IJ ックすると、フオ J レダーアイコンが開く。 


[ OK ] ボタンをクリックする。 

ダブルクリックの速度が変わる。 
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(((マウス ポインターの動く速さを変える 

1 [マウスのプロパティ ] の[ポインタオプション]タブをクリックする。 

2 [速度]の J を[遅く]または[速く ] の方向にドラッグする。 

マウスポインターの動く速さが変わります。 

3 [ OK ] ボタンをクリックする。 

指定したマウスポインターの動く速さに設定される。 



义字を入力する 


CCC 日本語入力をオン/オフする 

文字には半角文字と全角文字があります。半角文字は直接入力することができますが、全角 
文字を入力するには、日本語入力をオンにします。 



■半角（英数字）文字： 

abcdefgl 234 . 

■全角（日本語）文字： 

a b C d e f g あいうえお日本語 . 

-[半角/全角]キーを押す。 

- IME タスクバーの[あ]または [ A ] をクリックし、[ひらがな]または[直接入力]をク 
リックする。 

特巧文字を入力する 

ツールバーの 図 アイコン [IME パッド]をク IJ ックし、[文字一覧]をクリックして表示させ 

芝 ) 〇 


CCC ローマ字/かな入力を切り替える 

[ Alt ] キーを押したまま [ カタカナひらがな]キーを押す。 

押すたびに、□ーマ字入力とかな入力が交互に切り替わります。 

かな入力のときは、 MS - IME のツールバーのちに [ KANA ] と表示されます。 


( K ! キー上の文字を巧ち分ける 

文字を巧ち分けるには、に hift ] キーを使います。 

® に hift ] キーを押しながら文字キーを巧す 

上の段の文字を入力でさます。 

文字キーをそのまま押すと下の段の文字を入力でさます。 

アルファべットが刻印されているキーは大文字と小文字が切り替わります。 

〇 [ Shift ] キーを押しながら、 ["] [\]キーを巧す 

それぞれ、"〜"や"_"の記号が入力できます。 





英大文字と英小文字を切り替える 


10章使い勝手を調節する 


〇 完全に切り替えるに aps Lock ] 夺一 

- Caps Lock をオンにすると大文字を入力できます。 

- Caps Lock をオン/オフするには、に hift ] キーを押したままに aps Lock ] キーを押します。 

0 —時的に切り替える [ Shift ] 丰一 

- Caps Lock がオフの状態でに hift ] キーを押すと、押している間は大文字を入力することがで 
きます。 

- Caps Lock がオンの状態でに hift ] キーを押すと、押している間は小文字を入力することがで 
きます。 



-言語バーのヘルプボタンをクリックし、[目次とキーワード]をクリックすると、文字の入力や変換方法 
の詳しし\解説が参照できます。 



デイスプレイのま示を変える 


ディスプレイの表示を細かく設定することで見やすく目の疲れにくい画面表示にで 
きます。設定は、[画面のプロパティ]で行います。 

( SC [画面のプロパティ ] の開き方 

1 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。 

[ コント□—ルパネル]が開く。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [画面]アイコンをダブルクリックする。 

[画面のプ□パティ ] が表示される。 

(( C (画面の 領域、色、フオントの設定 

-設定はアプリケーションを終了させてから行ってください。実行中に行うと、正しく動作しないことが 
あります。 


ヒント 


-[デスクトップ]タブでデスクトップの背景を変更できます。 

1 [ 画面のプロパティ ] の[設定]タブで、画面の解像度や画面の色を、 [ デザイ 

ン]タブでフォントサイズを設定する。次の表の組み合わせに従い設定後、[適用] 
ボタン、 [0 K ] ボタンをクリックする。 


画面の解像度 

画面の色* 1 

フオントサイズ (DPI 設定） 

800 X 600 

中 （16 ビット） 

標準* 2 
小さいフオント 
特大フォント 
その他 

最高 （32 ビット） 

1024 X 768 * 2 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット ）* 2 

1280 X 1024 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット） 

1600 X 1200 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット） 


*1: 中 （16 ビット）は65536色、最高 （32 ビット）は1677万色です。ただし、ディスプ 
レイによっては、最高 （32 ビット）に設定しても実際は1677万色议下になります。 

* 2:工場出荷時のパソコンは、この値に設定されています。 


ヒント 


-この設定は、デイスプレイ付属のマニユアルもご'参照ください。 
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2 な除表示されるメッ七ージに従って操作する。 

画面の表示が設定される。 


ヒント 


表示モードによってはディスプレイの表示領域の位置やサイズが異なります。ディスプレイ側で画面を 
調整してください。調整の方法については、ディスプレイ付属のマニュアルをご'参照ください。 
アプリケーションによっては、スク□-ルしたりウィンドウの移動を行ったりしたときに表示の一部が 
欠けたり乱れたりすることがあります。この時は再表示してください。 


CCC リフレッシュレ—卜の設定 

必要に応じてディスプレイのリフレッシュレートを設定できます。リフレッシュレートとは、 
1秒間にディスプレイの画面を書き換える回数を指します。この数値が高いほどちらつきが 
少なく、目に負担を与えない画面表示になります。 


ヒント 


-「使用するディスプレイの設定」で設定したディスプレイによってリストの内容は異なります。 

-リフレッシュレートの設定は、ディスプレイに付属のマニュアルもご参照ください。 

-ディスプレイの種類によっては、指定したリフレッシュレートにならない場合があります。 

-ディスプレイが対応していないリフレッシュレートには設定しないでください。 

-リフレッシュレートの設定は、アプリケーシヨンを終了させてから行ってください。アプリケーシヨン 
を終了していなし\状態で設定を行うと、正しく動作しないことがあります。 

-ディスプレイによっては、リフレッシュレートを変更すると、画面が正しく表示されない場合がありま 
す。その場合、リフレッシュレートは、自動で設定される最適値でご'使用ください。 


1 [画面のプロパティ]の[設定]タブで、[詳細設定]ボタンをクリックし、プロ 
パティーを開く。 

2 [モニタ]タブの[モニタの設定]でリフレッシュレートを選択し、 [OK] ボタン 
または、[適用]ボタンをクリックする。 

3 [ モニタの設定]が表示されるので [ はい]ボタンをクリックする。 

IJ フレッシュレートの詳細な設定についてはディスプレイに付属のマニュアルをご参照くだ 
さい。 





ccc ビデオメモリーの容量を増やす 

目 IOS 乂ニューの設定で、ビデオ乂モリーの容量を増やすことができます。 



- BIOS 乂ニューにより、ビデオ乂モリー容量の最大値（128、 256 MB、Maximum DVMT ) を変更可能です。 

ただし搭載される乂モリ ーの 容量が 256 MB の 場合は 256 MB には変更できません。 

-搭載される乂モリー容量が256〜 768 MB のときは 、 Maximum DVMT は、選択できません。 

-出荷時設定は 128 MB 固定となります。 

- Maximum DVMT とは、ビデオ乂モリー容量の最大値をドライバーで制御する設定です。 

-ビデオ乂モリー容量最大値とは、ビデオ乂モリーが使用する範囲の上限を定めたものです。 

-使用されるビデオ乂モリー容量は、自動的に可変しながら Windows が必要とする分使用します。 

-ビデオ乂モリーは、乂イン乂モリーと共用です。ビデオ乂モリーの容量を増やすと、乂イン乂モリーで 
使用できる乂モリー容量は減ります。 

-ディスプレイによっては、電源を入れても画面表示に時間がかかり、 「 HITACHI 」 □ゴや乂ッセージを表示 
されない場合があります。この場合、 B の S 乂ニューを立ち上げるには、パソコンの電源を入れてから、 

約10秒間 [ Delete ] キーを押し続けてください。しばらくすると 、 BIOS 乂ニューが表示されます。 

なお 、 「Boot Settings Configuration 」 画面で 、 [Boot Logo Show ] を [ Long ] に設定すると改善できる場合がありま 
すが、パソ〕ンの立ち上げ時間が若干長くなります。 

-マニュアルで説明している項目从外の設定は、変更しないでください。 

1 パソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

BIOS 乂ニューが表示される。 



- BIOS の立ち上げ方法一 「BIOS 乂ニューを表示する」 （ P .136) 

2 [卜 ]、 [一] キーで [Advanced] を選択する。 

[ Advanced ] 画面が表示される。 

3 [ t ]、 [ >1 ] キーでに hipset] を選び、 [Enter] キーを押す。 

4 [ t ]. [ i ] キーで [DVMT/FIXED Memory] を選び、 [Enter] キーを押す。 

5 [ t ]. [ i ] キーで設定したいビデオメモリー容量を選び、 [Enter] キーを押す。 

6 [ no ] キーを押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


[ F 10] キーを 押しても確認乂 ツセー ジが表示されなし\場合は、次の手順を行つてください。 
1 [^]、 [一]キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、 [ i ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 


[Ok] を選び、 [Enter] キーを押す。 

設定した内容が保存され、ノ心コンが立ち上げ直される。 
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音量を調整する 


ここでは Windows の音量を調整する方法を説明します。 


ヒント 


-ディスプレイ内蔵のスピーカーの調整方法は、ディスプレイに同姻のマニュアルをご'参照ください。外 
部スピーカーを接続している場合は、外部スピーカーのマニュアルもあわせてご'参照ください。 

- Windows やソフトウェアの音量を調整してち、ディスプレイ内蔵スピーカーや外部スピーカーの音量が最 
低になっていると、音が出ません。それらの音量も調整してください。 

-[マスタ音量]オプション乂ニューの[プ□パティ]- [ 表示するコント□-ル]に表示される [ Front ] およ 
び [ Rear ] の設定値は変更しないでください。 


CCCt 音量]アイコンで調整する 

1 タスクバーの[音量]アイコンをクリックする。 

[音量]を調整するスライドバーが表示される。 

2 スライドバーを上下にドラッグして、音量を調整する。 


ヒント 


-[ミ：!ート]にチェック（一 ） が付いていると、音が鳴りません。 

CCCt マスタ音量]で調整する 

Windows の [マスタ音量]を使うと、 CD プレー 一の 音量や、録音レベルも調整できます。 

I タスクバーの[音量]アイコンをダブルクリックする。 

[ マスタ音量]画面が表示される。 


ヒント 


-[スタート]ボタンー[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[エンターテイ乂ント]-[ボ 
リュームコント□-ル]の順にクリックしても、[マスタ音量]画面が表示できます。 

2 音量やバランスを調整したい箇所のスライドバーをドラッグする。 


ヒント 


Windows Media Player を使用して音楽 CD を再生している場合、[マスタ音量]上では、 CD の音量も 
「 WAVE 」 のスライドバーで調節します。に D プレーヤー」のスライドバーでは音量調節ができませ 

[ミュート]にチェック（ク）が付いていると、音が鳴りません。 







(((タスク バーに[音量]アイコンが'表示されていな 
いときは 

1 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。 

[コント□-ルパネル]画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [サウンドと才ーディオデバイス]アイコンをダブ V レクリックする。 

[サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ ] 画面が表示される。 

3 [ 音量 ] タブの r タスクバーに音量アイコンを配置する J にチェックを付け、 
[適用]ボタンを押す。 

4 [0 K ] ボタンをクリックする。 


OOC マイクの感度を調整する 


1 [マスタ音量]の[オプション]メニューー [ トーン調整]をクリックする。 

2 [ FrontMic ] の [ 卜ーン]をクリックする。 

[マイクの詳細設定]画面が表示される。 

3 マイクの感度を高くする場合は、 [1 マイクブースト]にチェックを付ける。低く 
する場合は、チェックをかす。 

-マイクの感度を高くすると、雑音やライン入力音が、スピーカーやヘッドホンから出力される場合 
があります。 
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CD / DVD ドライブを設定する 


(((DVD-Video を再生する 

( DVD-ROM ドライブ、 DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ、 DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソ 
コンの場合） 

このパソコンで DVD-Video を再生するときは、同桐の DVD 再生ソフトウェアを追加セット 
アップする必要があります。 

セットアップち法や詳しい使いちについては、 DVD 再生ソフトウェアに付属のマニュアルを 
ご参照ください。 

- DVD - Video によっては正常に再生されない場合があります。 

〇 DMA 転送モード 

DVD ドライブの DMA 転送モードを使用すると、 DVD-Video の再生能力が向上します。ご購入 
時は DMA 転送モードになっています。 

〇 地域コード 

DVD-Video と DVD ドライブには、再生可能地域を限定する地域コード （Region Code ) が設定さ 
れています。 DVD ドライブと DVD-Video の地域コードが同じ設定でないと、 DVD-Video を再 
生することはできません。 

-地域コードの変更回数は最大4回です。4回設定を変更すると、それ从降変更ができなくなり、設定从外 
の地域〕ードを持つ DVD - Video は再生できなくなります。 


ヒント 


-標準では、地域コードは (2 日本）に設定されています。地域コード2の DVD - Video をご'使用ください。 

- DVD ドライブの地域コードは変更することができます。ほかの地域コードを持つ DVD - Video を再生する場 
合は、 DVD 再生ソフトウエア付属のマニュアルをご'参照ください。 

-地域コードは、 [ デバイスマネージ V ] で設定できます。 




BIOS の設定を戻す 


BIOS ( バイオス）は、パソコンのメモリーや HDD などハードウェアの環境を設定す 
るソフトウてアです。マニュアルで説明する項目 1 U 外の設定は、変更しないでくだ 
さし、。 


ヒン^ 


-パソコンが正しく動かなくなってお問し、合わせされたときに、 BIOS 設定の確認や変更をお願いする場合 
があります。 


( i 【 B に S タニューを表示する 

BIOS 乂ニューの立ち上げちと終わりちについて説明します。 

©立ち上げる 

1 パソコンの立ち上げ中、画面中央に FhitachiJ または、画面下部にゾッ七ージが 

表示されたら、 [ Delete ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 


BIOS SETUP UTILITY 


MaIn Advanced Power Boot Exit 


System Time 

[XX:XX:XX] 

Use [ ENTER ], [ TAB ] 
or [ SHIFT - TAB ] to 

System Date 

[XXX xx/xx/xxxx] 

select a field . 

► Primary IDE Master 

: [xxxxxxxxx] 

Use [+] or [-] to 

► Primary IDE Slave 

: [Not Detected ] 

con 干 igure system Time . 

► SATA 1 

► SATA 2 

► IDE Con 干 iguration 

► System Information 

: [xxxxxxxxxxxxxxx] 

: [Not Detected ] 

< —、 Select Screen 
t 丄 Select Item 

+- Change Field 

Tab Select Field 

FI General Help 

F 10 Save and Exit 

ESC Exit 


XXX. XX に ) Copyright xxxx - xxxx , American Megatrends , Inc . 


-ディスプレイによっては、電源を入れても画面表示に時間がかかり、 「 HITACHI 」 □ゴや乂ッセージ 
が表示されない場合があります。この場合 、 BIOS 乂ニューを立ち上げるには、パソコンの電源を入 
れてから約10秒間に elete ] キーを押し続けてください。しばらくすると 、 BIOS 乂ニューが表示さ 
れます。また 、 [Boot Settings Configuration ] の [Boot Logo Show ] を [ Long ] に設定すると改善できる場合 
もありますが、パソ〕ンの立ち上げ時間が若干長くなります。 
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® 終了する 

1 BIOS メニユーで [no] キーを押す。 

設定内容の保存確認の乂ツセージが表示される。 


ヒント 


-変更した内容を保存しないときは、 [Esc] キーを押してください。 

- [F10] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 

1 [^]、 [一] キーで [Exit] を選ぶ。 

2 [ t ]、[丄 ] キーで [Exit & Save Changes] を選び、 [Enter] キーを押す。 

2 [ Ok ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが終了し、ノぐソコンが立ち上げ直される。設定を変更しているときは、その 
巧割よ保存される。 


(((^ BIOS 設定を初期化する 

BIOS の設定をご購入時の状態に戻す （ 初期化する）ことで解みできる問題もあります。ご購 
入時の状態から設定を変更している場合は、設定内容をあらかじめ控えておき、 BIOS を初期 
化したあとに設定し直してください。 

- BIOS の設定を初期化しても内蔵タイマーの日付と時刻、パスワードは変更されません。 


ヒント 


-拡張ボードを増設しているときは、増設した拡張ボードをパソコンからすべて取り外してください。 
外さないと正しく動作しなし\場合があります。 



-拡張ボードの取り外しについて一 7 章の「拡張ボードを取り付ける」 （ P.9 日) 


1 パソコンの立ち上げ中、画面中央に FhitachiJ または、画面下部にゾッ七ージが 

表示されたら、 [ Delete ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 


2 [ F 5] キーを 押す。 

設定内容を初期化する確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


[間キーを押しても確認乂ッセージが表示されなし\場合は、次の手順を行ってください。 
1 [^]、 [一] キーで [Exit] を選ぶ。 

2 [ t ]、 [ i ] キーで [Load Setup Defaults] を選び、 [Enter] キーを押す。 


に k ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューに戻る。 






[ no ] キーを 押す。 

設定内容を保存する確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


[F10] キーを押しても確認乂ツセージが表示されなし\場合は、次の手順を行つてください。 
1[^]、[一]キーで [ Exit] を選ぶ。 

2 [丫]、[丄 ] キーで [Exit & Save Changes] を選び'、に nter] キーを押す。 


[ Ok ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

設定した内容が保存され、セットアップ乂ニューが終了し、ノぐソコンが立ち上げ直される。 
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パスワードで保護する 


ここではパスワードの設定方法を説明します。パスワードは必要なときにだけ設定 
してください。パスワードを設定すると、正しいパスワードを入力した人がパソコ 
ンを立ち上げたり 、 BIOS メニューの内容を変更したりできます。 

-パスワードを設定したときは、パスワードを乂モにとり安全な場所に保管し、忘れないようにしてくだ 
さい。もし忘れてしまった場合は、お問い合わせください。有償で対処します。ただし八ードディスク 
パスワードの場合は、 HDD を有償で交換し、 0S を再インス!-ールする場合があります。 



. お問い合わせについて一「お問い合わせ先」に 4) 


設定できるパスワード 

設定できるパスワードには、次のちのがあります。 

- BIOS 乂ニューのパスワード 
-八ードデイスクパスワード 

©BIOS ニューのパスワード 

目1 0 S 乂ニューのパスワードを設定すると、不正な使用を防ぐことができます。 
BIOS 乂ニューのパスつー ドには、次のものがあります。 

■ 管理者用パスワード (Supervisor Password ) 

-使用者用パスワード (User Password ) 


-パスワードを設定すると、 BIOS 乂ニュー立ち上げ時にパスワードの入力画面が表示されます。このとき 
誤ったパスワードを3回入力すると、パソコンが操作できなくなります。この場合は、いったん電源ス 
イツチを押し、パソコンの電源を切ってやり直してください。 

隹管理者用パスワード (Supervisor Password ) 

BIOS 乂ニューの設定を変更できる人を制限したり、パソコンを使用できる人を制限するため 
のパスワードです。設定すると、管理者用パスワードを知っている人だけが、目 I 0 S 乂ニュー 
のすベての設定を変更できるようになります。 

■ BIOS メニューを表示する場合 

パスワード入力 BIOS メニューのすべてが設定可能 




-管理者用パスワードの設定について一「管理者用または使用者用パスワードを設定/変更する」 （P.142) 














隹使用者用パスワード （User Password ) 

BIOS 乂ニューのすべての設定を変更する権限はありませんが、パソコンを使用する権限を与 
えるパスワードです。管理者用パスワードを設定したあとで設定できます。設定すると、使 
用者用パスワードを知っている人だけが 、 BIOS 乂ニューの一部の設定を変更できるようにな 
ります。 

■ BIOS メニューを表示する場合 

パスワード入力 BIOS メニューの一部が設定可能 



BIOS 乂ニューで設定可能/不可能な項目は、次のとおりです。 


[ Main ] 画面 

に ystem Time]、[System Date ] のか設定できます。 

[ Advanced ] 画由] 

すべて設定できません。 

[ Power ] 画面 

[ Boot ] 画面 

[POb 1 . Beep Sound] 、 [Change User Password]、[Clear User Password ]、 

に ATA 1 HDD User Password ] のか設定できます。 

[ Exit ] 画面 

[Exit & Save Changes] 、 [Exit & Discard Changes]、[Discard Changes ] 
のか設定できます。 


ヒント 


使用者用パスワード権限で HD ユーヴーノぐスワードを設定/変更する場合、 [Authorize HD Password] を [User] 
に設定する必要があります。 BIOS 乂ニューの [Boot] 画面を開き、 [Security] 乂ニューの [Authorize HD 
Password] を設定します。出荷時は、 [Authorize HD Password] は [Supervisor] に設定されています。管理者用パ 
スワード権限で設定/変更する場合は [ALfthorizeHD Password] の設定に関係なく、 HD ユーザーパスワード 
を設定/変更できます。 



-使用者用パスワードの設定について一「管理者用または使用者用パスワードを設定/変更する」 （P.142) 
- HD ユーザーパスワードについて一 「HD ユーザーパスワードを設定/変更する」 （P.146) 


©ハー ドディスクパスワード 

八ードディスクパスワードには、次のものがあります。 

- HD マスターパスワード （HD Master Password ) 

■ HD ユーザーパスワード （HD User Password ) 

不正な使用を防いだり、情報漏えい防止をはかる場合は、 HD ユーザーパスワードを設定しま 
す。 HD ユーザーパスワードを保守する場合は、 HD マスターパスワードを設定します。 

HD マスターパスワードを使用する際には、 HD マスターパスワードの設定が不正に変更され 
ないように管理者用パスワードを設定することをお勧めします。 
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- HDZL- ザーパスワードを設定すると、パソコンの立ち上げ時にパスワードの入力画面が表示されます。 
このとき誤ったノぐスワードを3回入力すると、パソコンが操作できなくなります。 

この場合は、いったん電源スイッチを押し、パソコンの電源を切ってやり直してください。 

-パソコン立ち上げ時のパスワード入力で、 HD マスターパスワードは使用できません。 

必ず HD ユーザーパスワードを入力してください。 

- HDZL- ザーパスワードを設定したあと、 BIOS 乂ニューに戻って設定を保存せずに BIOS 乂ニューを終了 
すると、パソコンが操作できなくなります。 

この場合は、いったん電源スイッチを押しパソコンの電源を切って、 HDZL- ザーパスワードの設定から 
やり直してください。 

# HD マスター パ スワード (HD Master Password ) 

パソコンの管理者が設定するパスワードです。 

HD マスターパスワードを解除することにより、 HD ユーザーパスワードを解除できます。 

■ HD ューザーパスワードを解除する場合 

パスワード入力 



- HD マスターパスワードを設定する場合は 、 HD ユーザーパスワードの設定よりも先に HD マスターパス 
ワードを設定してください。 



- HD マスターパスワードの設定について一 「HD マスターパスワードを設定/変更する」 （ P .144) 

# HD ユーザーパスワード （HD User Password ) 

パソコンの使用者が設定するパスワードです。 

HD ユーザーパスワードを設定すると、パソコンの立ち上げ時に HD ユーザーパスワードを入 
力する必要があります。また、設定後に HD マスターパスワードを解除すると、同時に HD 
ユーザーパスワードも解除されます。 

■パソコンを立ち上げる場合 

パスワード入カ パソコンが立ち上がる 


I Hard Disk locked, enter user password:******** I 





使用者用パスワード権限で HD ユーヴーノなワードを設定/変更する場合、先に [Authorize HD Password ] を 
[ User ] に設定してください 。 BIOS 乂ニューの [ Boot ] 画面を開き、 [ Security ] 乂ニューの [Authorize HD 
Password ] を設定します。出荷時は 、 [Authorize HD Password ] は [ Supervisor ] に設定されています。管理者用パ 
スワード権限で設定/変更する場合は [Authorize HD Password ] の設定に関係なく、 HD ユーザーパスワード 
を設定/変更できます。 

HDZL - ザーパスワードを設定した後は 、 HD マスターパスワードの設定ができません 。 HD マスターパス 
ワードを設定する場合は 、 HD ユーザーパスワードの設定よりも先に設定してください。 

パスワードで保護する場合は、 HD マスターパスワードを設定後に、必ず HD ユーザーパスワードを設定 
してください。 HD マスターパスワードを設定しただけでは HDD を保護できません。 



- HDZL - ザーパスワードの設定について一 「 HD ユーザーパスワードを設定/変更する」 （ P .146) 









((( BIOS タニユーパスワードとハードディスクパス 
ワ-ドとの関連 

管理者用/使用者用パスワード権限で、八ードディスクパスワードを設定する際の注意事項 
についてまとめます。 


©権限 別とハードディスクパスワード 


設定するパスワード 

HD マスターパスワード 

HD ユー ザーパスワード 

管理者用パスワードで 
□ グイン時 

- HD ユーザーパスワードを 
先に設定すると、設定で 
さません。 

•解除すると、 HD ユーザー 
パスワードも解除します。 

[Authorize HD Password] の設定に 
関係なく、設定/変更できます。 

使用者用パスワードで 
□ グイン時 

設定できません。 

設定/変更する場合、 [Authorize 

HD Password] を [User] に設定する 
必要があります。 


((【 BIOS ゾニューパスワードの設定方法 

® 管理者用または使用者用パスワードを設定/変更する 

BIOS 乂ニュー立ち上げ時に、管理者用または使用者用のパスワードを入力するかどうかを設 
定します。 

-使用者用パスワードは、管理者用パスワードを設定したときに設定できます。先に管理者用パスワード 
を設定してくださし、。 

-パスワードでは、大文字と小文字を同じ文字として扱います。 

-パスワードは乂モなどを取り、安全な場所に保管し、忘れないようにしてください。もし忘れてしまつ 
た場合はお問し\合わせください。有償にて対応しげこします。 



-お問い合わせについて一「お問い合わせ先」 （ P .4) 


ヒント 


-パスワードの設定を途中でやめるときは、 [ Esc ] キーを押します。 


1 パソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

BIOS 乂ニューが表示される。 



- BIOS の立ち上げ方法一 「BIOS 乂ニユーを表示する」 （ P .136) 

2 [卜]、[一]キーで、 [ Boot ] を選ぶ。 

[Boot] 画面が表示される。 


[t ]、 [ i ] キーで [ Security ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

[Security] 画面が表示される。 









10 章使い勝手を調節する 


• [す J 、[ i ] キーで、 [Change Supervisor Password] または [Change User Password] 
を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワード入力画面が表示される。 

5 半角 8 巧な内の数値または文字でパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。 

[Confirm Password ] 入力画面が表示される。 


ヒント 


-パスワードには数字の〇〜9とアルファベットの a 〜 Z が使えます。 
-パスワードでは、大文字と小文字を同じ文字として扱います。 

-パスワードを入力すると画面に「*** . 」と表示されます。 

6 再度同じパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。 

[Password insta 11 ed ] 画面が表示される。 

7 [Enter] キーを押す。 

[ Security ] 画面に戻る。 


ヒント 


-再度入力したパスワードが間違っていると、警告の画面が表示されるので [ Enter ] キーを押し、 
手川頁4からやり直してください。 

8 [ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


- [ F 10] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 

1 [^]、 [一] キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ T ]n [ i ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 

9 [Ok] を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが設定され、パソコンが立ち上げ直される。 

® 管理者用または使用者用パスワードを解除する 

管理者用または使用者用パスワードの解除ち法を説明します。 

1 バソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

- BIOS の立ち上げ方法一 「BIOS 乂ニューを表示する」 （ P .136) 

2 [Enter CURRENT Password] が表示されたら、管理者用または使用者用パスワードを 
入力し、 [Enter] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

3 [り、い]キーで、 [Boot] を選ぶ。 

[ Boot ] 画面が表示される。 







[す]、 [ 4 ] キーで [Security] を選び、 [Enter] キーを押す。 

[ Security ] 画面が表示される。 


9 [ t ]、 [ >1 J キーで、 [Change S け) ervisor Password] または [Change User Password] を 

選び、 [Enter] キーを押す。 

6 [Enter Password りこ、何も入力しないで [Enter] キーを押す。 

[Password uninstalled ] 画面が表示される。 

7 [Enter] キーを押す。 

パスワードが解除される。 

8 [ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 



- [no] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 
1[^]、[一]キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、[丄 ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

9 [Ok] を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが解除され、パソコンが立ち上げ直される。 


ヒント 


-使用者用パスワードを解除する場合は、手順5でに ear User Password ] を選び、 [ Enter ] キーを押しま 
す。に I ear User Password ?] 画面で、に k ] を選んで [ Enter ] キーを押すことでも、使用者用のパスワード 
を解除することができます。 

ハードディスクパスワードの設定方法 


© HD マスターパスワードを設定/変更する 

八ードディスクパスワードの管理者用パスワードを設定します。 


- HD マスターパスワードが未設定で HD ユーヴー パスワードのかが設定されている場合、 HD マスターパス 
ワードが設定できません。その場合は 、 HD ユー ザーパスワードをいったん解除してから、 HD マスターパ 
スワードを設定してください。 



- HDZL - ザーパスワードの解除について一 「 HD ユーザーパスワードを解除する」 （ P .148) 

-パスワードは乂モなどを取り、安全な場所に保管し、忘れないようにしてください。もし忘れてしまつ 
た場合はお問い合わせください。その場合、 HDD を有償で交換し、 OS を再インス!ルする場合があり 
ます。 



-お問い合わせについて一「お問い合わせ先」 （ P .4) 


ヒント 


-パスワードの設定を途中でやめるときは、 [ Esc ] キーを押します。 
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1 パソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

- BIOS の立ち上げ方法一 「BIOS 乂ニューを表示する」 ( P .136) 

2 [卜]、[一]キーで [ Boot ] を 選ぶ。 

[ Boot ] 画面が表示される。 


3 [す]、 [ 4 ] キーでに ecurity ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

4 [ t ]、 [ >1 ] キーで [ SATA 1 HDD Master Password ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

パスワード入力画面が表示される。 



-パスワードを変更する場合は、すでに設定しているパスワードを先に入力します。 

5 半角 8 巧な内の数値または义字でパスワードを入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

[Confirm Password ] 入力画面が表示される。 


ヒント 


-パスワードには数字の〇〜9とアルファベットの a 〜 Z が使えます。 
-パスワードでは、大文字とル文字を同じ文字として扱います。 

-パスワードを入力すると画面に「*** . 」と表示されます。 

6 再度同じパスワードを入力し、 [ Enter ] キーを押す。 


[Password insta 11 ed ] 画面が表示される。 

7 [ Enter ] キーを押す。 

[ Security ] 画面に戻る。 


ヒント 


-再度入力したパスワードが間違っていると、警告の画面が表示されるので [ Enter ] キーを押し、手順 
3からやり直してください。 

8 [ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 



[ no ] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 
1 [^]、 [一] キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ T ]s [ i ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び、に nter ] キーを押す。 


[ Ok ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

パスワードが設定され、ノ心コンが立ち上げ直される。 






O HD ユーザーパスワードを設定/変更する 

八ードデイスクパスワードの使用者用パスワードを設定します。 


-使用者用パスワード権限で HD ユーザーノぐスワードを設定/変更する場合、先に [Aifthorize HD Password ] を 
[ User ] に設定してください。 BIOS にューの [ Boot ] 画面を開き、 [ Security ] 乂ニューの [Authorize HD 
Password ] を設定します。出荷時は 、 [Authorize HD Password ] は [ Supervisor ] に設定されています。管理者用パ 
スワード権限で設定/変更する場合は [Aifthorize HD Password ] の設定に関係なく、 HD ユーザーパスワード 
を設定/変更できます。 

-パスワードは乂モなどを取り、安全な場所に保管し、忘れないようにしてくださし\。もし忘れてしまつ 
た場合はお問い合わせください。その場合、 HDD を有償で交換し、 0 S を再インストールする場合があり 
ます。 

-お問い合わせについて一「お問い合わせ先」 （ P .4) 


ヒント 


-パスワードの設定を途中でやめるときは、 [ Esc ] キーを押します。 

1 バソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

- BIOS の立ち上げ方法一 「BIOS 乂ニューを表示する」に 136) 


2 [卜 ]、 [一] キーで [ Boot ] を選ぶ。 

[ Boot ] 画面が表示される。 

3 [ t ]. [ i ] キーで [ Security ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

4 [ t ]、 [ >1 ] キーで [ SATA 1 HDD User Password ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

パスワード入力画面が表示される。 


ヒント 


-パスワードを変更する場合は、すでに設定しているパスワードを先に入力します。 

5 半角8巧な内の数値または义字でパスワードを入力し、 [ Enter ] キーを押す。 


[Confirm Password ] 入力画面が表示される。 


ヒント 


-パスワードには数字の〇〜9とアルファベットの a 〜 Z が使えます。 
-パスワードでは、大文字とル文字を同じ文字として扱います。 

-パスワードを入力すると画励こ「*** . 」と表示されます。 

6 再度同じパスワードを入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

[Password insta 11 ed ] 画面が表示される。 

7 [ Enter ] キーを押す。 

[ Security ] 画面に戻る。 


ヒント 


-再度入力したパスワードが間違っていると、警告の画面が表示されるので [ Enter ] キーを押し、手順 
3からやり直してください。 
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8 [ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


- [ F 10] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 

1[^]、 [一] キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ T ]n [ i ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び'、に nter ] キーを押す。 

9 [ Ok ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

パスワードが設定され、パソコンが立ち上げ直される。 

® HD マスターパスワードを解除する 

- HDZL - ザーパスワードを設定している場合、 HD マスターパスワードを解除すると、 HD ユーザーパス 
つー ドも解除されます。 

1 バソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

- BIOS の立ち上げ方法一 「BIOS 乂ニューを表示する」 （ P .136) 

2 [卜 ]、 [一] キーで [ Boot ] を選ぶ。 

[ Boot ] 画面が表示される。 

3 [す]、 [ 4 ] キーでに ecurity ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

4 [ t 1 [i ] キーで [ SATA 1 HDD Master Password ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

5 [Enter Password りこ、現在使用しているパスワードを入力し、 [ Enter ] キーを押す。 
HD ユーザーパスワードを設定していない場合は、何も入力せず [ Enter ] キーを押 
し、手順 7 へ進む。 

HD ユーザーパスワードを設定している場合は、 [Enter Password ] 入力画面が表示される。 

HD ユーザーパスワードを設定していない場合は\ [Enter Password ] 入力画面は表不されませ 
ん。 


6 各項目にパスワードを入力しないで [Enter] キーを押す。 

7 [Password uninstalled [Ok]] 画面が表示されたら、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが解除される。 

8 [ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


[ F 10] キーを押しても確認乂ツセージが表示されなし\場合は、次の手順を行つてください。 
1 [^]、 [一] キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ T ]s [ i ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び、に nter ] キーを押す。 





[Ok] を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが解除され、ノ心コンが立ち上げ直される。 


© HD ューザーパスワードを解除する 

- HD マスターパスワードを設定している場合 、 HD マスターパスワードを解除することで 、 HD ューザーパ 
スワードも解除できます。 

1 パソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

BIOS 乂ニューが表示される。 


- BIOS の立ち上げ方法一 「BIOS 乂ニューを表示する」 （ P .136) 

2 [卜 ]、 [ 一 ] キーで [Boot] を選ぶ。 

[ Boot ] 画面が表示される。 

3 [す]、 [ 4 ] キーで [Security] を選び、 [Enter] キーを押す。 

4 [ t ]、 [ >1 ] キーでに ATA1 HDD User Password] を選び、 [Enter] キーを押す。 


[Enter I 

[Enter P ; 


Password] に、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。 

Password ] 入力画面が表示される。 


各項目にパスワードを入力しないで [Enter] キーを押す。 


7 [Password uiinstalled [Ok] ] 画面が表示されたら、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが解除される。 


8 [ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


- [ F 10] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 
1 [^]、 [一]キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、[丄]キーで [Exit & Save Changes ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

9 [Ok] を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが解除され、ノ以コンが立ち上げ直される。 
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Wake On LAN を設定する 


ネットワークからパソコンを立ち上げる信号が流れたときに、パソコンを立ち上げ 
ることができます。これを Wake On LAN といいます。 

Wake On LAN できる状態 

次の状態のとき、パソコンを立ち上げられます。 

-スタンバイ状態 
-休止状態 
-電源オフ状態 

- Windows を終了して電源を切ってち、 LAN などの一部のデバイスには電力が供給されます。 

-電源スイッチを4秒从上押して、 Windows を強制終了しているときは、パソコンは立ち上がりません。 

Qj^\Nake On LAN の設定 

の I Windows メニューの設定 

標準では電源 OFF からの Wake On LAN はできますが、スタンバイおよび休止状態からの 
Wake On LAN ができる設定にはなっていません。スタンバイおよび休止状態からの Wake On 
LAN を可能にするには、次のとおりに設定を変更してください。 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。 

[コント□-ルパネル]画面が表示される。 

d [ システ厶]アイコンをダブルクリックする。 

[システムのプ□パティ ] 画面が表示される。 

4 [ハードウェア]タブの [ デバイスマネージャ]ボタンをクリックする。 

[デバイスマネージャ]画面が表示される。 

9 [ネツ トワークアダプタ]の [RealtekRTL8169/8110FamilyGigabitEthemetN に] を 

ダブルクリックする。 

[Realtek RTL 81 69/8110 Family Gigabit Ethernet N にのプ□パテイ]が表示される。 

6 [ 電源の管理 ] タブの [ 電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源 

をオフにできるようにする]および [ このデバイスで、コンピュータのスタンバイ 
状態を解除できるようにする]、[管理ステーションでのみ、コンピュータのスタ 
ンバイ状態を解除できるようにする]をチェックし、 [OK] ボタンをクリックする。 



©BIOS メニューの設定 

標準で使えるように設定されています。 

1 バソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

- BIOS の立ち上げ方法一 「BIOS 乂ニューを表示する」に 136) 

2 [ 卜 ] 、 [ 一 ] キーで [Power] メニューを選び 、 [tin ] キーで 
[APM Configuration] を選んで [Enter ] キーを押す 。 

3 [ T ]、 [ >1 ] キーで [Power On By PCI Devices] を選び、 [Enter] キーを押す。 

[Disabled] または [Enabled] を選択する画面が表示される。 

4 [ t ]、 U ] キーで設定値を [Enabled] にし、 [Enter] キーを押す。 

5 [ no ] キーを 押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


[ F 10] キーを押しても確認乂ツセージが表示されなし\場合は、次の手順を行つてください。 
1[^]、[一]キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、 [ i ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 


[Ok] を選び、 [Enter] キーを押す , 




別のデイスクからなを上げる 


10章使い勝手を調節する 


パソコンの立ち上げ時にどのドライブから立ち上げるかを設定します。 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に rHITACHI J と表示され 

たら、 [ F 12] キーを押す。 

[Boot Menu] 画面が表示される。 


ヒント 


- CD-ROM IJ カバリーモデルは、画面上に 「 RECOVERY 」 は表示されません。 

2 立ち上げたいドライブを [t ]、 [ 4 ] キーで 選び、 [ Enter ] キーを押す。 

-選択したデバイスがないとき、または選択したデバイスに CD - ROM が入っていないときは 、 BIOS 乂 
ニューの [ Boot ] の [Boot Device Priority ] で設定した優先順位で立ち上がります。 




Security Chip を使う 


Security Chip を使うには、最ネ刀に BIOS での設定が必要です。 


- Security Oiip を使用する際には 、 Security Oiip の設定が不正に変更されないように、管理者パスワードを設 
定することをお勧めします。 

-修理により乂インボードの交換を行った場合は 、 Security Chip ユーティリティーで設定した暗号化ファイ 
ルや Personal Secure Drive にアクセスできなくなります。 

-管理者用パスワードの設定方法一「管理者用または使用者用パスワードを設定/変更する」 （ P .142) 


ヒント 


- Security Chip を使用するには、 BIOS 政外にもユーティリティーのインス!ルや設定が必要です。詳細は、 
『 Security 讯 IP 取扱説明書 J をご'参照ください。 

Security Chip の設定を有効にする 

-マニユア J レで説明してし、る項目从外の設定は、変更しないでください。 

1 パソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

BIOS 乂ニユーが表示される。 

- BIOS の立ち上げ方法一 「BIOS 乂ニユーを表示する」に 136) 

2 [卜]、[一]キーで [ Boot ] を 選ぶ。 

3 [ t ]. [ i ] キーで [ Security ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

[ Security ] 画面が表示される。 

4 [ t ]、 [ >1 ] キーで画面下部に隠れている [ Seority 知材を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

設定値の変更画面が表示される。 

5 設定値に [ Enabled ] を選択し、 [ Enter ] キーを押す。 


ヒント 


-ご購入時の状態では 、 [Security Chip ] の設定は [ Enabled ] になっています。 

6 [ no ] キーを 押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


[ F 10] キーを押しても確認乂 ツセー ジが表示されなし\場合は、次の手順を行つてください。 
1 [^]、 [一] キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、[丄]キーで [Exit & Save Changes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 






10 章使い勝手を調節する 


7 [Ok] を選び、 [Enter] キーを押す。 

設定された内容が保存され、ノぐソコンが立ち上げ直される。 

8 もう一度 、手順1〜3の操作を巧う。 

9 [ t 1 [i ] キーで画面下部に隠れている [Security Natform] を選び、 [Enter] キー 
を押す。 

10 設定値に [Enabled] を選択し、 [Enter] キーを押す。 


ヒント 


- Security Chip の設定を無効にするには、 [ Disabled ] を選択します。 

11 [ no ] キーを 押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


- [ F 10] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 
1 [^]、 [一]キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ t ]、[丄 ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

1 z [Ok] を選び、 [Enter] キーを押す。 

設定された内容が保存され、ノぐソコンが立ち上げ直される。 

13 Security Chip ユーテイリテイーのインストール設定を巧う。 


国 Securi 


ity Chip ドライバーは、工場出荷時にインス!ルされています。 

Security Chip ユーテイリテイーのインス I —ル手順は 、 『Security Chip 取扱説明書 J をご参照ください。 




Security Chip ユーティリティーで 、 [Security Platform ] の状態 ([ 有効]/ [ 無効])を変更した場合 、 BIOS 乂 
ニューのに ecurity Platform ] の設定と一致しないことがあります。 

BIOS 乂ニューのに ecurity Platform ] の設定は 、 [Exit & Save Changes ] を実行〇?10]キーを押して変更した内容 
を保存）した場合に 、 Security Chip に保存されます。 


Security Chip をクリアする 

パソコンを処分する場合や 、 Security Chip ユーテイ U テイーで設定したパスワードを忘れて 
しまつた場合は 、 Security Chip のク U アを行ってください。 


1 Security Chip の設定が無効の場合、 rSecurity Chip の設定を有効にする J の手順 1 
〜12を巧う。 

2 パソコンの立ち上げ中、画面中央に rHITACHIJ と表示されたら、 [Delete] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 


[卜]、 [ 一 ] キーで [Boot] を選ぶ。 





4 [ t ]、[ 4 ] キーでに ecurity ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

[ Security ] 画面が表示される。 

5 [ t ]、 [ i ] キーで画面下部に隠れている ！! Clear Security Chip ] を選び、 [ Enter ] 
キーを押す。 


6 [tin ] キーでに lear ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

7 [ F 10] キーを押したあと [ Ok ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

Security Chip がク U アされ、ノ心コンが立ち上げ直される。 


ヒント 


Security Chip をクリアすると、に ecurity Platform ] は [ Disabled ] になります。 

[ F 10] キーを押しても確認乂ツセージが表示されなし\場合は、次の手順を行つてください。 
1 [^]、 [一]キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [丫]、[丄 ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び、に nter ] キーを押す。 


- Security Chip をクリアした場合、 Security Chip ユーテイリテイーで設定した暗号化ファイルや、 Personal 
Secure Drive にアクセスすることができなくなります。 




11 章消'費電力を節約する 


11章消費電力を節約ずる 


この章では、パソコンの消費電力を節約する方法について説明します。 



節電機能とは 


CPU や HDD 、 ディスプレイの働きを一時的に停止させることで、消費電力を節約で 
きます。この機能を節電機能といいます。節約している状態を節電状態と呼びま 
す。 

節電機能の種類 


機 

能 

内容 

パソコンの 電源 ランプ 

システム全 
体の節電 

システム 

スタンバイ 

現在の使用状況を乂モ IJ 一に保 
持し、パソコンの電源を切る 

点滅（オレンジ色） 

休止状態 

現在の使用状況を HDD に保存 
して、パソコンの電源を切る 

点灯（オレンジ色） 

ディスプレイの節電 

画面表示を消す 

点灯 （ 緑色） 

HDD の節電 

HDD のモーターを停止する 

点灯 （ 緑色） 


-アプリケーションによってはその使用中に節電状態にならなかったり、節電機能が働くまでに時間がか 
かることがあります。 


ヒント 


-節電機能にが応していなし\周辺機器を接続した場合、節電機能が正常に動作しなし\場合があります。 
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節電する 


消'費電力を自動で節約したり、特定のボタンを押して節約できます。 


自動で節電する 

パソコンをしばらく操作しないでいると、自動で消費電力が節約されます。 

どのくらいの時間で節電されるかは、[コント□-ルパネル]の[電源オプション]で設定し 
ます。 


® 標準の状態 （ AC 電源での使用時） 


■ 15分操作しないと¬ 
- 20分操作しないと¬ 
- 30分操作しないと- 


- ディスプレイが節電される 
-パソコン全体の節電（スタンバイ状態）になる 
• HDD の電源が切れる 


® 時間を設定する 

-節電状態から復帰したとき、ディスプレイの画面が乱れて表示されることがあります。ディスプレイの 
電源を入れ直してください。 


1 [ スタート]ボタンー[コントロ ー J いくネ J レ ] をクリックして、[コントロ ー J いく 
ネル]を開き、 [ 電源オプション]アイコンをダブルクリックする。 

[電源オプションのプ□パティ ] 画面が表示される。 

-コント□-ルパネルがカテゴリの表示になっているときは、[パフオーマンスと乂ンテナンス]アイ 
コンをダブルクリックすると、 [ 電源オプション]を選択できるようになります。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [ 電源設定 ] タブをクリックする。 

3 休止が態を使う場合は、 [ 休止が態 ] タブの r 休止が態を有効にする J にチェックを 
付け、[適用]ボタンをクリックする。 


ヒント 


-工場出荷時の状態で、[休止状態を有効にする]にチェックが付いています。 





4 各項目に、どのくらいパソコンを操作しないでいると節電が態になるかを設定す 
る。 


モニタの 電源を切る 
八ードディスクの電源を切る 
システムスタンバイ 
システム休止状態 


:ディスプレイの節電 
: HDD の節電 

:パソコン全体の節電（スタンバイ） 
:パソコン全体の節電 （ 休止状態） 


-「システムスタンノ C イ」を設定してち、時間どおりに節電状態にならないことがあります。 

-「システムスタンバイ」と「モニタの電源を切る」を同じ時間に設定にしないでください。パソコンが 
正しく動かないことがあります。 

-「システム休止状態」が表示されないときは、「休止状態」タブで「休止状態をサポートする」にチェッ 
ク（ I 一）を付けて[適用]ボタンをクリックしてください。標準で、チェックは付いています。 

-節電状態から復帰したとき、ディスプレイの画面が乱れて表示されることがあります。ディスプレ 
イの電源を入れ直してください。 


[0 K ] ボタンをクリックする。 



11 章消'費電力を節約する 


( oc すぐに節電 

パソコンから離れるときなどに、次のようにして消費電力を節約できます。 

. 音声や動画ファイルを再生中は、ここで説明する方法は行わないでください。節電状態から復帰したと 
き、正しく音声や動画ファイルを再生できないことがあります。 

-スタンバイ状態にするときはスタンバイランプが点灯するまで、また、休止状態にするときは電源ラン 
プが消灯するまで、キーボードのキーを押したり、マウスを動かさないでください。復帰したときに、 
キーボードやマウスが動作しなくなることがあります。 

-節電状態から復帰したとき、ディスプレイの画面が乱れて表示されることがあります。ディスプレイの 
電源を入れ直してください。 

® [スタート]ボタンから節電 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[終了オプション]をクリックする。 

[コンピュータの電源を切る]が表示される。 


〕ンビュ-如)電源を切る 

回 圆 固 

スタンバイを）巧おを切る(ぶ 再おめ(ぶ 


2 [ スタンバイ ] をクリック、または [ Shift ] キーを押しながら [ 休止が態 ] をク 
リックする。 

スタンバイまたは休止状態になる。 

©電源 スイッチで節電 

電源スイッチの設定を変えると、電源スイッチを押したときに節電が態にすることができま 
す。 

この設定は[コント□-ルパネル]の [ 電源オプション]で行います。 

-節電状態から復帰したとき、ディスプレイの画面が乱れて表示されることがあります。ディスプレイの 
電源を入れ直してください。 

•標準の状態 

電源スイッチを押したとき：シャットダウン 

•設定方法 

1 [ スタート]ボタンー[コントロ ー J いくネ J レ ] をクリックして、[コントロ ー J いく 
ネル]を開き、 [ 電源オプション]アイコンをダブルクリックする。 

[電源オプションのプ□パティ ] 画面が表示される。 




ヒント 


•[コント□-ルパネル]は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [ 詳細設定]タブで、各項目を r スタンバイ J や r 休止が態 J に設定する。 

コンピュータの電源ボタンを押したとき廣源スイッチを押したとき） 


ヒント 


-「休止状劇が表示されないときは、「休止状劇タブで「休止状態をサポートする」にチェック（ I 一） 
を付けて[適用]ボタンをクリックしてください。標準で、チェックは付いています。 

- [ Sleep ] ボタンのない U 沈キーボードを接続しても [ 電源オプシヨンのプ□パティ]- [ 詳細設定]に 
「コンピュータのス IJ - プボタンを押したとき」が表示される場合がありますが、使用することは 
できません。 

3 [0 K ] ボタンをクリックする。 


-スタンバイにするときは、画面が消え、スタンバイ状態になるまでキーボードのキーを押したり、 
マウスを動かさないでください。復帰したときに、キーボードやマウスが動作しなくなることがあ 
ります。 

• USB デバイスを接続してスタンバイ状態にする場合 


1 パソコンの電源を入れ、 Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログオ 
ンする。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリツクする。 

[ファイル名を指定して実行]が表示される。 

3 c :¥ hitachi ¥ drivers ¥ usbreg ¥ common ¥ enable.bat と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[ システム設定の変更]が表示される。 


[はい]ボタンをクリックする。 

パソコンが立ち上げ直される。 
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節電が態から復帰する 


節電状態から復帰させるには、次のように操作してください。 

-節電状態から復帰させるときは、20秒从上時間をおいてください。20秒未満で復帰させると、キーボー 
ドやマウスが正しく動かないことがあります。 

©ディスプレイ の節電状態からの復帰 

-に hift ] などのキーを押す 

-マウスを操作する 

©ハー ドディスクの節電状態からの復帰 

- HDD にアクセスする操作を行う 

〇 スタンバイからの復帰 

-パソコンの電源スイッチを押す 

-キーボードの [ Shift ] キーを押す （ USB キーボードのか） 

-マウスを操作する （ USB マウスのか） 

® 休止状態からの復帰 

-パソコンの電源スイッチを押す 

-コマンドプ□ンプトを開いた状態でスタンバイに移行した場合は正しく復帰しないことがあります。正 
常に復帰しない場合はマウスを操作してください。 

-システムの環境によってスタンバイからの復帰に時間がかかることがあります。電源ランプが緑色に点 
灯するまでお待ちください。 

-スタンバイ状態中にキー入力を行うと、入力したキーが復帰後に有効になることがあります。 

-パソコンの電源スイッチは4秒从上押さないでください。電源が強制的に切れます。 

-ソフトウてアの環境によってスタンバイから復帰できないことがあります。この場合は、スタンバイ从 
外の節電をご'使用ください。 

-休止状態で、 FD や CD-ROM などのディスクをドライブに入れないでください。休止状態から復帰したと 
き、ディスクから立ち上がらなかったり、エラー乂ッセージが表示されることがあります。このときは、 
ディスクを取り出し、にな1]と [ Alt ] キーを押しながら [ Delete ] キーを押して立ち上げ直してください。 

-休止状態からの復帰時に数秒画面が乱れる場合がありますが、動作に問題はありません。 



節電機能を使わないようにする 


節電が態になるとパソコンが正しく動かなかったり、データが壊れることがありま 
す。ここでは、どんなときに使わないようにするか、またその設定の仕方を説明し 
ます。 


(( OL 節電機能を使わないようにするとき 

次のときは、スタンバイにならないようにしてください。これらの機能•プログラムでデータ 
を扱っている最中に節電機能が働くと、データが失われることがあります。 

. 再 セツトアツ プ中 

-システムやアプリケーションの立ち上げ中 
-ディスク （ HDD 、 の、 CD - ROM など）の読か書き中 
-通信カード、通信ソフトで通信中 
-プリンターの印字中 


( Ol 節電機能を使わないようにするには 

次の手順で、節電機能が働かないようにできます。 

1 [スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパ 
ネル]を開き、 [ 電源オプション]アイコンをダブルクリックする。 

[電源オプションのプ□パティ ] 画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]の[パフォーマンスと乂ンテナンス]アイコンをクリックすると[電源オプ 
シヨン]を選択できるようになります。 

-[コント□-ルパネル]は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [ 電源設定]タブの各項目を r なし J に設定する。 

■[ モニタの電源を切る] 

-[八ードディスクの電源を切る] 

-[システムスタンバイ] 

-[システム休止状態] 

3 [ 詳細設定]タブの項目を r シャットダウン J に設定する。 

-[コンピュータの電源ボタンを押したとき] 




11 章消'費電力を節約する 


CPU を節電する 


Core ™2 Duo 、 Pentium ® 4モデルでは、パソコンで行う作業に応じて、 
CPU の消費電力を節約できます。 


ヒント 


- Pentium ® 4プ□セッサー 541を除きます。 

節電する 

1 [スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパ 
ネル]画面を開き、 [ 電源オプシヨン]アイコンをダブルクリックする。 


ヒント 


•[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 次の表を参考にして、 [ 電源設定 ] タブの [ 電源設定]リストの項目を変更し、パ 
フォーマンスの設定をする。 


電源設定リスト 

CPU の節電 

自宅または会社のデスク 

X 

ポータブル/ラップトップ 

0*1 

プレゼンテーション 

0*1 

常にオン 

X 

最小の電源管理 

0*1 

バッテ IJ 一の最大利用 

0*1 

新しい電源設定*2 

0*1 


*1 : CPU の使用状況に応じて CPU の周波数を切り替えます。 

CPU の負荷が低いとき（通常のが態）は周波数を低くし、 CPU の負荷が高いときは周波 
数を最大にします。 

*2 :既存の電源設定を変更し、別の名前で保存した項目。 
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12章付届ソフトウェアについて 

この章では、付属ソフトウェアの使い方やセットアップ方法を説明します。 



ドライバーについて 


次のドライバーは個別にセットアップすることができます。 

-付属ソフトウェアは、このパソコン从外では使用しないでください。動作を保証できません。 
また、ドライバーなどによっては、八ードウエア故障の原因になります。 


ドライバー名 

一括セットアップ 
〇:可能 

X :不可 

購入時 

〇 :セットアップ;きみ 

X :セットアップなし 

Intel ( R ) Chipset Software 

Instal lation Uti 1 ity 

〇 

〇 

表示ドライバー 

〇 

〇 

サウンドドライバー 

〇 

〇 

LAN ドラィバ- 

〇 

〇 

ホイールマウスドライバー 

X 

X 

3モード FD ドライバー 

X 

X 

DVD-RAM ドライバー/フォーマット 
ユーティリティー 

X 

X 

BEAMSTAR 用ドライバー 

X 

X 

DMA 設定 

〇 

〇 

Security Chip ドライノく'— 

〇 

〇 


-個別セットアップを行う場合は、ほかのドライバーをインス I —ルする前に、必ず Intel (R) Chipset Software 
Installation Utility をインス I —ルしてください。 

-個別セットアップを行うと、一括セットアップで組か込まれた場合と設定値が異なることがあります。 

-標準の CD/DVD ドライブ名は、アルファベットの順で HDD の次の文き（ドライブ文字 ） になります。あら 
かじめ、 CD/DVD ドライブのドライブ名をご'確認ください。 


CQ^Intel(R) Chipset Software Installation Utility 

os にチップセットを正確に識別させるためのユーティリティーです。 

® インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、 Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログ 
オンする。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックし、 
c :¥ hitachi ¥ drivers ¥ inf ¥ common ¥ lang ¥ Jpn ¥ license.txt と入力し、 [0 K ] ボタンをクリック 
する。 

ソフトウてア使用許諾書が表示される。 
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3 ソフトウェア使用許諾契約書の内容をよく読んでから、ウィンドウを閉じる。 

4 [スタート]ボタンー[フアイル名を指定して実行]をクリックし、 
c :¥ hitachi ¥ drivers ¥ inf ¥ common ¥ setLp . exe-S-b と入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする 0 

しばらくするとインストールが完了し、自動的にパソコンが立ち上げ直される。 

-手順4で、ぷょを入力しないで5が雌.6乂6を実行するとダイアログで1ステップずつインストールさ 
れますが、 U 沈キーボード、マウスをご'使用の場合には途中で入力ができなくなる場合があります。 
上記の通り、ぶ - b をつけて実行してください。 

表示ドライバー 

表示ドライバーは、ディスプレイの画面表示を行うためのドライバーです。 

機種別に、ディスプレイの色や IJ フレッシュレートなど、表示を細かく設定できるようにす 
る次の表示設定ユーティリティーがあります。 

©表示 ドライバー付属ユーティリティー 

表示ドライバーをインストールすると 、 [Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver ] タブが追加 
されます。このタブは、[画面のプ□パティ]の[設定]タブにある[詳細設定]ボタンをク 
IJ ックすると開かれるプ□パティーに追加されます。 [ Intel ( R ) Graphics Media Accelerator 
Driver ] タブ中にある [ グラフィックのプ□パティ]ボタンをクリックすると、 [ Intel ( R ) 
Graphics Media Accelerator Driver ] が開さま。 


# Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver 

-[ディスプレイデバイス]:ディスプレイを複数接続する際に設定する 
-[ディスプレイ設定]:解像度、色数、 IJ フレッシュレート、ディスプレイの設定、画面回 
転の設定や変更を行う 

-[色補正]:ガンマ、明るさ、コントラストの設定を変更、保存する 

-[ホットキー]:決められた動作のショートカットキーを設定する 

■ [スキーム オプション]: スキームを 設定す る 

■[ ズームを起動]:画面の一部の拡大-縮小設定をする 

■に D 設定]: OpenGL アプリケーションを使用した際の詳細を設定する 

■[情報]:使用しているドライバー、ビデオ目 IOS 、 ディスプレイの情報が表示される 

■[ビデオオーバーレイ]:ガンマ、明るさ、彩度、コントラストを設定する 


ヒント 


- [ Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver ] は、[コント □ — J レノ ぐネル]中の [ Intel ( R ) GMA Driver ] アイコンからも 
立ち上げられます。 

-[ディスプレイ設定]タブで解像度、色数、リフレッシュレートの設定を変更した場合、アプリケーシヨ 
ンエラーが発生することがあります。その場合は、[画面のプ□パティ]から設定の変更を行ってくださ 
い 0 




©インストール 手順 

1 パソコンの電源を入れ、 Windows を立ち上げ、管理者権限のあるューザーでログオ 
ンする。 

2 [スタート]ボタンー[フアイル名を指定して実行 ] をクリックし、 
c:¥hitachi¥drivers¥svga¥common¥set け)と入力し [OK] ボタンをクリックする 0 

[Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver のセツトアツプにようこそ]画面が表示される。 


3 [次へ] ボタンをクリックする。 

[ 使用許語契約書]画面が表示される。 

4 [はい]ボタンをクリックする。 

[Readme ファイ J レ情報]画面が表示される。 

5 [次へ] ボタンをクリックする。 

[セットアップの進行状況]画面が表示される。 

6 [次へ] ボタンをクリックする。 

[Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver のセツトアップが完了しました]画面が表示される。 

7 [はい、コンピュータを今すぐ再起動します]が選択されていることを確認し、 
[完了]ボタンをクリックする。 

自動的にパソコンが立ち上げ直される。 

8 [ 画面のプロパティト[設定]タブの [ 詳細設定]ボタンをクリックする。 

[Digital Flat Panel し）と…]画面が表示される。 


9 [intel(R) Graphics Media Accelerator Driver] タブを選択し、[トレイアイコンを表示] 
のチエツクをかして[適用]ボタンをクリツクする。 

タスクトレイの [Intel (FOGraphics Media Accelerator Driver ] アイ〕ンが消える。 


10 [グラフィックプロパティ...]をクリックする。 

[ Intel ( R ) Graphics Media Accelerator Driver ] 画面が表示される。 

11 [ディスプレイ設定]- [ 回転を有効にする]のチェックをかして [ 適用]ボタン 
をクリックする。 

[デスクトップの変更を確認]画面が表示される。 

1 z [OK] ボタンをクリックする。 

13 [OK] ボタンをクリックし、 [intel(R) Graphics Media Accelerator Driver] 画面を閉じる。 

14 [OK] ボタンをクリックし、 [Digi ね I Flat Panel し.） と...]画面を閉じる。 

15 [ OK ] ボタンをクリックし、[画面のプロパティ]を閉じる。 

1〇 ドライブに内に [Intel] フォルダーが無いことを確認する。 

[Intel] フォルダーがある場合、フォルダーを削除する。 
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( oc サウンドドライバ— 

サウンド機能を使用する場合に必要なドライバーです。 

〇 インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、 Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログ'才 
ンする。 

2 [スタート]ボタンー[フアイル名を指定して実行]をクリックし、 
c :¥ hitachi ¥ c ^ ivers ¥ sound ¥ common ¥ set け)と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[Realtek High Definition Audio Driver の InstaNShield Wizard へようこそ]画面が表示される。 

3 [次へ]ボタンをクリックする。 

[ 乂ンテナンスの完了]画面が表示される。 

4 [はい、今すぐコンピュータを再起動します。 ] にチェックが付いていることを確 
認し、[完了]ボタンをクリックする。 

自動的にパソコンが立ち上げ直される。 

-ドライバインストール後の初回再起動時にエラー音が鳴る場合があります。 

(((LAN ドラィバ- 

LAN を使うためのドライバーです。自動的に通信速度やモードを認識して最適な通信環境を 
設定します。 

©インストール 手順 

1 パソコンの電源を入れ、 Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログオ 
ンする。 

2 [スタート]ボタンー[フアイル名を指定して実行]をクリックし、 
c :¥ hitachi ¥ drivers ¥ lan ¥ common ¥ set け)と入力し [0 K ] ボタンをクリックする。 

[REALTEK GbE & FE Ethernet PCI N に Driver の InstaNShield Wizard へようこそ]画面が表示される。 

3 [次へ]ボタンをクリックする。 

[ プ□グラムのインストール準備完了]画面が表示される。 

4 [インストール]ボタンをクリックする。 

フアイルが〕ピーされ、 [InstaNShield Wizard の完了]画面が表示される。 

5 [完了]ボタンをクリックする。 


手動でパソコンを立ち上げ直す。 



ヒント 


- LAN の回線速度は、標準で「自動検出 ( Au ね Negotiation ) 」に設定されています。 

- HUB との接続が正常にできない場合は、 HUB と同じ回線速度 ( lOMbps / lOOMbps / I . OGbps ) に固定するよ 
うに設定してください。 

-回線速度の設定は、[コント□-ルパネル]の[ネットワーク接続]を開き、[□-カルエリア接続] 
をちクリックして[プ□パティ]を開いて、[構成]ボタンをクリックします。[詳細設定]タブの 
[ リンク速度とデュプレックス]の値で変更できます。 

り〇^ ホイ ー J レマウスドライバー 

ホイールマウスのスク□-ル機能や、ホイールボタンを使えるようにするためのドライバー 
です。 タスクバーに表示されるマウスのアイコンをダブルクリックすると [ マウスのプ□パ 
ティ]が開き、各種設定が行えます。 

なお、すべてのアプ IJ ケーシヨンの動作を保証するちのではありません。 

ほかのマウスドライバーに変更するときは、ホイールマウスドライバーをアンインストール 
してください。 

-マウスのあき差しは、パソコンの電源を切ってから行ってください。 

-ホイール機能はアプリケーシヨンによって使用できないものもあります。 

® インストール手順 

1 ホイールマウスを接続してから電源を入れる。 

£ CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 

HDD リカバリーモデルの場合、手順2は不要です。手順3に進んでください。 

3 パソコンが立ち上がったら、[スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実巧] 

をクリックする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

4 e :¥ programs ¥ mouse ¥ setLp と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[ 設定言語の選択]画面が表示される。 

* : HDD IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は IJ カバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

5 r 日本語 J が選択されていることを確認し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[インストール先の選択]画面が表示される。 

6 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

[プログラムフォ J レダの選択]画面が表示される。 

7 [次へ]ボタンをクリックする。 

ファイルコピー數 [Instal I 訊 leld ウィザードの完了]画面が表示される。 

8 r はい、今すぐコンピュータを再起動します。 J を選択し、[完了]ボタンをクリッ 
クする。 

自動的にパソコンが立ち上げ直される。 
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©アン インス!ル手順 

1 [コントロールパネル ] の[プログラムの追加と削除]をダブルクリックし、プロ 
パティーを開く。 

2 rMouseWaveX . XXj を選択し、[追加と削除]ボタンをクリックする。 

[ファイル削除の確認]画面が表示される。 

3 [0 K ] ボタンをクリックする。 

ファイルの削除後、[アンインストール]画面が表示される。 

4 [0 K ] ボタンをクリックする。 

自動的にパソコンが立ち上げ直される。 

(0^3 モード FD ドライバー 

3モード FD ドライバーとは、 FDD 内蔵パソコンで 1.2 日 M 目フォーマットの FD の読か込か、 
書き込かを可能にするドライバーです。 

ただし、 1.25 MB のフォーマットはできません。 

- 2020シリーズ、 elles シリーズなど日立オフィスコンピユータおよび、 B 16、 B 32 でフォーマットした FD 

は使用できません。 

〇 インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、 Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログ'才 
ンする。 

2 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。 

[コント□-ルパネル]画面が表示される。 

3 [ システム]アイコンをダブルクリックする。 

[システムのプ□パティ ] 画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルノぐネル]は!;クラシック表示]で説明しています。 

4 [ハードウェア]タブの [ デバイスマネージャ]ボタンをクリックする。 

[デバイスマネージャ]画面が表示される。 

5 [フロッピーデイスクコントローラ]の [ 標準フロッピーデイスクコントローラ] 
をダブVレクリックする。 

[標準フ□ッピーディスクコント□ー ラのプ□パティ ] 画面が表示される。 

6 [ ドライバ]タブの [ ドライバの更新]ボタンをクリックする。 

[八ードウてアの更新ウィザード]画面が表示される。 




7 [ いいえ、今回は接続しません]を選択し、 [ 次へ]ボタンをクリックする。 

[インストールち法を選んでください]が表示される。 

8 [ —覧または特定の場所からインストールする]を選択し、 [ 次へ]ボタンをク 
リックする。 

[検索とインス! -- ルのオプションを選んでください]が表示される。 


9 [検索しないで、インストールするドライバを選択する]を選択し、[次へ]ボタ 
ンをクリックする。 

[ この八ードウエアのためにインストールするデバイスドライバを選択してください]が表 
不される。 

10 [ディスク使用]ボタンをクリックする。 

[フ□ッピーディスクからインス! -- ル]画面が表示される。 

11 [ 製造元のフアイルのコピー元]に c :¥ hitachi ¥ drivers ¥3 mode ¥ common と入力して 
[ OK ] ボタンをクリックする。 

12 [Hitachi Smode Floppy Disk Controller (Type L )] を選択し、 [ 次へ]ボタンをクリック 
する。 

[八ードウてアの更新ウィザードの完了]画面が表示される。 

13 [完了]ボタンをクリックする。 

[Hitachi 3 mode Floppy Disk Controller (Type L ) のプロ パティ]画面にもどる。 

14 [閉じる]ボタンをクリックする。 

[デバイスマネージャ]画面にちどる。 

15 [フロッピーディスクドライブ]の[フロッピーディスクドライブ]をダブルク 
リックする。 

[フ□ッピーディスクドライブのプ□パティ ] 画面が表示される。 

16 [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックする。 

[八ードウエアの更新ウィザードの開始]画面が表示される。 

17 [いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。 

[インストールち法を選んでください]が表示される。 

18 [—覧または特定の場所からインストールする]を選択し、[次へ]ボタンをク 
リックする。 

[検索とインストールのオプションを選んでください]が表示される。 

19 [検索しないで、インストールするドライバを選択する]を選択し、[次へ]ボタ 
ンをクリックする。 

[ この八ードウエアのためにインストールするデバイスドライバを選択してください]が表 
不される。 

20 [ディスク使用]ボタンをクリックする。 

[フ□ッピーディスクからインストール]画面が表示される。 
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21 [ 製造元のフアイルのコピー元]に c :¥ hitachi ¥ drivers ¥3 mode ¥ common と入力して 
[0 K ] ボタンをクリックする。 

22 [Hitachi 3 mode Floppy Disk Drive ] を選択して、[次へ]ボタンをクリックする。 

[八ードウてアの更新ウィザードの完了]画面が表示される。 


ヒント 


-[〜 WindowsXP との互換性を検証する Windows □ゴテストに合格していません。]という乂ッセージ 
が表示されますが、[続行]ボタンをクリックし、そのままインストールを続けてください。 

23 [完了]ボタンをクリックする。 

[フ□ッピーディスクドライブのプ□パティ]画面が表示され、[ドライバ]タブの「プ□バ 
イダ」に 「 Hi ね加」が表示される。 

24 [閉じる]ボタンをクリックし、パソコンを立ち上げ直す。 

((f DVD - RAM ドライバー/フオーマツトユーテイリ 



DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの場合、インストールが必要です。 

©インストール 手順 

1 パソコンの電源を入れ、 Windows を立ち上げ管理者権限のあるユーザーでログオン 
する。 

2 CD-ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD/DVD ドライブに入れる。 

HDD リカバリーモデルの場合、手順 2 は不要です。手順 3 に進んでください。 

3 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]が表示される。 

4 e:¥programs¥dvdram¥winxp¥setup と入力し、 [OK] ボタンをクリックする。 

セットアップが開始される。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカパ' IJ - モデルの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

5 画面の指示に従ってインストールする。 

ファイルの〕ピー後、 [WindowsXP 用ドライバーソフト制限事項]画面が表示される。 

6 [Windows XP 用ドライバーソフト制限事項]画面を閉じる。 

[InstallShield Wizard の完了]画面が表示される。 

7 r はい、今すぐコンピュータを再起動します。 J を選択して[完了]ボタンをク 
リックする。 

パソコンが立ち上げ直される。 




O DVD - RAM フォーマットユーティリティーの使用方法 

DVD-RAM ディスクをフォーマットするためのフォーマットユーティリティーの使用方法につ 
いて説明します。 

- DVD-RAM フォーマットユーティリティーが外で DVD-RAM ディスクをフォーマットしないでください。 

DVD-RAM ディスクにアクセスできない場合があります。 

-ほかの装置でフォーマットした DVD-RAM ディスクは読か込めない場合があります。この場合、フォー 
マット形式を変更してご'使用ください。 

詳しくは、 e 却 rograms¥dvdram¥winxp¥DVD-RAM_XP.pdf をご'参照ください。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカバリーモデルの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

© DVD - RAM ディスクをフォーマットする 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンを立ち上げる。 

2 [ スタート]ボタンー [ すべてのプログラム]- [ DVDRAM ] - [ DVD - RAM ドライ 
バ ー]-[ DVDForm ] をクリックする。 

次の画面が表示される。 



3 DVD スーパーマルチドライブに DVD-RAM ディスクを入れる。 

4 フォーマット種別でフォーマットタイプを選択する。 

UDF1.5 : DVD-RAM の標準フォーマットです。 Windows/Mac 0S などの異なる 0S 環境でデータ 
交換がでさます。 

UDF2.0 : DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコー 

ダーや、同規格準拠のパソコン用記録ソフトで使用するためのフォーマット形式で 
す。 

UDF2.5 : RAM2(6 〜 16 倍速の DVD-RAM) や ブルー レイ/ HD DVD で使用される フォー マット形 
式です。 UDF2.5 形式の DVD-RAM は、「ビデオレ〕ーディング規格」準拠の DVD ビ 
デオレコーダーや同規格準拠のパソコン用記録ソフトでは使用できません。 

FAT32 : Windows 95(OSR2)/98/Me/ 2000 /XP/Vista で使用できるフォーマットです。 
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次の表を参考にして、フォーマツトタイプを選択してくださし、。 


フ オー マツトに 
使用する 0S 

フォーマツト形式 

読み書きに使用する OS 

Windows Vista/ 
Windows XP/ 
Windows 2000 

Windows NT 

Windows 98 

Windows XP 

FAT 

X 

X 

X (*1) 

FAT32 

A (*2) 

X 

X (*1) 

NTFS 

X 

X 

X 

UDF(1.5\ 2.0) 

O 

o 

O 

UDF(2.5) 

A 灼） 

X 

X 


*1 :この形式でフォーマットした DVD-RAM/R ディスクは、読か書きできる場合もありますが、 Windows 98 で 
は使用しないでください。 

*2 : FAT32 でのご'使用も可能ですが、弊社としては各種 OS 間でのデータ互換が可能な UDF フォーマットのご、 
使用を推奨しております。 

特に、データを長期間保存する用途でご'使用になる場合には UDF フォーマットをお使いください。 

なお DVD の規格の中で UDF は標準ファイルシステムとして位置付けられています。 

*3 : DVD-RAM を UDF2.5 で フォー マットした場合、 10=2 .日にが応していない機器では DVD-RAM の読か込 
か/書き込かは行えません。 UDF2.5 に対応した機器をご'使用ください。 

5 UDF お式を選択した場合はボリュームラべルを入力する。 

フォーマットする DVD-RAM ディスクに半角 11 文字从巧で名前を入力します。 

すでに設定されている場合は、その名前が表示されます。 


ヒント 


-何も入力しない場合、 "UDF+ 西暦+月+日"が自動的に設定されます。 

-必要に応じて「物理フォーマットを実行する」にチェックを入れてください。 

物理 フォーマット： ディスクの全セクターを検査し、不良セクターの代替処理を行しほす。 

6 [ 開始]ボタンをクリックする。 

確認乂 ッ セージが表示される。 

7 [はい]ボタンをクリックする。 

フォーマッ トが開始される。 

8 フォーマット終了タッ七ージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

9 [閉じる]ボタンをクリックし、 [ DVDForm ] を終了する。 


〇 DVD - RAM ドライバーのアンインストール 

1 [コントロールパネル]の[プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリック 


する。 


roVD - RAM ドライバ ー J を選択し、[追加と削除]ボタンをクリックする。 

[ファイル削除の確認]が表示される。 















3 [OK] ボタンをクリックする。[共有ファイルの検出]ダイアログが表示された場合 
は、[はい]ボタンをクリックする。 

[コンピュータからプ□グラムを削除]が表示され、ファイルが削除される。 

4 [はい、今すぐコンピュータを再起動します。 ] を選択し、[完了]ボタンをク 
リックする。 

Windows が立ち上げ直される。 



- DVD-RAM ドライバーの再セットアップについて一 「DVD-RAM ドライバー/フオーマットユーティ 
リティー」 （P.173) 

の BEAMSTAR 用ドライバー 

別売の BEAMSTAR Prinfina を使うためのプリンタードライバーです。詳しい使いちは、ドラ 
イブ E( リカバリー領域）または『'活用』 CD 巧にある ¥programs¥beamstar フオルダー巧の pdf 
ファイル、 txt ファイルをご参照ください。 


(((DMA 設定 

内蔵 IDE ファイル装置にがし、転送モード （DMA または PIO) を指定します。 DMA モードを選 
択すると、データの読か書きが速くなります。パソコン出荷時の転送モードは、 DMA モード 
に設定されています。 

転送モードを変更する場合は、次の手順で行ってください。 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル ] をクリックする。 

[コント□-ルパネル]が表示される。 

3 [ システ厶]アイコンをダブルクリックする。 

[システムのプロパティ ] が表示される。 


ヒント S 


-[コント□-ルパネル]は、「クラシック表示」で説明しています。 

4 [ハードウェア]のタブを選択し、 [ デバイスマネージャ]ボタンをクリックする。 

[ デバイスマネージャ]が表示される。 

5 [表示]ボタンー [ デバイス （ 接続別リをクリックする。 

接続別に表示される。 

6 [ACPI マルチプロ 七ッサ PC] - [Microsoft ACPI-Corrpliant System] - [PCI バス]な 
下の Ijntel (R) 82801G ^CH7 Family)Ultra ATA Strage Controllers - 27DF] または 
| ； lntel(R) 82801 GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0] を選択す 
る。 
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ヒント 


- CD/DVD ドライブの場合 、 [Intel (R) 82801 G 0CH7 FamNy)UI 帕 ATA Strage Controllers - 27DF] を選択、 
HDD の場合、 [Intel(R) 82801 GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller- 27C0] を選択します。 

7 [プライマリ DE チャネル]をダブルクリックする。 

[プライマ IJ IDE チネルのプ□パティ ] が表示される。 

8 [詳細設定]タブをクリックし、[転送モード]で [ DMA (利用可能な場合)]を選 
択し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[ システムの設定変更]が表示される。 

DMA を無効にする場合は、手順8の [ 転送モード]で [ PI 0 のか]を選択してください。 

Security Chip ドライバー 

Security Chip を使えるようにするためのドライパ'—です。 

インストール手順および詳しい使いちについては、に ecuntyChip 取扱説明劃をご参照くだ 
さい。 




アプリケーシヨンについて 


次のアプリケーシヨンなどは個別にセットアップすることができます。 


アプリケーション名 

一括セットアップ 

購入時 

〇: 可能 

X :不可 

〇 :セットアップ済み 

X :セットアップ無し 

インターネット7— ク 

〇 

〇 

Norton Anti Vi ms 200 6 (90 日版） 

X 

X 

Norton Ghost 2003 

X 

X 

Java 2 Platform Standard Edition Runtime 
Environment 

X 

X 

JP1/NETM/DM Client FLORA Edition *1 

X 

X 

CLEAR-DA FLORA Edition 

X 

X 

BACKUP-DA FLORA Edition 

X 

X 

SECUREDA 

X 

X 

SAVINGDA 

X 

X 

POWER-DA *2 

X 

X 

B's Recorder GOLDS BASIC for HITACHI 
(DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、 DVD スー 
パーマルチ ドライブ内蔵パソコン用） 

X 

X 

PowerDVD 6 

(DVD-ROM ドライブ、 DVD-ROM&CD-R/RW 
ドライブ、 DVD スーパーマルチドライブ巧 
蔵パソコン用）* 1 

X 

X 

Office Personal 2003 *1 

X 

〇 

Security Chip ユーティリティー 

X 

X 

Adobe Reader 

〇 

〇 


*1 :ご購入時の選択によって、セットアップまたは付属しています。これらのセットアップ 
方法は、アプリケーションに付属のマニュアルをご参照ください。 

*2 : 専用 Web サイトよりダウン□-ド提供。 


-アプリケーションによっては、セットアップ中に画面表示が数十秒間変化しない場合があります。しば 
らくお待ちください。 

-標準の CD/DVD ドライブ名は、アルファベットの順で HDD の次の文字（ドライブ文き ） になります。 

あらかじめ、 CD/DVD ドライブのドライブ名をご確認ください。 

- Office Personal 2003の CD で Office Personal 2003をセットアップし直した場合、ライセンス認証が必要で 
す。 

ライセンス認証を受けない場合、 Office Personal 2003の立ち上げ回数が許諾回数を超えると、新規ファイ 
ルの作成更新などの一部の機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法は、 Office Personal 2003 
の『スタートガイド J をご参照ください。 


ヒント 


-表の卜括セットアップ」に〇印があるアプリケーシヨンは、一括インストールでもセットアップできま 
す。 

-表の「購入時」に〇印のあるアプリケーシヨンは、購入時にセットアップされています。 
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インターネットマーク 

ホームページの真正性を証明するためのアプ IJ ケーシヨンです。 

〇 インストール手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ファイ J レ名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ intemetmarks ¥ npime 01 1と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD リカバ IJ - モデルの場合、 e は IJ カバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバリーモデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 な下、画面の指示に従いインストールする。 

け Norton AntiVirus 2006 (90 日版） 

Windows で、コンピュータウイルスを検出するソフトウエアです。 

標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。 

〇 インストール手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ nav ¥ navsetup と入力して [ OK ] ボタンをクリックする。 

[更新が必要]画面が表示される。 

* : HDD リカバ IJ - モデルの場合、 e はリカバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバリーモデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 [はい]ボタンをクリックする。 

[Norton AntiVirus 2006セットアップ]画面が表示される。 

5 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

[インストール前のスキヤン]画面が表示される。 

6 [スキヤンをスキップ]ボタンをクリックする。 

[インストール前の点検]画面が表示される。 



7 [次へ]ボタンをクリックする。 

[インストール先フォルダを選択]画面が表示される。 

8 [次へ]ボタンをクリックする。 

インストールが実行されたあと 、 [Norton AntiVirus 2006のインストールが正常に完了しまし 
た]画面が表示される。 

9 [完了]ボタンをクリックする。 

Norton AntiVirus 2006のインストールが終了し、パソコンが立ち上げ直される。 

10 パソコンが立ち上げ直されたあと 、 [Norton AntiVirus ] 画面が表示されるので、 
[次へ]ボタンをクリックする。 

[使用許諾契約]画面が表示される。 

11 [使用許諾契約に同意します]を選択して、 I ； 次へ]ボタンをクリックする。 

便新サービスのが態]画面が表示される。 

12 内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックする。 

[セキュ IJ ティ]画面が表示される。 

13 内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックする。 

[ありがとうござしほす]画面が表示される。 

14 [完了]ボタンをクリックする。 

15 引き続き [ LiveUpdate ] が立ち上がります。な除画面の指示に従ってください。 


な I Norton Ghost 2003 

パソコンの HDD の内容をその他のディスクにバックアップしたり、バックアップした内容を 
復元するアプリケーションです。 

標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。 

-機能によっては、使用できない場合があります。ご'使用に際しては、事前に十分なご'検証をお願いいた 
します。 

- Symantec Corporation では、お問い合わせを直接受け付けていません。 

- Norton Ghost 2003の詳しい使い方については、ドライブ E (リカバリー領域）または隔刷 CD 内の 
¥ programs ¥ ghost ¥ Readme.txt や ¥ programs ¥ ghost¥manual の pdf ファイルをご参照 ください。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカバリーモデ J レの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

〇 インストール手順 

1 CD-ROM V カバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD/DVD ドライブに入れる。 

HDD リカバリーモデルの場合、手順 1 は不要です。手順 2 に進んでください。 
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2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリツクする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e ：¥ progranns ¥ ghost ¥ install ¥ set け)と入力し [0 K ] ボタンをクリックする。 

[Norton Ghost 2003用の Install 訊 ield ウィザードへようこそ]が表示される。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD - ROM リカバリーモデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 [次へ]ボタンをクリックする。 

[ 使用許諾契約]画面が表示される。 

5 な除画面の指示に従ってインストールする。 

Java 2 Platform Standard Edition Runtime 
Environment 

Java 言語で開発されたソフトウエアを実行するときに必要なアプリケーシヨンです。 

® インストール手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実巧 ] をクリツクする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

な e :¥ programs ¥ java ¥ jre -1_5_0- windows - i 586 と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[ 使用許諾契約]画面が表示される。 

* : HDD リカバ IJ - モデルの場合、 e はリカバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバリーモデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 な除画面の指示に従ってインストールする。 


^XJP1/NETM/DM Client FLORA Edition 

購入時の選択により添付されます。パソコンの管理機能を向上させるためのアプリケーシヨ 
ンです。八ードウてアの各種設定情報や、動作状態を管理、監視します。八ードウてアに障 
害が発生したときは、画面に乂ツセージを表示するなど障害発生を報告します。 

セツトアツプち法は、 『 JP 1/ NETM/DM Client FLORA EditionJ CD 巧の readme . txt をご参照くだ 
さい。 



《【 CLEAR-DA FLORA Edition 

パソコンの八ードディスクドライブ（於降、 HDD ) 巧に記録されたデータを消去するアプリ 
ケーションです。消去したデータは復元不可能になります。データを消去するときは、ご注 
意ください。 

使用方法や制限事項などについては、取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は、インス 
トール後、アプリケーションの格納先に保存されます。 

〇 インストール手順 

1 CD-ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD/DVD ドライブに入れる。 

HDD リカバリーモデルの場合、手順 1 は不要です。手順 2 に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[フアイル名を指定して実巧 ] をクリックする。 

[フアイ J レ名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e:¥programs¥clearda¥set け)と入力して [0K] ボタンをクリックする。 

[セットアップ]画面が表示され、しばらくすると[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD IJ カバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD - ROM リカバリーモデ J レの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 [次へ]ボタンをクリックする。 

[製品ライセンス契約]画面が表示される。 

5 内容を確認し、[はい]ボタンをクリックする。 

[インストール先の選択]画面が表示される。 

6 インスト ー vf レ先を確認し、 [ 次へ]ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、[セットアップの完了]画面が表示される。 

7 [完了]ボタンをクリックする。 


BACKUP-DA FLORA Edition 

パソコンのデータをバックアップするアプリケーションです。 

使用方法や制限事項などについては、取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は、インス 
トール後、アプリケーションの格納先に保存されます。 

-再インストールの場合、 BACKUP-DA FLORA Edition を使用してし\る状態ではインス I -- ) レできません。 
BACKUP-DA FLORA Edition を終了してからインス I ルしてください。 

画面ち下の通知領域またはタスクトレイに、 [ BDA ] アイ〕ンがあると BACKUP-DA FLORA Edition が使用され 
ています。アイコンをちクリックし、乂ニューから「終了」を選択してください。 
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©インストール 手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ backupda ¥ settp と入力して [ OK ] ボタンをクリックする。 

[セットアップ]画面が表示され、しばらくすると[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD リカバ IJ - モデルの場合、 e はリカバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバリーモデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 [次へ] ボタンをクリックする。 

[ 製品ライセンス契約]画面が表示される。 

5 内容を確認し、[はい]ボタンをクリックする。 

[インストール先の選択]画面が表示される。 

6 インスト ー vf レ先を確認し、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、 [ BACKUP - DA ] 画面が表示される。 

7 [完了]ボタンをクリックする。 

[ BACKUP - DA 初期設定]画面が表示される。 

8 バックアップの保存先のフォルダーを指定し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[ BACKUP - DA フオ J レダ設定]画面が表示される。 


9 バックアツプを行うフアイルが入っているフォルダーを指定し、 [ 設定終了]ボタ 


ンをクリックする。 

[コピー中]画面が表示され、初期パ'ックアップが開始される。 


ヒント 


- BACKUP-DA FLORA Edition では、バックアップを行いたいファイルを指定する場合、ファイルの保存 
されているフオルダーを指定します。そのため、指定したフオルダーに格納されているサブフオル 
ダーを含め、フオルダー内すべてのデータがノ（ックアップのが象となります。 

lu 巧期バックアップが終了し、 [ BaclopDA ] 画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックする。 




((( SECUREDA 

パソコンのシステム環境に一定の制限をかけ、情報漏えいを防ぐセキュリティーツールです。 
システムの管理者が、一般ユーザーのパソコンに制限をかけることができます。 

使用方法や制限事項などについては、取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は、インス 
トール後、アプリケーションの格納先に保存されます。 

〇 管理者用設定ソフトウェアのインストール手順 

管理者のパソコンにインストールします。 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 

HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実巧 ] をクリックする。 

[ファイ J レ名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ secureda ¥ securedaadminsetLp と入力して [0 K ] ボタンをクリックする。 

[セットアップ]画面が表示され、しばらくすると[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD リカバ IJ - モデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバ IJ - モ巧レの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 内容を確認し、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

[インストール先の選択]画面が表示される。 

5 インスト ー vf レ先を確認し、 [ 次へ]ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、[セットアップの完了]画面が表示される。 

6 [完了]ボタンをクリックする。 

©SECUREDA クライアントのインストール手順 

制限をかけるパソコンにインストールします。 


1 パソコンの電源を入れ、 Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログ'才 
ンする。 

2 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 

HDD リカバリーモデルの場合、手順2は不要です。手順3に進んでください。 


[スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実巧 ] をクリツクする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 
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A e :¥ programs ¥ secureda ¥ securedalnst と入力して [0 K ] ボタンをクリックする。 

インス I ル先を指定する画面が表不される。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD - ROM リカバリーモデ J レの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

5 インストール先を指定し、[インストール]ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、インストール完了の乂ッセージが表示される。 

6 [ OK ] ボタンをクリックする。 

^ Q^SAVINGDA 

パソコンの省電力機能（省電カモード）を効率よく'活用して、節電効果を上げるための省電 
力支援ツールです。 

使用方法や制限事項などについては、取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は、インス 
トール後、アプ IJ ケーシヨンの格納先に保存されます。 

〇 インストール手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 

HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ savingda ¥ set け)と入力して [0 K ] ボタンをクリックする。 

[セットアップ]画面が表示され、しばらくすると[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD リカバ IJ - モデルの場合、 e はリカバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバリーモデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックする。 

[ 使用許諾契約書]画面が表示される。 

5 内容を確認し、[はい]ボタンをクリックする。 

インストール先を指定する画面が表示される。 

6 インスト ー J レ先を確認し、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、[インストールの終了]画面が表示される。 

7 [完了]ボタンをクリックする。 

初期設定の画面が表示されるので、 [ PC の種類]、[モニタ]をそれぞれ選択する。 



POWER-DA 

電源制御を行うためのツールです。 

インス!-ール手順や使用ち法、制限事項などについては、次のホームページでご確認くださ 
し、。 

URL : http://www.hi tachi .co.jp/Prod/comp/OSD/pc/f I ora/down I oad/i ndex.htm I 

CSis's Recorder GOLDS BASIC for HITACHI 

DVD-ROM&CD-R/RW ドライブで CD-R や CD-RW に、 DVD スーパーマルチドライブで CD-R/RW、 
DVD ± R/RW に書き込むためのアプリケーシヨンです。パソコンのデータを CD-R/RW、DVD 
± R/RW にバックアップする目的などに使用します。使用ち法は、プ□グラムのヘルプをご 
参照ください。 

〇 インストール手順 

1 CD-ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD/DVD ドライブに入れる。 

HDD リカバリーモデルの場合、手順 1 は不要です。手順 2 に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ bsgold¥set け)と入力して [0 K ] ボタンをクリックする。 

[B.H.A Setup Launcher] 画面が表示される 0 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバ IJ - モデ J レの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

4 [B's Recorder GOLDS BASIC] ボタンをクリックする。 

[B's Recorder GOLDS BAS に for HITACHI セットアップ]画面が表示される。 

5 な除画面の指示に従ってインストールする。 

シリアルを号の入力を要求されたら、 ff 使用許諾契約書 J に記載されているシリア 
ルを号を入力する。 

-このシリアル番号は、サポートセンターへのお問い合わせ時に必ずご用意ください。詳しくはユー 
ヴーズマニュアルの「サポートサービスについて」をご'参照ください。 

-サポートサービスのご利用には、ユーザー登録が必要です。次の URL よりご'登録ください。 

一 http://www.bha.co.jp/entry/ 
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PowerDVD 6 

DVD - ROM ドライブ、または DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ、 DVD スーパーマルチドライブで 
DVD - Video の再生を行うためのアプ U ケーシヨンです。 

©インストール 手順 

1 IfPowerOVD 6 OEM 版！！ CD - ROM を CD / DVD ドライブに入れる。 

[CyberLink Power DVD V 6.0セットアップ]画面が表示される。 


ヒント 


-画面が表示されないときは 、 『PowerDVD 6 OEM 刷] CD - ROM 内の 「 setup . exe 」 を実行してください。 

2 な除画面の指示に従ってインストールする。 


Office Personal 2003 

購入時の選択によってセットアップされるアプ IJ ケーションセットです。 

使いちや再セットアップち法、アップデート情報などは、付属のマニュアルをご参照くださ 
し、。 

お客様がパソコンに乂モリーボードや拡張ボードの増設などの八ードウ I ア環境に変更を加 
えた場合、その後の Office Personal 2003のアプ U ケーシヨンソフトウェア （ Word 、 Excel 、 
Outlook など）の初回起動時 、 「Microsoft Office 2003ライセンス認証ウィザード」が表示され 
ることがあります。このが態では各アプリケーションの機能が制限されます。ウィザードの 
乂 ツセー ジに従い 、 Office Personal 2003の パッケ ージに付属の 「Microsoft Office 2003」 CD - 
ROM ^ CD / DVD ドライブに挿入して、乂ッセージに従い操作してください。 


ヒント 


添付の Microsoft Office 2003の CD で Office Personal 2003をセットアップし直した場合、ライセンス認証が 
必要です。ライセンス認証を受けない場合 、 Office Personal 2003の立ち上げ回数が許諾回数を超えると、 
新規ファイルの作成更新など一部の機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法は 、 Office 
Personal 2003の『スタートガイド J をご参照ください。 

Office Personal 2003の修正プ□グラムがマイク□ソフト社より公開されています。 

ご'使用になる場合は、次の URL よりダウン□-ドし適用してください。 

URL : http :// support . mKrosoft . com / default . aspx ./ scid = kb ; JA ;82804 T 

次の不具合を回避することができます。 

• ドキュ乂ントを開くことができず、 エラー 乂 ッセー ジが表示される。 

-ドキュ乂ントは開けるが、 OfficeArt の図形が欠落し、エラー乂ッセージが表示される。 

-ドキュ乂ントは開けるが、 OfficeArt の図形が欠落する。 


(Qf Security Chip ユーティリティー 

Security Chip を使えるようにするためのユーティリティーです。 

インストール手順および詳しい使いちについては、に ecuntyChip 取扱説明劃をご参照くだ 
さい。 





《【Adobe Reader 

PDF 形式のファイルを参照するためのアプリケーションです。 

使用方法はプ□グラムのヘルプをご参照ください。 

©インストール 手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 

HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実巧 ] をクリックする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ adobereader ¥ adDerdr 70 Jpr しか11と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[Adobe Acrobat 7.0 セットアップ]画面が表示される。 

* : HDD IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は IJ カバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 画面の指示に従ってインストールする。 

[セットアップウイザートの完了]画面が表示される。 


[完了]ボタンをクリックする。 
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Windows フアイルを追加七ットアップする 


Windows 固有のソフトウエアは次の手順で七ットアップできます。必要に応じて 
七ットアップしてください。 

1 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]は、「クラシック表示」で説明します。 

2 [コント ロール パネル ] の[アプリケーシヨンの追加]と削除]アイコンをダブル 
クリックし、プロパティーを開く。 

3 [ Windows コンポーネントの追力！]と削除 ] タブの[コンポーネント]で、必要なソ 
フトウェアにチェックを付ける。 

4 1つの項目に複数のソフトウェアが含まれている場合があります。全部を七ット 
アップしない場合は [ 詳細]ボタンをクリックし、必要のないソフトウェアの 
チェックを消して [ OK ] ボタンをクリックする。 

5 [次へ]ボタンをクリックする。追加するファイルによっては、立ち上げ直すタッ 

七ージカ《表示される。その場合は、立ち上げ直すと七ットアップが終了する。 




ソフトウエアの重要事項 


ここでは、ソフトウエアを使用するときの重要な項目について説明します。 


(( 【 Windows の使用について 

€1 サウンドの使用について 

-マルチ乂ディアファイル再生中は、ファイルを転送など、 HDD に読か書きしないでくださ 
し、。音が途切れたり、再生中のファイルが止まったりします。一度すベてのファイルを停 
止してから再生し直してください。シークバーが正しく表示されない場合があります。こ 
の場合は、マルチ乂ディアファイルを一度終了させてください。 

-音を鳴らした状態で音源のボリューム操作を繰り返したり、[マスタ音量]を長時間表示し 
たままにしないでください。パソコンの動作が不安定になることがあります。 

■ Wave ファイル再生中に音声が停止したり、異常な音が鳴り続ける場合は、いったん再生を 
停止し、そのあと再生し直してください。 

■[ マスタ音量]のに D プレー17—]のボ IJ ュームスライダーを動かしても音量が調整できま 
せん。詳細については、次のアドレスでご確認ください。サポート技術情報の文書番号 
JP 296615に記載されています。 

一 http :// support.mi crosoft . com/defau I t . aspx .^ LN=JA 

- CD / DVD ドライブのへッドホン出カコネクターからは出力できません。 

©インターネット エクスプローラの使用について 

■使用するアプ IJ ケーションによっては、画面が正常に表示されないことがあります。この 
ときは、アプリケーションを最小化するなどして画面を再描画させてください。 

-使用するアプリケーションによっては、アプ IJ ケーションエラーが起きることがあります。 
このときは、アプリケーションを起動し直すか、パソコンを立ち上げ直してください。 

- CD - ROM 、 CD - R / RW 、 DVD - ROM 巧の文字列は正しく検索できません。検索するファイルを 
HDD にコピーしてから、コピーしたファイルを検索してください。 

-デスクトップのアイコン表示：表示モードを変更した場合やコマンドプ□ンプトをフルス 
ク IJ ーンで表示したあと、デスクトップのアイコンが正しく表示されないことがあります。 
この場合は、パソコンを立ち上げ直してください。 

- NTFS の圧縮：圧縮や圧縮の無効など、圧縮が態を変更するときは、各サブフォルダーごと 
に行ってください。 HDD 全体にがして変更すると、パソコンの動作が不安定になることが 
あります。ただし、 HDD をフォーマットするときは、あらかじめ[圧縮を有効にする]に 
チェックを付けて圧縮できます。 

-[タスクバーのプ□パティ ] ダイア□グの[[スタート]乂ニューの設定]タブの[削除]を 
ク IJ ックしないでください。 Explorer . exe で一般保護違反 ( GPF ) が発生する場合があります。 
[スタート]乂ニューのフォルダーを削除する場合は、[[スタート]乂ニューの設定]タブ 
の[詳細]をクリックし、立ち上げられるエクスプ□ーラ上で削除してください。 
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©フォント 

■全角が表示できるフォントを使用しているときに、スタイルをイタリックにすると、サイ 
ズによっては文字化けすることがあります。ほかのスタイルでは発生しません。 

©アプリケーション 

- Windows 3.1 や MS - DOS 日.〇 / V 、 MS-DOS 6.2/ V のアプ U ケーションを使用しないでくださし\。 
マウスが正常に動作しなかったり表示色がおかしくなることがあります。 

-アプ IJ ケーションを複数動作させる場合は、不要なファイルを HDD から削除するなどし 
て、空容量を十分に確保してください。アプ IJ ケーションによっては、スワップファイル 
を多く表示させるものもあり、 HDD の空容量が不足していると、アプリケーションが正常 
に動作しないことがあります。 

■ アプ IJ ケーションによっては、ヘルプ画面を開こうとすると、エラー乂ッセージを表示す 
る場合があります。 

- Microsoft PowerPoint など、アプ U ケーションによっては、アイコンの表示が部分的に残る 
場合があります。 

- Microsoft PowerPoint など、アプリケーションによっては、印刷時に文字化けする場合があ 
リます。 

- Microsoft Excel を使用して、最小印刷の設定を行った状態で「印刷プレビュー」を行うと、 
STOP 乂ッセージが表示されてパソコンが動作しなくなることがあります。「印刷プレ 
ビュー」を行う場合には、データの保存を必ず行ってください。 

- Microsoft Office の一部の機能は正常に動作しません。 

©プリンター 

- LIPS III モードで「コマンドプ□ンりからテキストファイルを印刷すると、全角文字が正常 
に印刷されません。リモート印刷時も同様です。 

- ESC / P モードで「コマンドプ□ント」からテキストファイルを印刷する場合は 、プリンター 
の設定を、次の手順で変更してください。 IJ モート印刷時も同様です。 

ただし、設定しても印刷の文字がかすれて見づらい場合があります。 

1. [ スタート]ボタンー[プリンタと FAX ] をク IJ ックする。 

2. が象のプ IJ ンターを選んでプ□パティーを開く。 

3. [全般]タブの「プリントプ□セッサ」を選ぶ。 

4. [ プリントプ□セツサ]の次の項目を変更する。 


変更項目 

デフオルトの設定 

変更後の設定 

規定の データの 種類 

RAW 

TEXT 


- Microsoft Word で文章を印刷すると、「 Win 32 スプーラ」で「書き込かエラー：要求された資 
源は使用中です」と表示されることがあります。そのときは、「再試行」をクリックすると印 
刷できます。 

® クリップブック 

-□一カルクリップブックのページを削除すると、ク IJ ップボードの内容が削除される場合 
があります。 







-クリップボードの内容をファイルに保存すると、ク IJ ップボードの表示色が変化する場合 
があります。 

-クリップボードの内容をクリップブックのページにはり付けたとき、□ックされていない 
のに鍵のマークが出る場合があります。 

©画面 表示 

-タスクの切り替えなどで画面の表示を切り替えると、タイミングによって前の表示が残る 
場合があります。この場合、その箇所を再描画させると、正常に表示されます。 

■使用状況によっては、乂ッセージボックスが、ほかのウインドウの裏面に隠れて見えない 
ことがあります。 

■表示色などを変更するときは、アプ IJ ケーションを終了してください。アプ IJ ケーション 
の表示がおかしくなることがあります。この場合、画面を切り替えるなどして再描画する 
と正常に表示されます。 

-乂ディアプレー17— などで動画再生時、動画によっては再生画面が正しく表示されないこ 
とがあります。このときは、乂ディアプレ ー17 -の[ツール]-[オプション]-[パ 
フォーマンス]タブで、[詳細設定]ボタンをク IJ ックし、[ビデオアクセラレータ]項目 
の[オーバーレイ]のチ Iックを外すと正常に表示される場合があります。 

-アプリケーションによっては、起動直後にスク□ールを行うと、図形などが正常に表示さ 
れない場合があります。その場合には、再描画させてください。 

〇 外字変換 

- Windows 3.1、または Windows NT 4.0 より从前のシステムで作成した外字データを、 
TrueType 外字エディターで参照するとフォントが崩れて表示される場合があります。 
TrueType 外字エディターで修正し、使用してください。 

©シリアル 

-シリアルポートを利用したデータ交換に!■八イパーターミナル」アプ IJ ケーションを利用す 
ると、相手側の送受信が正常に行えない場合があります。この場合、データ送受信コマン 
ドのオプション設定や転送ボーレートを変更してください。 

-「八イパーターミナル」アプ IJ ケーションで相互通信を行う場合、双方から同時にテキスト 
ファイルの送信を行わないでください。 

〇ネッ トワーク関連 

- TELNET: バッファーサイズを変更すると、表示が崩れる場合があります。 

- DHCP Client では、次の場合、正常に表示されない場合があります。 

(1) DHCP Manager でアドレスのリ ー ス期間を無制限にした場合、 IPCONFIG による IP アドレス 
情報が正しく表示されません。 

(2) 予約クライアントのリース期限情報がサーバー側とクライアント側で異なります。 

- NetWare Compatible Client Service:NET USE で接続した NetWare プリ ンターに対して、 VDM 

よりリダイレクトレ LPT1) すると文字化けすることがあります。 

- RAS サーバーとなる装置のド乂イン名、またはワークグループ名が漢字など DBCS の場合、 
接続できません。 
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. ネットワーク モニターは 補助的なもので、□-カルのパソコンの送受信データのかをキャ 
プチ 1^- できます。本格的なネットワーク解析に使用すると、キャプチャーデータの表示 
中にアプリケーションエラーとなる場合があります。 

- NetWare for Hitachi/W および NetWare for Hitachi 3050には接続できません。 

- NWLink IPX/SPX ヴービスの追加時、1回の立ち上げで NetWare サーバーに接続できない場 
合があります。その場合、もう一度、立ち上げ直してください。 

- NET USER コマンドの「 /Homedirreq」 オプションは使用できません。 

. ネットワークドライブを□グオン時に再接続する設定にしておいても再接続されない場合 
があります。この場合は再度□グオンし直してください。 

® イベントビューア 

-パソコン立ち上げ時にイベントが発生した場合、発生時間に関わらず、イベント□グサー 
ビスの「立ち上げイベント情報」が表示される前に、そのイベントが表示されることがあり 
ます。 

■LAN ドライバーを個別にセットアップした直後に、 [Net BTJ エラーが表示されますが、 
ネットワーク機能など動作上の問題はありません。 

€# Microsoft IME 

- Microsoft I ME では、実際の入カモードとツールバーで表示される入カモードが異なる場合 
があります。 

® エクスプローラ 

. ネットワークコンピューターのフォルダーを表示させた場合、中にフォルダーがなくても 
サブフォルダーがあることを示す「+」が表示されることがあります。 

〇 リムーバブルディスクを使用する場合 

-リムーバブルディスクを NTFS に フォー マットした場合、 IJ ムーバブルドライブのイジエ 
クトボタンを押してもディスクを取り出すことができません。 Windows が動いている間に 
取り出すときは、[マイコンピュータ]や[エクスプ□-ラ]を使用します。デバイスにマ 
ウスカーソルを置いて、マウスのちボタンをク IJ ックし、乂ニューの[取り出し]をク 
リックします。ただし、この操作は、 Administrators グループに登録されていない乂ンバー 
は行えません。 

©光磁気 ディスクドライブの取り付け 

- CD-R/RW ドライブから CD-ROM/DVD-RAM/R ドライブに取り付け代えた場合に、エクスプ 
□-ラから CD-ROM ディスクなどのファイルが読か込めない場合があります。その場合、 
次の手順を行うことで CD-ROM ディスクのファイルを読か込むことができます。 

1 Administrator で□グオンする。 

Xエクスプ□-ラ、マイコンピュータを開いている場合、それらを閉じてください。 

2 [ スタート]ボタンー [ コント□-ルパネル]を選ぶ。 

3 [コント□-ルパネル]を表示して[プ IJ ンタとその他の八ードウエア]を選ぶ。 

4左側に表示される [ 関連項目]から [ システム]を選ぶ。 

己[八ードウエア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックする。 



6 DDVD/CD-ROM ドライブ]ツリーをダブルク ij ックする。 

7表示されているドライブを選び、ちクリックし、[削除]をク IJ ックする。 

8 [デバイスの削除の確認]が表示されたら、に K] ボタンをク IJ ックする。 

9 [デバイスマネージャ]のウィンドウ乂ニューの[操作]一[八ードウエア変更の 
スキャン]を選択する。 

10 [デバイスマネージャ]および、コント□-ルパネルのウィンドウを閉じる。 

® USB (1.1 または 2 .0) デバイスの使用について 

-特定の USB デバイスを複数接続した場合や、特定のデバイスとの組か合わせでは、接続し 
たデバイスが使用可能な状態にならない場合があります。 

この場合は、 USB ケーブルを抜き差しして、そのデバイスをシステムに再度認識させてく 
ださい。 

-特定の USB デバイスを接続した場合、節電機能の移行/復帰が正しく行えない場合があり 
ます。この場合は節電機能を使用しないでください。 

- USB インタフエースは、すべての USB が応周辺機器の動作を保証するものではありません。 
-特定の USB2.0 デバイスを接続した場合、休止状態から復帰後に「高速ではない USB 八ブ 
に US 目デバイスが接続されています〜」と乂ッセージが表示され、 USB 2.0 が無効になる 
場合があります。その場合、デバイスを抜き差しするか、またはパソコンを立ち上げ直し 
てください。 

从後、休止状態を使用しないでください。 

©その他 

-□グオンした直後に、シャットダウン、再立ち上げ、□グオフを行わないでください。パ 
ソコンの動作が不安定になることがあります。 

® 動画の再生について 

-動画ファイルを再生するアプリケーションによっては、再生を停止しても画面が残ったま 
まになることがあります。このときは、別のウィンドウを最大化するなど画面の切り替え 
を行ってください。 
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13章トラブルを解決ずるには 


この章では、パソコンのトラブルと、その巧処方法を紹介しています。 
トラブルが起こったら、まずここをお読みください。 



電源を入れたときの異常 


(((エラ ーメツ七ージが表示されたら 

パソコンの電源を入れたときに エラー乂ッ セージが表示されたときは、次のように対処して 
ください。 


エラーメッセージ 

推測される原因 

巧処方法 

- CMOS Date/Time Not Set 
- bystem CMOS checksum bad-Default 
configuration used 
- Check date and time settings 

セツトアツプ情報が正しくありません 

* 1 

Password check fai led . 

Fatal Error ... System Halted . 

誤ったパスワードを入力したため、シ 
ステムが停止した （3 回入力失敗時） 

* 2 

Failed to unlock Hard Disk ! 

WARNING : Continue booting with this drive being 
locked might cause system to hang 
with some OS . 

HDD パスワードがエラーです 
(3 回入力失敗時） 

* 3 

DDC power error is detected ! 

Fatal Error ... System Halted . 

アナ□グディスプレイケーブルが 
不良の可能性があります 

み4 


* 1:10章の 「BIOS 設定を初期化する」を参照し、セットアップ乂ニューを正しい情報に設定し 
てください。 

それでも エラーになる ときは、お問い合わせ先にご連絡ください。 

*2: —度電源を切って、パスワードを入力し直してくださし\。パスワードを忘れたときは、お 
問い合わせ先にご連絡ください。その場合、有償で対嫂することになります。 

* 3:パスワードを忘れたときは、 HDD が使用できなくなります。 

お問い合わせ先にご連絡ください。その場合、 HDD を有償で交換し、 0S を再インストー 
ルすることになります。 

* 4:パソコンの使用を中止し、お問い合わせ先にご連絡ください。 



-お問い合わせ先について一「お問い合わせ先」 （ P .4) 
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こんなが態の時は 


ここでは、パソコンや周辺機器などが正しく動作しなくなった状態とその巧処方法 
をまとめてあります。機種によっては対象外となる記載もございます。 

次の対処方法を行っても症状が改善されないときは、お問い合わせ先にお問い合わ 
せください。 

-お問い合わせ先について一「お問い合わせ先」 （ P .4) 

coc パソコン 

囚 Windows のセットアップの途中で電源を切ってしまった 

A 

1分程度待ってから電源を入れ直し、最初からセットアップを行ってください。 

L 。 ハードウ王アの検出中に画面が動かなくなってしまった 

A 

八ードウエアの検出には、数分から十数分かかることがあります。あわてて電源を切らず、 
しばらく待ってください。 

十数分从上待ってち画面が変わらないとさは、電源スイッチを4秒於上押して電源を切りま 
す。1分程度待ってから電源を入れ直し、セットアップを行ってください。 

0 スタンバイ状態からもとに戻らない 

A 

アプリケーションや周辺機器がスタンバイ機能にが応していません。いったん電源を切って 
から、スタンバイ機能をオフにしてお使いください。 

-スタンバイ状態からの復帰について一11章の「節電状態から復帰する」に161) 

[3 パソコンが異常に熱い、煙が出た、異臭がする 

A 

万一異常が発生した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。また、すぐに電源プラグを抜けるよう 
に、コンセントの周りには物を置かないでください。お問い合わせ先にご連絡ください。 

0 操作していないのに、カリカリと音がする 

A 

Windows には、一定時間操作しないとき、八ードディスクを最適な状態にするプログラムを 
自動的に起動させる機能があります。いつも操作しているときと同じ程度の音が聞こえても、 
瓜配はありません。あまりにも大きな音がしたり、音がしだいに大きくなっていくような場 
合は、すぐに電源を切り、購入店かお問い合わせ先にご連絡ください。 



E ] 使用中に突然、回転音がする 

A 

装置内部を冷却するためにファンが回転しています。また、内部温度によってファンの回転 
数を変更しますので、音が大きくなったり、小さくなったりしますが、故障ではありません。 

〔3 パソコンに飲み物をこぼしてしまった 

A 

すぐに Windows を終了し、電源を切ってください。電源プラグをコンセントから取り外して 
ください。お問合せ先にご連絡ください。キーボードやマウスに飲か物をこぼした場合も、 
同様にしてください。 


資(【ディスプレイ 

じ J ディスプレイに何も表示されない/画面にゴミが表示される 

A 

-ディスプレイの「明るさ」、「コントラスト」が暗すぎる設定になっていませんか？ 

-節電機能が働いていませんか？ 

節電機能を終了するには、に hift] キーを押したりマウスを操作したり、電源スイッチを押 
してください。 

-電源プラグがコンセントに正しく接続されていますか？ 

-電源コードなどは、正しく接続されていますか？ 

-電源コードは、 AC100V のコンセントに接続してありますか？ 

-乂モリーボードが正しく取り付けられていますか？ 乂モリーボードは純正品ですか？ 
純正品の乂モリーボードを正しく取り付けてください。 

-表示するパターンによっては、微妙な輝点（指定の色と関係なく光る）や、黒点（指定の 
色が表示できない）が見えたり、貫線や文字の一部が欠けることがあります。ただし、輝 
点や黒点の数については、體社の規格によって制限しています。ご使用中、著しく増加す 
ることはありません。 

-詳細について一9章の「重要事項] ( P .120) 

0 カーソルだけが表示される/電源が切れているのに、何か表示されている 

A 

原因が特定できません。お問い合わせください。 

-お問い合わせ先について一「お問い合わせ先」 （ P .4) 

0 ディスプレイの表示が読めない、または歪んでいる 

A 

リフレッシュレートの設定がディスプレイの仕様を超えていませんか？ 

IJ フレッシュレートは、ディスプレイ付属のマニュアルをご参照ください。 
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-設定の方法について一10章の「ディスプレイの表示を変える」 （ P .130) 

□ 表示される画面が乱れる 

A 

-パソコンの電源を一度切り、立ち上げ直してください。 

-パソコンの周辺に、電源の入っている精密機器を置いていませんか？ 

- CRT ディスプレイを接続してお使いの場合、パソコンの使用中に、パソコンや CRT ディス 
プレイの位置を変えていませんか？ 

CRT ディスプレイは、地磁気の影響で色ムラが発生することがあります。一度電源を切り、 
30分从上時間をおいてから再びご使用ください。 

- CRT ディスプレイを接続してお使いの場合、パソコンとディスプレイを近接して置いてい 
ませんか？パソコンとディスプレイを離すか、リフレッシュレートの設定値を上げてくだ 
さい。 

- Windows の解像度と、ディスプレイがサポートしている解像度が一致していない場合があ 
リます。正しい設定に直してください。 

囚 パソコンを立ち上げたときに、 「 HITACHI 」 ロゴやメッセージが表示されない 

A 

ディスプレイによっては、パソコンに電源を入れた直後の画面表示に時間がかかり、 

「川 TACHI 」 □ゴや乂ッセージが表示されない場合があリます 。 BIOS 乂ニューや Boot Menu を 
立ち上げるタイミングが分かりにくい場合は、次のやり方で立ち上げてください。 

■ BIOS 乂ニュー：電源を入れてから約10秒間、 [ Delete ] キーを押し続ける。 

- Boot Menu :電源を入れてから約10秒間、 [ F 12] キーを押し続ける。 

「川 TACHI 」 □ゴの表示時間を変更することで 、 BIOS 乂ニューや Boot Menu を立ち上げやすく 
することもできます。この場合、パソコンの起動時間は若干長くなります。次のやり方で設 
定してください。 

- BIOS 乂ニュ ー 「 Boot Settings Configuration 」画面で 、「 Boot Logo Show 」 を「 Long 」 に設定する。 

- BIOS 乂ニューの立ち上げについて一10章の 「 BIOS の設定を戻す」 ( P .136) 

□ 液晶ディスプレイの文字がぼやける 

A 

液晶ディスプレイの画面を高解像度で使う場合、文字がかすかにぼやける場合があります。 
これは仕様ですが、どうしても気になるときは、解像度を落としてお使いください。 

0 表示色がおかしい、色数が少ない 

A 

-プ IJ ンター、パソコンの順に電源を入れると、ディスプレイの表示色がおかしくなること 
があります。そのときは両方の電源を切り、パソコン、プリンターの順に電源を入れ直し 
ます。 

-画面の表示色を正しく設定します。[コント□ールパネル]の[画面]アイコンをダブルク 
IJ ックしてプ□パティーを開き、[設定]タブで、画面の表示色を調整します。ディスプレ 
イを接続し、電源を入れたあと、画面の領域、色を設定し直してください。 



-設定方法について一 10 章の「ディスプレイの表示を変える」 ( P .130) 


□ 表示がちらついたり色がずれたりする 

A 

-テレビなど、近くに強い磁気を発生するものがあります。ディスプレイから離してご使用 
ください。 

-ケーブルを正しく接続し直します。 

-明るさなどを正しく設定します。 

-リフレッシュレートを正しく設定します。 

0 ディスプレイが熱くなる 

A 

ディスプレイの周囲に置いてある物を取り除きます。ディスプレイの放熱を妨げる物は、周 
囲に置かないようにしてください。 

[3 おかしな文字が表示される 

A 

- Windows やアプリケーションを正しくインストールします。各ソフトに付属のマニュアル 
やヘルプを参照して、設定や制限事項などを確認します。 

■文字が英文フォントに設定されている場合、おかしな文字を選択し、日本語のフォントに 
変更します。 

-[コマンドプ□ンプト]画面の場合、表示が日本語モード、英語モードのどちらに設定され 
ているか確認します。 

0 タスクバーが表示されない 

A 

-画面の端に隠れるほど、タスクバーの幅を細くしています。画面の下端などにマウスを動 
かし、マウスポインターが矢印に変わったら、ドラッグしてタスクバーの幅をにげます。 

-タスクバーの設定を変えています。[スタート]ボタンー[タスクバーと[スタート]乂 
ニュー]をクリックしてプ□パティーを開き、[全般]タブの[自動的に隠す]のチェック 
を消してください。 

Q デスクトップがアイコンで乱雑になった 

A 

-アイコンを自動整列します。 

1 デスクトップでアイコンのないところをちクリックし、 [ アイコンの整列]- [ アイコン 
の自動整列]を選択する。 

-不要なアイコンを削除します。 

1 削除するアイコンをちクリックし、[削除]を選択し、[はい]ボタンをクリックする。 

[3 画面の文字が小さい 

A 

-画面に表示するフォントサイズを大きくします。 
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1 デスクトップのアイコンのないところをちクリックし、 [ プ□パティ]を選択する。 
[画面のプ□パティ ] 画面が表示される。 

2 [ デザイン]タブをクリックし、[フォントサイズ ] で[大きいフォント]を選択する。 

3 [0K] ボタンをクリックし、[閉じる]ボタンをクリックする。 

4 立ち上げ直しの乂ッセージで[はい]ボタンをク IJ ックする。 

-画面の解像度を下げます。 

1 デスクトップのアイコンのないところをちクリックし、[プ□パティ]を選択する。 
[画面のプ□パティ ] 画面が表示される。 

2 [設定]タブをクリックし、[画面の解像度]で「小」に変更する。 

E 動画の再生が終わっても、画像が残ったままになる 

A 

再生するアプリケーションによっては、再生を停止しても画面が残ったままになることがあ 
ります。このときは、別のウィンドウを最大化するなど画面の切り替えを行います。なお、 
動画ファイルを再生しているときは、コマンドプ□ンプトを起動してから Windows 側に切り 
替えたり、コマンドプ□ンプトのウィンドウを最大化してから終了しないでください。これ 
らの操作を行うと、パソコンの動作が異常になることがあります。 


(((マウス 

L 。 マウスカーソルが動かない 

A 

-マウスケーブルが正しく接続されていますか？ 

接続し直す場合は、一度パソコンの電源を切ってからマウスケーブルを接続してくださし、。 

- PS /2 タイプの場合、パソコンの電源が入っている状態で、マウスケーブルを取り付けたり取り外し 
たりしないでください。 

-コマンドプ□ンプトまたは、 Safe モードで立ち上げていませんか？ 

USB マウスの場合、 Safe モードで立ち上げると、マウスが動かなくなることがあります。 
キーボードのキーで操作するか、パソコンを立ち上げ直して、通常のモードでお使いくだ 
さい。 

- Windows か、実行中のアプリケーションに何らかの異常が発生しているかもしれません。 

次のようにして、異常が発生していると思われるプログラムを終了してください。 

- [Ctrl] キーと [Alt] キーを押しながら、 [Delete] キーを押します。 

[Windows タスクマネージャ ー] が開きます。異常が発生していると思われるプ□グラムを選び、 
[ タスクの終了]ボタンをクリックします。 

■[ プ□グラムの強制終了]で強制終了した場合、直前の作業内容は保存されていません。 

-そのまま、しばらく待ってください。アプ IJ ケーションの動作中、通信中や印刷中にもマ 
ウスが動かないことがあります。 

-光学式マウスをご使用のときは、光学式マウスに適したマウスパッドをご使用することを 
お勧めします。 



-詳しくは一9章の「光学式マウスについて」 ( P .122) 


[3 マウスカーソルが動かしたい方に動かず、突然移動する 

A 

-マウスのボールにゴミが付着している場合があります。マウスをク IJ - ニングしてくださ 
い。 



-マウスのク IJ- ニングについて一8章の「お手入れ」 （P.100) 

■ AC 電源に問題があるかもしれません。系統の違う AC コンセントに変更するか、ノイズ 
フィルター付き 0 A タップをご使用ください。 

-周囲または体が静電気を帯びているかもしれません。静電気を取り除いてからご使用くだ 
さい。 

[3 マウスがなめらかに動かない 

A 

マウスの内部や内部の□ーラーに異物が入っているか、マウスのボールが';ちれています。汚 
れていた場合はボールを取り出し、水で薄めた中性洗剤で洗います。 



-マウスのボールのお手入れについて一8章の「お手入れ」 (P.100) 

[3 マウスカーソルの 動きが遅い 

A 

マウスカーソルの速度を速くします。 

1[スタート]ボタンー [ コント□-ルパネル]を選択する。 

2 [マウス]アイコンをダブルクリックする。 

3 [ ポインタオプション ] タブをク IJ ックし、[速度]でマウスカーソルの動きを速くする。 

[3 マウスカーソルが 小さい 

A 

マウスカーソルのサイズを大きくします。 

1[スタート]ボタンー[コント□-ルパネル]を選択する。 

2 [ マウス]アイコンをダブルクリックする。 

3 [ ポインタ ] タブをクリックする。 

4 [ 通常の選択]をダブルクリックする。 

5 「 ARROW _ M . CUR 」 を選択し、[開く]ボタンをクリックする。 

6 に K ] ボタンをクリックする。 
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キーボード 

〔3 キーを押しても入力できない 

A 

-キーボードケーブルを正しく接続します。接続し直すときは、一度パソコンの電源を切っ 
てから、キーボードケーブ j レを接続してください。 

- PS /2 タイプの場合、パソコンの電源が入っている状態で、キーボードケーブルを取り付けたり取り 
外したりしないでください。 



-キーボードケーブルの接続について一に章パソコンを接続しよう」 （ P .37) 

[Num Lock ] キーを押し 、 [Num Lock ] ランプを点灯させます 。 [Num Lock ] ランプが消灯してい 
るが態では、テンキーで数字の入力ができません。 

大容量のデータのコピー中であつたり、ダイア □ グボックスを開し\てマウスで設定してい 
る場合は、一時的にキーボードからの入力を受け付けなくなります。 

USB キーボードを使用する場合 、 BIOS 乂ニューで USB キーボードを使用する設定にしてあ 
りますか？ 

BIOS 乂ニユーの [ Advanced ] — [USB Configuration ] 画面で 、 [Legacy USB Support ] が 「 Enabled 」 
に設定してあるかご確認ください。 

Windows のスタンバイ状態から復帰したあとは、キー入力ができない場合があります。 


Q 正しい文字入力ができない 

A 

キーボードを正しく設定します。 

1[コント□-ルパネル]の[キーボード]アイコンをダブルクリックして開き、[八ードウェ 
ア]タブをクリックします。 

2[デバイス]が次のように設定されているか確認します。 

• 109キーボードの場合：「日本語 PS にキーボード （106/109 キ ー )」 

- USB キーボードの場合 ： 「HID keyboard (Japanese 106/109- key )」 

3 違っていた場合はプ□パティーを開き、 [ ドライバ]タブで [ ドライバの更新]ボタンをク 
リックして、[デバイスドライバのアップグレードウィザード]を立ち上げ、キーボード 
に対応するドライバーをインストールしてください。 

4 ドライバーインストール後、パソコンを立ち上げ直すとキーボードの種類が変更され、 
キー入力ができるようになります。 


ヒント 


- USB キーボードをお使いの場合は、 USB キーボードドライバーをセットアップしてください。 
-出荷状態では、[コント□-ルパネル]の[キーボード]に「101/102英語キーボードまたは、 
Microsoft Natural PS /2 キーボード」と表示されます。 


(((電源 

0 電源スイッチを入れたが、電源が入らない 

A 

-電源コードが、コンセントとパソコンの両方に正しく接続されていますか？ 




-頻繁に発生する場合は、 AC 電源に問題があるかもしれません。系統の違う AC コンセント 
に変更してください。 

-コンセントは正常に通電していますか？ 

ほかの電源が必要な器具を接続してご確認ください。 

囚 電源スイツチを入れたら 、「 Invalid system disk 〜」または [ Non-System disk or disk error 」 
と表示されてパソコンが立ち上がらない 

A 

- Windows が壊れているかもしれません。 Windows を再セットアップします。 

- Windows の再セットアップー「日章ご'購入時の状態に戻すには」 ( P .51) 

-故障の可能性があります。お問い合わせ先にご連絡ください。 

-お問い合わせ先について一「お問い合わせ先」に 4) 

エラーメッセージが表示された 

A 

-エラー乂ッセージの内容をご確認ください。 

-エラー乂ッセージについて一「電源を入れたときの異常」 （ P .196) 

- BIOS 乂ニューの設定に問題があるかもしれません 。 BIOS 乂ニューを開いて、ご購入時のが 
態に戻してください。 

-詳しくは一10章の 「 BIOS の設定を戻す」 （ P .136) 

-周辺機器を正しく接続していますか？ 


((( システ厶の動作がおかしい 


Windows の動作が不安定 


A 

- Safe モードで立ち上げ、チェックディスクを実行します。 

1パソコンの電源を入れ、起動画面が表示されたらすぐに、アラーム音が鳴るまで [ F 8] キー 
を押す。 

2 「 Safe モード」を選択し、 [ Enter ] キーを押す。 

3 [Microsoft Windows XP Professional ] を選択し、に nter ] キーを押す。 

4ユーザーを選択し□グオンすると、 Safe モードで起動する乂ッセージが表不されるので、 
[ はい]ボタンをクリックする。 

己[スタート]ボタンー[マイコンピュータ]を選択する。 

6[口ーカルディスクに：） ] アイコンをちク IJ ックして、[プ□パティ]をクリックする。 
7 [ツール]タブをク IJ ックし、[エラーチェック]の[チェックする]ボタンをク IJ ックする。 
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8[ファイルシステムエラーを自動的に修復する]と[不良セクタをスキャンし、回復する] 
をチェックし、[開始]ボタンをク IJ ックする。 

9「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか？」と表示され 
るので、[はい]ボタンをク IJ ックする。 

10 Windows を立ち上げ直す。 

[3 Windows やアプリケーションが終了できない 

A 

-アプ IJ ケーションを強制終了させます。 

アプ IJ ケーションを立ち上げている場合は、タスクバーをちボタンでク IJ ックし、 
ショートカット乂ニューの[タスクマネージャ ] をクリックします。 [ アプリケーショ 
ン]タブをクリックし、終了させたいアプ IJ ケーションを選び、[タスクの終了]ボタ 
ンをクリックします。そのあと、[タスク マネージャ] を [ X ] ボタンで終了します。 

-パソコンを強制終了させます。 

タスクバーをちボタンでク IJ ックし、 ショー トカット乂ニ ューの [タスク マネー ジャ] 
から「シャットダウン」ボタンをクリックし、 Windows を終了します。それでも立ち 
上げ直すことができない場合は、電源スイッチを4秒议上押して電源を切ります。 

立ち上げ時、ピーといって立ち上がらない 

A 

-キーボードの上に物が乗っていませんか？ 

キーボードに物が乗っている場合、物を取り除いてください。 

-キーを押し続けていませんか？ 

キーボードを押し続けている場合、キーから手を離してください。 

-乂モリーボードは正しく取り付けられていますか？ 

増設した乂モリーボードが不完全に取り付けられている場合、正しく取り付け直してくだ 
さい。 

- 乂モリーボードの取り付けについて一 7 章の「乂モリーボードを取り付ける」 （ P .91) 

E キーボードなどを操作しても画面の表示が変わらない 

A 

-アプリケーションを強制終了させます。 

アプ IJ ケーションを立ち上げている場合は、タスクバーをちボタンでク IJ ックし、 
ショートカット乂ニューの[タスクマネージャ ] をクリックします。 [ アプリケーショ 
ン]タブをクリックし、終了させたいアプ IJ ケーションを選び、[タスクの終了]ボタ 
ンをクリックします。そのあと、[タスク マネージャ] を [ X ] ボタンで終了します。 

-パソコンを強制終了させます。 

タスクバーをちボタンでクリックし、 ショー トカット乂ニ ューの [タスク マネー ジャ] 
から「シャットダウン」ボタンをクリックし、 Windows を終了します。それでも立ち 
上げ直すことができない場合は、電源スイッチを4秒议上押して電源を切ります。 

-ドライブ C の不要なファイルを削除して空き容量を増やします。 

-乂モ IJ 一を増やします。 

-みまったアプリケーションを使用しているときに起きるときは、そのアプ IJ ケーションを 
削除し、再インス!-ールします。 

- HDD を修復します。 



〔3 電源を入れたら「ドライブのエラーをチェックしています」と表示された 

A 

ドライブのエラーをチェックするためにチェックディスクが立ち上がっています。数分で終 
了します。終了するまでは、パソコンを操作したり電源を切ったりせず、そのまま待ちます。 

〔3 Windows を立ち上げるたびにチェックディスクツール（チェックディスク）が実行される 

A 

-ドライブのエラーが修復されないまま残っています。チェックディスクを実行してエラー 
を 修復し ます。 

. 付属や市販のコンピューターウイルスソフトでウイルスチェックします。 

- Windows を再セットアップします。 

. 再セットアップ について一に 章ご購入時の状態に戻すには」 （ P . 日 1) 

-パソコンを修理に出します。 

[3 コマンドプロンプト画面が全画面表示になってしまった 

A 

[ Alt ] キーを押したまま Enter ] キーを押します。 


H 拡ミ長ボードを取り付けてから動作が不安定になった 

A 

-拡張ボードが正しく取り付けられているかご確認ください。 

-拡張ボードの取り付けについて一7章の「拡張ボードを取り付ける」 （ P .95) 


-拡張スロットに拡張ボードを増設している場合、拡張ボードどうしが接触していないか、 
ご確認ください。 

-節電機能が働かないように設定されているかご確認ください。 

-節電機能が働かないようにするには一11章の愉電機能を使わないようにする」 （ P .162) 

-害!||：1込か（旧 Q ) が既存のデバイスと同じではありませんか？ 

Windows のデバイスマネージャで、 I RQ をご確認ください。 

□ 拡ミ長ボードが断続的に作動する 

A 

-拡張ボードが抜けかかっていませんか？ 

いったん拡張ボードを取り外し、正しく取り付け直します。 

■割り込か ( IRQ ) や I / O ポートアドレスが同じではありませんか？ 

Windows のデバイスマネージャで、旧 Q や I / O ポートアドレスをご確認ください。 



13 章トラブルを解決するには 


〔3 外付けシリアルモデムを接続したら、パソコンが立ち上がってしまうことがある 

A 

BIOS 乂ニユーの [ Power ] — [APM Configuration ] 画面で 「Power On By Externa I Modems 」 が 
「 Enabled 」 に設定されている時の動作です。 

電話の呼び出しなどでシリアルモデムが RI 信号を発信すると、接続されているパソコンが自 
動で立ち上がります。 

自動で立ち上げたくない場合は 「Power On By External Modems 」 を 「 Disabled 」 に変更してく 
ださい。 


- BIOS 乂ニューの立ち上げについて一10章の 「BIOS 乂ニューを表示する」 （ P .136) 


OK アク七スランプ 

L 。 ランプが点灯したままになっている 

A 

- HDD が壊れていませんか？ 

[ チェックディスク]を実行して HDD に エラーが ないかチェックしてください。 [ チェッ 
クディスク]は、ディスクのプ□パティーで[ツール]タブの[チェックする]ボタンをク 
リックすると立ち上がります。 

-実行しようとしたアプリケーションが壊れていませんか？ 

別のアプリケーションを実行してかてください。 

L。 FDD ランプが点灯したままになっている 

A 

FD が壊れていませんか？ 

別の FD を FDD にセットし、[マイコンピュータ]のり.日インチ FD ] アイコンをダブルク 
リックして FD を読か直してかてください。 


り^(目 に S メニュ ー 

Q BIOS メニューの設定を変更したら、正しく動作しなくなった 

A 

増設した拡張ボードなどの増設機器がある場合は取り外し 、 BIOS 乂ニューの設定値を出荷時 
の状態に戻します。 

- HDD パスワード設定など、一部出荷時の状態に戻らない項目があります。それらの項目は、手動で 
出荷時の設定に戻してください。 

- BIOS 乂ニューの立ち上げについて一10章の 「BIOS 乂ニューを表示する」 （ P .136) 



0 セットアップの実行エラーが表示される 

A 

パソコン内部に設置されている IJ チウム電ミ也が消耗している可能性があります。お問い合わ 
せの上、リチウム電ミ也の交換を依頼してください。お客様自身で交換することはできません。 
リチウム電ミ也を取り外すと、乂モリーに入っている目 IOS 乂ニューで設定した情報が消えま 
す。 BIOS の設定を変更してお使いの場合は、変更時の設定内容をあらかじめ控えておいてく 
ださい。 



-お問い合わせ先について一「お問い合わせ先」 （ P .4) 


《【音が 聞こえない、録音できない 

Q スピーカーから音が出ない 

A 

-外付けスピーカーの場合、スピーカーのジャックをパソコンに正しく接続します。ライン 
アウト端子に、スピーカーのジャックが正しく接続されているか確認します。 



-スピーカーの接続について一6章の「スピーカー、マイクを接続する」 （ P .82) 

-スピーカーに電力を供給します。パソコンと別に電源が必要なタイプのスピーカーの場合、 
電源に接続しているか、スピーカーの電源が入っているかを確認します。 

-スピーカーの音量が低くなっています。[マスタ音量]で音量を調整します。 



-音量の調整について一10章の「音量を調整する」 （ P .133) 

-再生しようとする音声ファイルの録音レベルが低くなっています。適切な録音レベルに調 
整して録音します。 

-サウンドドライバーを正常に動作させます。 

1[コント□-ルパネル]の [ システム]アイコンをダブルクリックする。 

2 [ システムのプ□パティ ] の[八ードウエア]タブの [ デバイスマネージ ] ボタンをク 
リツ 勺する。 

3 リストの[サウンド、ビデオ、およびゲームのコント□ーラ]のドライバーに「！」マーク 
が付いていないか確認する。「！」が付いていた場合は、ドライバーを再セツトアップする。 



-サウンドドライバーの再セットアップについて一12章の「サウンドドライバー」 （ P .169) 

□ マイクで録音できない 

A 

-マイクのジャックが、パソコンに正しく接続されていません。マイクイン端子にマイクの 
ジャックが正しく接続されているか確認します。 
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-マイクの接続について一6章の「スピーカー、マイクを接続する」 （ P .82) 

マイクの録音レベルが低くなっています。 [ マスタ音量]でマイクの録音レベルを適切に調 
整して録音します。 



-録音レベルの調整について一 10 章の「音量を調整する」 （ P .133) 

□ 音声認識アプリケーシヨンのマイク調整が適切に設定できない 

A 

マイクの感度設定が不適切です。[マスタ音量]でマイクの感度を調整します。 

Q タスクバーにスピーカーのアイコンが表示されない 

A 

スピーカーのアイコンをタスクバーに表不する設定にします。 

1[コント□-ルパネル]の [ サウンドとオーディオデバイス]アイコンをダブルクリック 
すス〇 

2 [音量]タブをクリックする。[タスクバーに音量アイコンを配置する]に、チェックが付 
いているか確認する。チェックが付いている場合は、 Windows を立ち上げ直す。 

音声が途切れたり、繰り返したりする 

A 

ディスクに読か書きしています。ディスクに読か書きしている状態で、再生時間の長い音を 
再生すると、音が途切れたり、繰り返したりする場合がありますが問題はありません。パソ 
コンの立ち上げ音が途切れる場合は、次の操作を行ってください。 

-[コント□ールパネル]の[サウンドとオーディオデバイス]の[音量]タブで、再生時間 
の短い音を設定するか、サウンド名を「なし」に設定します。 


( fiC プリンターで印刷できない 


プリ ンターが 使えない 

A 

-プ IJ ンターの電源を入れます。 

-パソコンとプリンターの電源を切り、プリンターの電源を入れたあとで、パソコンの電源 
を入れます。 

-プ IJ ンターに異物や用紙が詰まっています。プ IJ ンターの表示ランプを確認します。 

. プ IJ ンターケーブルを正しく接続します。 

. プ IJ ンターケーブルが絡んでいます。信号妨害のないように、ケーブルどうしはできるだ 
け離しておきます。 

. プ IJ ンターをパソコンに接続したあと、[プ IJ ンタ]ウィンドウの[プリンタの追加]でプ 
リンターを使用できるようにします。 

-複数のプリンターを使用しています。使用するプリンターのアイコンをちクリックして、 
[通常使うプ IJ ンタに設定]にチェックが付いているか確認します。 



スタンバイ、休止状態から復帰したとき、プリンターのパネル操作が有効にならない場合 
があります。この場合は、パソコンより印刷してください。パソコン操作が有効になりま 
す。 


□ 正しくプリントできない 

A 

正しいプリンターを選びます。アプ IJ ケーシヨンの[ファイル]一[印刷]ダイアログボック 
スなどで、正しいプ IJ ンターが選ばれているか確認します。 

途中までしか印刷しない 

A 

用紙がなくなっていないかを確認します。 


(( C ^ D / DVD ドライブの異常 

Hdvd - rom / cd - rom を読み込めない 

A 

-読か込めないディスクの規格を確認します。対応していない規格のディスクは読か込めま 
せん。読か込か可能なディスク規格は、『9章技術情報 J 「ドライブとディスクの仕様」 
( P .107) でご確認ください。 

-このパソコンに付属の CD - ROM をセットし、読か込んでかてください。読か込めない場合 
は、ドライブ内部のピックアップレンズが汚れているかもしれません。クリーニングして 
ください。 



-ク IJ - ニング方法について一「お手入れ」 （ P .100) 

-書き込か可能なディスクの場合、このパソコンで書き込かましたか？ 

ほかのパソコンで書き込んだディスクは、読か込めないことがあります。 

[3 cD - ROM / DVD - ROM / DVD - RAM ディスクをドライブに入れると 「Not Ready 」 など準備ができて 
いないことを示すエラーメッセージが表示される 

A 

ドライブの準備ができていないときに表示されることがあります。ディスクアクセスランプ 
が消えるまでそのまま待ちます。 

HoVD - Video が再生できない 

A 

- DVD-Video 再生ソフトがインストールされていないと、 DVD-Video を再生できません。 

-ご使用のドライブが DVD が応ドライブでないと、 DVD-Video を再生できません。 

-海外製の DVD-Video は、地域コードを変更しないと再生できません。地域コードは一定回 
数从上変更すると変更できなくなり、設定从外の地域コードを持つ DVD-Video は再生でき 
なくなります。 
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- DVD-Video のディスクが壊れていませんか？ほかの DVD プレー— で再生できるかご確認 
ください。 

- DVD-Video の種類によっては、再生できないものがあります。 

0 CD - R / RW に書き込みできない 

A 

- CD 書き込かソフトがインストールされていないと、 CD - R/RW への書き込かができません。 

-ご使用のドライブが CD - R/RW 書き込かタオ応ドライブでないと、 CD - R/RW への書き込かはで 
さません。 

-すでにほかのパソコンで書き込んだ CD - R/RW ですか？ほかのパソコンで書き込んだ CD - R / 
RW には追記できないことがあります。 

- CD - R/RW に残り容量从上の書き込かをしようとしていませんか？別の CD - R/RW を使用して 
ください。 

- CD - R/RW のディスクが壊れていませんか？ほかのパソコンで読か込かできるか、ディスク 
面に傷が無いか確認してください。 

- CD - R/RW のディスクは推奨ディスクですか？推奨ディスク从外のディスクでは、正常に書 
き込かできないことがあります。 


CCCfd の異常 

□ FD にデータが書き込めない 

A 

-ディスクのライトプ□テクトノッチが、「書き込か禁止」側に入っています。 

「書き込か可能」側に倒します。 

-書き込か禁止について一6章の「書き込かを禁止する」 ( P .79) 

-ディスクの容量がいっぱいになっています。[マイコンピュータ]のに.5インチ FD ] のプ 
□パティーを開き、ディスクの容量がいっぱいになっていないか確認します。 

□ FD からデータが読み込めない 

A 

-このパソコンで読か込めない種類の FD です。読か込めるのは、 720 KB /1.25 MB / 

1.44 MB の FD です。 

- Macintosh でフォーマットしたのは、読か込めません。 

-製社のパソコン从外でフォーマットした FD は、読か込めないことがあります。 

- FD がフォーマットされていません。新しいドロには、そのままでは使用できないものもあ 
ります。 

- 1.25 MB の FD が読か込めない場合は、3モードのドライバーがインストールされていません。 
3モード FD ドライバーが添付されていない機種では、 1.25 MB の FD は読か込めません。 

他の機種で読か込んでください。 



H FD が認識されない 

A 

■ FD を FDD に正しくセットします。 FDD の中に引っかかっている場合は、 FD を軽く押しま 
す。 

-別の FD を読か込んでかて、正しく読か込める場合は、その FD が壊れています。 FD は直射 
日光や磁気を発するもの、高温を避け、湿気•水にさらされないように保管します。 


((( HDD のトラブル 

じ J HDD の空き容量が少なくなった 

A 

-不要なファイルを削除します。 

-不要なアプリケーションを削除します。 

■ HDD を増設し、ファイルを移動します。 

■ M 0 ドライブ装置などのファイル装置を増設し、ファイルを移動します。 

□ 1台の HDD に、複数のドライブを作りたい 

A 

再セットアップの際に複数の領域（パーテイション）を作成し、フォーマットすると、複数 
のドライブができます。 

-パーテイションを作成すると、 HDD 内のデータはすべて消去されます。 

-複数の領域の作成について一5章の「一括セットアップする」 （ P .5 日)、 Windows のヘルプ 

(((その他の 周辺機おのトラブル 

0 取り付けたあと、周辺機器が使えない 

A 

-いったん周辺機器を取り外し、正しく取り付けます。 

-パソコンと周辺機器の電源を切り、周辺機器の電源を入れたあとでパソコンの電源を入れ 
ます。 

-ケーブルなどを正しく接続します。 

-周辺機器の取扱説明書をご参照ください。 

-周辺機器の接続について一「6章パソコンに機器を接続する」 （ P .7 己） 

0 増設したメモリー容量が増えていない、起動時に表示されるメモリー容量が異常である 

A 

-乂モ IJ ーボードを正しく取り付けます。 
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-乂モリーボードの取り付けについて一7章の「乂モリーボードを取り付ける」 （ P .91) 

[マイコンピュータ]アイコンをちク IJ ックし、プ□パティーを選択します。表示される 
[ システムのプ□パティ ] 画面で乂モ IJ 一容量を確認します。 


ヒント 


[システムのプ□パティ]で表示される乂モリー容量は、実際の乂モリー容量から、ビデオ乂モリー 
使用分（標準で 8 MB 使用）を引いたものが表示されます。 

実装容量は 、 BIOS 乂ニューの [ Main]-[System Information ] の [System Memory ] でも乂モリー容量を確認 
することができます。実際の乂モリー容量から、ビデオ乂モリー使用分（標準で 8 MB 使用）を引い 
たものが表示されます。 



- BIOS 乂ニューの立ち上げ方一10章の 「BIOS 乂ニューを表示する」 （ P .136) 

LAN で通信できない 

A 

-接続する HU 目と通信モード（速度や全二重/半二重の設定）を合わせます。接続する HUB 
に才ートネゴシエーシヨン機能がない場合は、1 0 BASE - T /100 BASE - TX /1000 BASE-T などの 
設定を正しく合わせます。 

-接続している HUB の電源を入れます。 

-サーバーが起動していることを確認します。 

-ケーブルなどを正しく接続します。 

-100 BASE-TX で使用しているときは、100 BASE-TX で動作可能なケーブルをご使用くださ 
し、。 

-1000 BASE-T で使用しているときは、1000 BASE-T で動作可能なケーブルをご使用くださ 
し、。 

- BIOS 乂ニューの [ Boot ] — [ I/O Security ] 画面で、 [LAN Control ler ] が「 Enabled 」に設定されてい 
るかご確認ください。 

■LAN ドライバーがインストールされているかご確認ください。 

. ネットワークで使用するプロトコルが組か込まれているかご確認ください。 

- NetWare サーバーとの接続に失敗する場合は、パソコンで IPX/SPX 互換プ□トコルのフレー 
ムタイプを NetWare サーバーで使用しているフレームタイプに合わせてください。標準で 
は「 auto 」です。 

囚 10 BASE 5/10 BASE - T を組み合わせたネットワークで通信できない、または遅い 

A 

ネットワークのトランシーバーや HUB の設定が正しくありません。1 0 BASE 5 のイエ□-ケ ー 

ブルと1 0 BASE-T の HUB を接続するトランシーパ'-の SQE スイッチが OFF に設定されている 

かご確認ください。その場合、トランシーバーケーブルにパソコンを直接接続しているなら 

ば、トランシーパ'-の SQE スイッチは ON に設定してください。 

ただし、 SQE スイッチを ON に設定すると、複数の乂一力一のパソコンが 10 BASE-T を使用し 

ている場合、 LAN 機能の特性の違いで通信できないパソコンがあります。 HUB の多段接続を 

行った場合、1段目と2段目で通信状態が変わることがあります。 




□ データの送受信が遅くなる 

A 

- HUB のコリジョンランプが点灯していませんか？ 

よく点灯する場合は、スイッチング HUB をご使用ください。 

- Windows のコマンドプ□ンプトで、ファイルを転送していませんか？ 

コマンドプ□ンプトで、ファイル転送などを長時間行っていると、データの送受信が遅く 
なることがあります。 


り (【フ ァイルがうまく管理できない 

じ i エクスプローラで探しているファイルが見つからない 

A 

-正しいフォルダーを選択します。 

-どのフォルダーに保存したか不明のときは、ファイルを検索します。 

1[スタート]ボタンー[検索]一[ファイルやフォルダ]を選択する。 

2 ファイル名を入力し、[検索]ボタンをク IJ ックする。 

3 検索されたファイルのフォルダーを確認する。 

-新規文書を保存すると、文書を作成したアプ IJ ケーシヨンのフォルダーに入ることがある 
ので、このフォルダーを確認します。 

囚 CD - ROM / DVD - ROM からコピーしたファイルを上書きできない 

A 

ファイ J レ属性の読か取り専用を解除します。 

1 エクスプ□-ラでファイルをちクリックし、[プ□パティ]を選択する。 

2 [読か取り専用 ] のチェックを外す。 

3 [適用]ボタンをク IJ ックし、[閉じる]ボタンをクリックする。 

4 エクスプ□-ラのウィンドウち上の [ X ] ボタンをク IJ ックして、エクスプ□-ラを終了 
する。 


り 〇^イ ンターネット使用中のトラブル 

[3 インターネットに接続できない 

A 

-外付けのモデムを使用しているときは、モデムの電源が入っているかを確認します。 
■接続が混んでいる時間帯では、すぐに接続できないことがあります。しばらくしてからも 
う一度接続します。 

-接続先のサーバーが停止していないかを確認します。 

-接続先の電話番号が変わっていないか確認します。 

-設定してある接続先の電話番号を確認します。 

1[スタート]ボタンー [ コント□-ルパネル ] をクリックする。 

2 [ 電話とモデムのオプシヨン]アイコンをダブルク IJ ックする。 

3 [ ダイル情報]タブで使用している接続先の項目を選択し、電話番号を確認する。 

-ユーザー ID やパスワードを確認します。 

1 デスクトップの [Internet Explorer ] アイコンをちク U ックし、 [ プ□パティ]を選択する。 

2 [ 接続 ] タブをクリックし、 [ ダイルアップの設定]で使用するダイルアップが選択さ 
れていることを確認し、[設定]ボタンをクリックする。 
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3 ユーザー名を確認し、正しいパスワードを入力する。パスワードを入力するときは小文 
字、大文字を確認する。 

-モデムの設定が正しいかを確認します。 

1[スタート]ボタンー [ コント□-ルパネル ] をク IJ ックする。 

2 [コント□ールパネル]画面を開く。 

3 [ 電話とモデムのオプシヨン]アイコンをダブルクリックする。 

4 [ダイル情報]タブの[編集]ボタンをク IJ ックし、国/地域、市外局番、ダイルち法 
东確 i ■夕すろ 

5 に K ] ボタンをクリックし、[モデム]タブをクリックし、使用しているモデムが選択され 
ているかを確認する。 

6 [プ□パティ ] ボタンをクリックし、[プ□パティ ] の[詳細設定]タブをク IJ ックする。 

7 [ 既定の設定を変更]ボタンをク IJ ックし、 [ 詳細設定 ] タブをクリックして八ードウエア 
の設定を確認する。 

-ネームサーバーや IP アドレスなどの TCP/IP の設定を確認します。 

1[スタート]ボタンー[コント□-ルパネル]を選択する。 

2 [ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックする。 

3 使用している接続先のアイコンを選択し、[ファイル]-[プ□パティ]を選択する。 

4 [ネットワーク ] タブの[インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] を選択し、[プ□パティ]ボ 
タンをクリックする。 

日 IP アドレス設定\ネームサーバーを確認する。 


0 接続中に突然回線が切れる 

A 

-データを送受信していない状態が一定の時間议上続くと、自動的に回線が切れます。通信 
していない時間を長くするときは、次のようにします。 

1 デスクトップの [Internet Explorer ] アイコンをちクリックし、 [ プ□パティ]を選択する。 

2 [ 接続 ] タブをク IJ ックし、 [ ダイ17ルアップの設定]で使用するダイルアップが選択さ 
れていることを確認し、[設定]ボタンをクリックする。 

3 「ダイルアップの設定」の [ 詳細 ] ボタンをクリックする。 

4 [アイドル時間が次の場合、切断する]にチェックが入っていることを確認し、アイドル 
時間を長くする。 

-キャッチホンを使用すると、通信が切れます。キャッチホン II に切り替えると解消しま 
す。 

■ 接続先のヴーバーがダウンしました。 

- Outlook Express の使用時では、[送受信が終了したら切断する]をチェックしていると、 

乂ー ルの送受信後自動的に回線が切れます。 

-回線にノイズが発生しました。 

-システムスタンバイをオフにします。 


〔3 接続中にパソコンの電源を切ってしまった 

A 

電話回線は強制的に切断されます。ダウン□ー ド中のファイルがある場合は、正常に保存さ 
れないことがあります。 


0 ホームページが開かない 

A 

- URL の入力が正しいか確認します。 

-指定した URL のホームページがなくなっています。 

-指定した URL のホームページは、インターネットエクスプ□ーラで設定したセキュリ 
ティーのレベルの範囲外です。次の手順を行って、セキュリティーレベルを調整します。 



1 デスクトップの [Internet Explorer ] アイコンをちクリックし、 [ プ□パティ]を選択する。 

2 [セキュリティ]タブをクリックし、 [ Web コンテンツのゾーンを選択してセキュリティの 
レベルを設定する]で、[インターネット]が選択されていることを確認する。 

3 [ このゾーンのセキュリティのレベル]に表示されているつまかをドラッグしてレベルを 
下げる。つまかが表示されていないときは、[既定のレベル]ボタンをクリックしてつま 
かを表示3る。 

4 「セキュ IJ ティのレベルを変更しますか？」という警告が表示される。 [ はい]ボタンをク 
IJ ツ勺する。 

5 [適用]ボタンをクリックし、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

Q モデムの発信音がうるさい 

A 

モデムの発信音を消します。 

1[スタート]ボタンー[コント□-ルパネル]を選択する。 

2 [ 電話とモデムのオプシヨン]アイコンをダブルクリックし、 [ モデム]タブで使用するモ 
デムが選択されていることを確認し、 [ プ□パティ ] ボタンをク IJ ックする。 

3 [詳細]タブをクリックする。 

4 [追加設定]領域に、 ATM 0 と入力し、に K ] ボタンをクリックする。 

5 [0 K ]、 [閉じる]の順にボタンをク IJ ックして終了する。 


ヒント 


-再び音を出す場合は、手順4で入力した 「 ATM 0」 を削除してください。 

□ 転送スピードが遅い 

A 

-回線が混んでいます。時間帯によっては、転送スピードが遅くなる場合があります。しば 
らく時間をあけてからご使用ください。 

-モデムの設定が間違っています。正しいモデムを選択します。 

1[スタート]ボタンー[コント□-ルパネル]を選択する。 

2 [ 電話とモデムのオプシヨン]アイコンをダブルク IJ ックし、 [ モデム]タブで使用するモ 

デムを選択する。 


《【イ ンターネットブラウザーのトラブル 

□ 「お気に入り」が増えすぎた 

A 

-フォルダーを作成してお気に入りのページをフォルダーに移動します。 

-お気に入りのページを削除します。 

1インターネットエクスプ □- ラを起動し、[お気に入り]-[お気に入りの整理]を選択する。 
2 削除するホームページを選択し、[削除]ボタンをク IJ ックし、[はい]ボタンをクリック 
する。 


-お気に入りの整理についてーインターネットブラウザーのヘルプをご覧ください。 
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□ 開いたホームページが更新されていない 

A 

-キャッシュに保存されている一時ファイルを更新するように設定を変更します。 

1 インターネットエクスプ□ーラを起動し、[ツール]一[インターネットオプション]を選 
択する。 

2 [全般]タブをクリックし、[インターネットー時ファイル]の[設定]ボタンをクリックする。 

3 [保存しているページの新しいバージョンの確認]で[ページを表示するごとに確認す 
る ]、 [Internet Explorer を起動するごとに確認する]、 [ 自動的に確認する]のいずれかを選 
択する。 

-一時ファイルを削除します。 

1 インターネットエクスプ□ーラを起動し、[ツール]一[インターネットオプション]を選 
択する。 

2 [全般]タブをク IJ ックし、[インターネットー時ファイル]の [ ファイルの削除]ボタン 
をクリックし、に K ] ボタンをク IJ ックする。 

ホームページが文字化けする 

A 

-表示している文字の種類を日本語に変更します。 

1 インターネットエクスプ □- ラを立ち上げ、[表示]-[エンコード]- [ 日本語（シフト 

JIS )] または[日本語 （ 自動選択）]を選択する。 

-日本語を優先して表示する設定に変更します。 

1 インターネットエクスプ □- ラを立ち上げ、[ツール]-[インターネットオプション]を 
選択する。 

2 [全般]タブをクリックし、[言語]ボタンをク IJ ックする。 

3 [日本語 Da ]] を選択し、[上へ]ボタンをクリックし、一番上に移動する。[日本語 Da ]] が 
ないときは、[追加]ボタンをク IJ ックし、[日本語 Da ]] を選択しに K ] ボタンをクリックする。 

0 ホームぺージの 表示が遅い 

A 

- プ□キシサーバーを 利用します。 

1[スタート]乂ニューの「インターネット」をちクリックし、「インターネットのプ□パティ」 
を選択する。 

2 [ 接続 ] タブをクリックし、使用しているダイルアップが選択されていることを確認し、 
[設定]ボタンをク IJ ックする。 

3 [プ□キシサーバーを使用する]をチェックし、アドレスとポートを入力する。 

-画像の表示をやめます。 

1インターネットエクスプ□ーラを起動し、[ツール]一[インターネットオプション]を選 
択する。 

2 [ 詳細設定 ] タブをクリックし、「マルチ乂ディア」の [ 画像を表示する ] のチェックを外す。 

3 に K ] ボタンをクリックする。 

0 ホームぺージがいつ更新されたかいちいち調べるのは大変 

A 

ホームページの内容が更新された通知を乂ールで受け取ることができます。ホームページを 
お気に入りに追加し、更新通知を送信するように設定します。 

1 インターネットに接続し、更新された通知を送信させるホームページを表示する。 

2 [ お気に入り]一 [ お気に入りに追加]を選択し、フォルダーを選択してに K ] ボタンをク 
II 、リ^づ■ろ 

3 [ お気に入り]一 [ お気に入りの整理]を選択する。 

4 更新通知を送信させるホームページを選択し、[オフラインで使用する]をチェックする。 
[ プ□パティ ] ボタンが表示される。 



日 [ プ□パティ ] ボタンをクリックする。[ XXX のプ□パティ ] 画面が表示される。 

6 [ ダウン□-ド]タブをクリックする。 

7 [このページが変更された場合、電子乂ールを送信する]をチェックし、電子乂ールアド 
レスと電子乂ールサーバー名を入力し、に K ] ボタンをクリックする。 

8 [閉じる]ボタンをクリックする。インターネットに接続し、同期化される。 


(CC メ ー ルの送受信がうまくいかない 

□ メールの送受信ができない 

A 

■ サーバーが停止していないかを確認します。 

-受信乂ール （ POP 3) ヴーパ'-、送信乂ールに MTP ) ヴーパ'-、アカウント名、パスワードが 
正しいか確認します。 

1 Outlook Express を立ち上げ、[ツール]—[アカウント]を選択する。 

2 [乂ール]タブをク IJ ックし、使用するアカウントが選択されていることを確認し、[プ □ 
パティ ] ボタンをク IJ ックする。 

3 [ヴーバ ー] タブをク IJ ックし、正しい受信乂ール （ POP 3) ヴーバー、送信乂ールに MTP ) 
サーバー、アカウント名、パスワードを入力する。 

4 [0 K ] ボタンをクリックする。 


[3 送信したメールが相手に届いていない 

A 

-宛先の乂ールアドレスが正しいかを確認します。 

■ 乂ールサーバーが停止していないかを確認します。 

-添付されているデータのサイズが大きすぎ、乂ールサーバーで受信できる範囲を超えてい 
ます。添付したデータのサイズを小さくしてもう一度送信します。 


H 受信したメールが文字化けしている 

A 

■表示するフォントを日本語にします 。 Outlook Express で、[表示]-[エンコード]-[日 
本語（自動選択）]を選択します。 

-添付データの送信形式を MIME の 「 Base 64形式」または「なし」で送信するように送信相手に 
依頼します。 


□ 受信メールをいちいち手作業で分類するのは手間がかかる 

A 

受信乂ールを自動的に振り分けることができます。ここでは、0山 look Express で、指定した 
送信者からの乂ールを自動的に振り分ける場合を例に説明します。 

1 Outlook Express を立ち上げ、[ツール]-[乂ッセージルール]-[乂ール]を選択する。 

[ 乂ッセージルール]の [ 乂ールルール]タフが表不される。 

2 [1 .ルールの条件を選択してください]の[送信者にユーザーが含まれている場合]をチエッ 
^7ホろ 

3 [3. ルールの説明]の「送信者にユーザーが含まれている場合」をクリックする。 

4 [アドレス帳]ボタンをクリックし、送信者を選択し [ 送信者]ボタンをクリックし、[ルー 
ルのアドレス]に表示する。ほかの送信者も選択する場合は、同様にする。に K ] ボタンを 
2回クリックし、[新規の乂ールルール]に戻る。 
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日に.ルールのアクションを選択してください ] の[指定したフォルダに移動する ] をチエツ 
クし、に.ルールの説明 （ 下線をク IJ ツクすると編集できます）]の「指定したフォルダ」を 

/? I I 、、/ /?すス 

6 [ アイテムの移動先]で受信乂ールを移動するフォルダーを選択し、に K ] ボタンをクリツ 
^寸ろ 

7 [4. ルール名]に分類する名称を入力し、にに]ボタンを2回クリツクする。 


時計精度 

□ 時計が遅れる 

A 

-パソコンのリチウム電ミ也が消耗すると、パソコンの時計が遅れたり 、 BIOS 乂ニューの設定 
が正しく表示されなくなります。また 、 「CMOS Date/Time Not Set 」 などと表示されます。こ 
のようなときは、リチウム電池を交換する必要があります。 

-寿命で交換する場合はお問い合わせ先までご連絡ください。お客様自身で交換できません。 
なお、 IJ チウム電池を取り外すと乂モ IJ - に入っている BI 0 S 乂ニューで設定した情報が消 
えます。設定内容はあらかじめ控えておいてください。 

-リチウム電池の寿命について一 9 章の「有寿命部品」 ( P .117) 

じ J タイ ムサーバーと 同期をとりたい 

A 

[スタート]ボタンー[コント□-ルパネル]- [ 日付、時刻]一[インターネット時刻]で夕 
イムサーバーを設定できます。設定ち法の詳細は「ヘルプとサポート」で「インターネット 
時刻」の項目をご参照ください。 


((( L その他のソフトウエアのトラブル 

[3 アプリケーションが実行できない 

A 

-このパソコンおよびインストールされている 0 S で使用できるアプリケーションですか？ 

-そのアプ IJ ケーションの実行に必要な乂モ IJ - 容量が実装されているか、 Windows のバー 
ジョンを正式にサポートしているアプ IJ ケーションであるかなどをご確認ください。 

-どのアプ IJ ケーションも正しく実行できなければ、 Windows が壊れているかもしれません。 
フ□ッピーディスクやその他の媒体に必要なファイルのバックアップを取り、 Windows を 
再セットアップしてください。 

- Windows の再セットアップについて一に章ご購入時の状態に戻すには」 ( P .51) 

L 。 アプリケーションのインス!ル時、バージョン競合のメッセージが表示された 

A 

通常は、[はい]ボタンをクリックして新しいファイルを使用します。アプ IJ ケーションに 
よって個別に指示がある場合は、その指示に従います。 



[3 システムが不安定である 

A 

Hyper-Threading Technology 機能にが応していないアプリケーシヨンを使用した場合に、シス 
テムが不安定になる場合があります。システムが不安定な場合は、 BIOS の設定で Hyper - 
Threading を OFF に変更してご使用ください。 BIOS の設定の変更ち法は次のとおりです。 

1 パソコンの電源を入れ、 BIOS を立ち上げる。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

- BIOS の立ち上げ方法一10章の 「BIOS 乂ニューを表示する」 （ P .136) 

2 [卜 ]、 [一] キーで [Advanced ] を 選ぶ。 

3 [ t ]、 [ >1 ] キーでに PU Configuration] を選び、 [Enter] キーを押す。 

[Configure advanced CPU settings ] 画面が表示される。 

4 [ t ]、 [ >1 ] キーで [Hyper Threading Technology] を選び、 [Enter] キーを押す。 

サブ乂ニューが表示される。 


ヒント 


- [Hyper Threading Technology ] は、 Pentium ( R )4 モデルのか表示されます。 

5 [ t ]. [ i ] キーで [Disable] を選び、 [Enter] キーを押す。 

[Configure advanced CPU settings ] 画を]に民る 0 

6 [ no ] キーを 押す。 

設定内容を保存する確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


- [ F 10] キーを押しても確認乂ッセージが表示されない場合は、次の手順を行ってください。 

1[^]、[一]キーで [ Exit ] を選ぶ。 

2 [ J ]、 [ i ] キーで [Exit & Save Changes ] を選び'、に nter ] キーを押す。 

7 [Ok] を選び、 [Enter] キーを押す。 

設定した内容が保存され、セットアップ乂ニューが終了し、ノぐソコンが立ち上げ直される。 


( oc 電子マニュアル 

じ J 電子マニュアルが立ち上がらない 

A 

次のいずれかの手順で Adobe Reader をインストールします。 

- HDD IJ カバリーモデルの場合 

e :¥ programs¥adobereader フオルダー中の [ adberdr 70」 pn _ ful I ]をダブルクリツクする。 
* e はリカバ IJ -領域のドライブ名です。 
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CD - ROM リカバリーモデルの場合 

『'活用』 CD を CD / DVD ドライブに入れ、 e :¥ p 「 og 「 ams ¥ adobe 「 eade 「 フオルダー中の 
[ adberdr 70」 pn _ full ] をダブルク U ックする。 

* e は CD / DVD ドライブ名です。 
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サポート&サービスのご案内 


CCCi - 納入時の欠品や初期不良について 

製品納入時には、製品および付属品の内容を必ずご確認ください。 

納入時の欠品や初期不良（納入後1週間从巧）については、日立コールセンタまでご連絡く 
ださい。代品と交換させていただきます。なお、欠品や初期不良の内容によっては、欠品部 
品送付または修理対応となる場合があります。 


CCC 2 困ったときは 

「7こ a アル」を見る 

製品同桐の紙マニュアルや電子マニュアルをご利用ください。 

最新' I 胃報を Web サイトで入手 

FLORA ホームページで、 Q&A や技術情報、ダウン□ー ドなどの最新情報を提供しておりま 
す。 

FLORA ホームぺージの「ヴポート」をクリックしてください。 


• Q&A (よくある質問と回答） 

電話や Web で寄せられるお問い合わせの中から、よくあるご質問とその回答を掲載していま 
す。随時最新の情報を追加•更新しておりますので、電話や Web でお問い合わせいただく前 
に一度ご確認ください。 

♦ダウンロード 

最新のドライバーやユーテイリテイー、 BIOS アップデートプ□グラムを提供しています。 
必要に応じてご利用ください。 

• Web によるお問い合わせ 

専用の入カフォームへ必要事項とお問い合わせの内容を入力していただきますと、後日乂一 
ルで回答いたします。 

* 回答の乂ールについて再度ご質問がある場合は、再度受付フォームから入力してくださ 
し、。回答乂ールの返信機能を利用することはできません。 

* お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合があります。 

リム • が電話で淵 U 合ねせください 

隹パソコンの操作や使いこなしについて 

HCA センタへお問い合わせください。 

•故障かな？と思ったら 

【販売会社からご購入いただいた場合】 

販売会社で修理を承ることがございます。販売会社へ修理の窓口をご確認ください。 

【上記从外の場合】 

日立コールセンタへお問い合わせください。 
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3. 製品保証について 

•保証規定 

保証書の裏面に記載されていますので、よくお読かくださし\。 


•保証期間 

-製品の保証期間は、保証書に記載されています。 

-本保証書に基づいて修理または交換した部品の保証期間は、修理完了後90日間または当該 
部品が組か込まれた装置の残余保証期間のうち、いずれか長いちとします。その期間巧に 
修理または交換した部品に瑕疵があった場合、製社は、再修理または交換の責任を負うも 
のとします。なお、體社は、当該瑕疵について、当該再修理または交換の責任从外、損害 
賠償その他一切の責任を負わないものとします。交換された旧部品および装置は弊社が任意 
に処分できるものとします。 

-ディスプレイ装置政外の靡社標準オプション製品（製品に内蔵または接続される製社製の 
オプション製品）の場合は、当該オプション製品が内蔵または接続されている日立パーソ 
ナルコンピュータ製品の保証期間が適用されます。 

参修理 サービス 

保証期間中の修理サービスは引取修理サービスです。 

お電話でトラブルの状況を確認し、修理が必要と判断された場合は、タオ象製品をお客様ご指 

定の場所まで宅配業者が引き取りにうかがい、修理完了後ご返却するサービスです。修理は 

八ードウエア部分に限らせていただきます。また、ディスプレイ装置从外の弊社標準オプ 

ション製品の修理サービスについても、引取修理サービスとなります。 

引き取り修理もしくは持ち込か修理从外の保守サービスをご希望の場合には、それに要する 

費用はお客様のご負担となります。持ち込か修理時の運搬費用についてもお客様のご負担と 

させていただきます。 


修理依頼時のごを意 


( 1 ) 修理依頼品に必ず修理依頼票(本書の巻末）のコピーと保証書か保証書のコピーを 
添えて、ご依頼ください。 

(2) FD 、 M 0 などの記録媒体、および製品保証のタオ象とならない魄社製でない付加物な 
どは事前に取り外してご準備ください。これらが本製品に付加された状態で引き 
渡された場合、弊社はこれらにがする責任を負いません。 

(3) HDD 内のプ□グラムやデータ、各種設定内容は保証いたしかねますので、必ずバ 
ックアップをお取りください。 

(4) HDD 交換後の回復サービス （0 SIJ カバリー)については有料となります。ご依頼 
の際は 、 「Product Recovery CD - ROM 」 または 「BackUP CD - ROM 」 を添付していただ 
く必要があります。 

詳しくは修理受付窓口へお問い合わせください。 


® 修理受付窓 □ 

【販売会社からご購入いただいた場合】 

販売会社で修理を承ることがございますので、販売会社へ修理の窓口をご確認ください。 
【上記从外の場合】 

日立コールセンタへお問い合わせください。 








«>受付時間と訪問日 

修理受付窓口のテクニカルスタッフが修理を必要と判断した場合、原則翌営業日午後从降の 
ご希望の時間帯に宅配業者が引き取りにうかがいます。 

* 離島や山間部、遠隔地については、翌ク日从降となります。 

* 交通事情•天候などにより、ご希望の時間帯にうかがえない場合があります。 

©修理返がまでの期間 

装置のお引き取り後、修理完了品をお届けするまで約1週間かかります。なお、故障の内容 
によってはそれ从上かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

(((4. 有償サポートについて 

• 0) 契約保守 

「当日オンサイト修理」、「翌日オンサイト修理」や「引き取り修理」などの契約保守サービス乂 
ニューがあります。ご契約いただきますとその契約範囲の保守サービスについて修理ごとの 
追加料金は発生しません。詳しくはご購入先か日立コールセンタへお問い合わせください。 

• (2)パーコール保守 

修理のつど、その内容で所定の修理料金を申し受けます。 


( CO . 補修用性能部品について 

補修用性能部品の保有期間は、製造終了後原則として6年です。 

ただし、諸般の事情により補修用性能部品の入手ができない場合に限り、本製品の機能を修 
復するために、同等機能の代替品や再生部品を使用したり、また修理についてご相談させて 
いただくことがあります。あらかじめご了承ください。 
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修理化頼品に 必ず本票のコピーと保証書か保証書のコピーを添えて、 ご依頼〈ださい。 * * 2 
修理をご依頼の際、一切の増設機器およびケーブル類を外した状態でご準備ください。 
HDD 巧のプ□グラムやデータ、各種設定内容は保証いたしかねますので、必ずバックアッ 
プをお取りください。 

HDD 交換後の回復サービス （0 S リカバ'リー）については、有料となります。ご依頼の際 
は 、「 Product Recovery CD - ROM 」または 「 BackUP CD - ROM 」を必ず添付してください。 
その他、保証書に記載の保証規定をご覧ください。 


CCC 6 - flora シリーズ修理依頼書 

FLORA シリーズ修理依頼書 I I 管巧 No 


年月日 


お名前 


会社名 


部署名 


ご住所 

〒 





お電話香号 

FAX 香号 



ご使用の 
パソコン 

製品名(お名） 


ご購入先 


製造香号 


ご購入日 

年月日 

症状 

どこが 

(パソコン■ディスプレイなど） 



いつ 

(毎回-時々-まれに） 



どのように 



修理限度額(有償修理*1時、この金額を超えそうな場合は事前に、連絡いたします。） 


修理会社記入欄(修理内容など) 


こ•江忌： 


* 1:有償修理となるのは次の場合です。 

-保証期間を経過したあと 

-保証規定の範囲外の原因による故障の場合 （ 天災や、お客様の不注意に起因する故障の場合など） 

* 2:本票は、保守会社や販売会社では不要の場合があります。あらかじめお問い合わせ先へご'確認ください。 


12 0 ^ 4 5 






















さくいん 


数字 

3モード FD ドライバー171 

A 

Adobe Reader 188 

B 

B's Recorder GOLDS BASIC for HITACHI 186 
Backup CD-ROM 58, 69 
BACKUP-DA FLORA Edition 182 
BEAMSTAR 用ドライバー 176 
BIOS 136, 137 
Boot Menu 151 

c 

Caps Lock キー 129 
CD 69 

CD/DVD ドライブのク ij - ニング100 
CD-ROM ドライブ 107 
CLEAR-DA FLORA Edition 182 

D 

DMA 転送 135 

DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ 109 
DVD-ROM ドライブ 108 
DVD - Video 135 

DVD スーパーマルチドライブ110 

F 

FD 113 

H 

川 TAC カスタ 7 •アンサ•センタ 4 

J 

」ava 2 Platform Standard Edition 
Runtime Environment 181 
JP 1/ NETM/DM Client FLORA Edition 181 

L 

LAN ヶーブル 81 
LAN ドライバー 169 

M 

MS - IME のツールバー 128 


N 

Norton Anti Vi ms 200 6 (90 日版） 179 
Norton Ghost 2003 180 

0 

Office Personal 2003 187 
OS 4 

P 

POWER-DA 186 

PowerDVD 6187 

Product Recovery CD-ROM 56, 69 

s 

SAVINGDA 185 

SECUREDA 184 

Security Chip 152 

Security Chip ドライバー 177 

Security Chip ユーテイリテイー187 

Shift キー128 

u 

Universal Serial Bus 84 
USB 機器 84 

w 

Wake On LAN 149 

あ 

アナログディスプレイ 42 
アプリケーシヨン 178 

い 

-括セットアップ55 
インターネツト7-ク179 

文 

英大文字と英小文字129 

お 

置き場所38 
音量133 

ま 

キーボード43 
キーボードケーブル42 
基本ソフト4 



強制取り出し 77 

さ 

サウンドドライバー169 

し 

姿勢38 

使用許諾契約46 

す 

スピーカー 82 

せ 

セットアップ51 

た 

ダブルクリックの速度126 

ち 

地域コード135 

追加セットアップ189 

て 

ディスプレイ122 
ディスプレイ用電源コード42 
電源スイッチ44 
電源を入れ直す49 
電子マニュアル22, 23 

と 

特殊文字128 

に 

日本語入力128 

は 

パーテ イシヨン56 
バイオス136 
はじめて電源を入れる46 
パスワード139 
パソコン120,121 
パソコン用電源コード42 
バックアップ52 

ひ 

日立 コール センタ4 
日立リサイクルホットライン5 
表示ドライバー167 


ふ 

フォー マット79 

フ□ッピーディスクドライブ101 

ほ 

ホイール7ウスドライバー170 

ま 

7イク82 

マウス102 

マウスケーブル42 

マウスポインタ ー 46 

マウスポインターの動く速さ127 

7ニュアル22 

め 

乂モリーボード116 

y 

リカバリーイ乂ージデータ64 
リフレッシュレート131 

ろ 

□ーマ字/かな入力128 



他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ 

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいは□イ17リティー契約のも 
とに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同 
意書記載の管理責任者の管理のもとでのか使用することができます。 

それ从外の場合は該当ソフトウてア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。 

- EnergyStar はア乂リカ合衆国の登録商標です。 

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp . の登録商標です。 

•その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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